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ubben ger 
h-End i bilen! 


» Phoenix Gold presenterar de nya slutstegen som för 

> konkurrenterna tillbaka till stenåldern. 
Phoenix Gold har alltid varit kända för att göra det omöjliga och nu 
har de gjort det igen. 

N — Med ZPA-0.5 Pris 9995:- och ZPA-0.3 Pris 7495:- har Phoenix satt en 
HOP SA vp Vy standard för hur bra slutsteg till bil kan låta. 
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DENON DCT-850 > > om 
"Tung head-unit till Hi-Fi Klubben pris I KA 
Nu erövrar Denon mellanprisklassen med DCT-850. En värstind= äs ch än ES ——————— 
CD behöver inte kosta skjortan. Hi-Fi Klubben visar återigen vab ir FS NS — FE DENON bra fsnevesuner NE NN 

head-unit till bil skall kosta. DCT-850 har dubbla 3Volt lågnivå, CDK SE 26 RR ke 

växlarstyrning, löstagbar front, RDS, fjärr (tillbehör), volymratt. ; sz 72 

Pris 3795:- 


"ES 


Cerwin-Vega skriver historia! 

För första gången någonsin har det i en 
bil mätts upp ljudtryck över 160 dB! 
Den 7 juli 1996 satte Cerwin-Vega nytt 
världsrekord på 160,5dB med åtta 
Stroker 15" och 6400 Watt. 


Bygg din egen Världsrekordlåda! 

«> Hi-Fi Klubben har kommit över ritningen 
till lådan som spelar högst i världen. 
Bygg en du också! 

—— Ring eller faxa till Hi-Fi Klubben så får 
du receptet. 


Gävle: S:a Kungsgatan 19 tel. 026-653770 Göteborg: Skånegatan 25 tel. 031-811222 TES Hälsovägen 35 Bli medlem NU! 
r 


tel. 042-137660 AR Skolgatan 15 tel. 036-162546 Karlstad: Åttkantsgatan 11 054-211459 Kristianstad: 

Nya Boulevarden 10 tel. 044-218920 Linköping: S:t Larsgatan 11 tel. 013-106010 Luleå: Storgatan 15 tel. 0920- Du får vår senaste 
10250 Lund: St Gråbrödersgatan 17A tel. 046-147818 Malmö: V:a Skrävlingev. 4 tel. 040-494350 & nyhetskatalog direkt 
Regementsgatan 12 tel. 040-974840 Norrköping: Repslagaregatan 25-27 tel. 011-120212 Stockholm: | h i örevlådani 
BirgerJarlsgatan 78 tel 08-246600 & Fleminggatan 89 tel. 08-6507946 & Drottninggatan 90B tel. 08-7230804 em 1 oreviadan! 
Sundsvall: Nybrogatan 17 tel. 060-158377 Umeå: Norrlandsgatan 18 tel. 090-125314 Uppsala: Sysslomansgatan 

14 tel. 018-122565 Västerås: Gjutjärnsgatan 2 tel. 021-302245 Växjö: Smedjegatan 4 tel. 0470-15947 Ring 031-200040 


Postorder och medlemsansökningar i Hi-Fi Klubben tel. 031-200040 fax. 031-200049 Faxa 031-200049 
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Ledare Nyheter Tävla med BST 


ockford vs Pioneer 


Två värsting pickuper — en Ford och en Cheva — utkämpar 
en hård kamp! 


rk Fukuda = 
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: Mer kram till st dne. sv —--- 
- BilstereoTidningen kan presentera en intervju på djupet 


Det slarva ; | 20 med den karismatiske världsmästaren i ljudtryck. 


Bygg 
baslada 


med BST 


BilstereoTidningen åkte till 
Luleå och lät Magnus på ACA 
bygga en baslåda. Att bygga 
baslåda är inte svårt... 


Skvaller 


BilstereoTidningen 
håiler dig ajour med 
vad som händer och 
inte händer i 

bilstereobranschen! 


Frågor och svar 


Du frågar och BST svarar. 


Speakers corner 


Som i detta nummer reder ut 
begreppen kring basportens placering. 


Börsen 


Gör dina fynd i Bilsterobörsen. 


) PIONEER > 
SKF TO0AS 


Photo credit P.E.E. Ferrari 


PIONEER DEH-P825R 


RÄTT KONCEPT FÖR 
FORMEL ETT! 


få PIONEER 


DEH-P825R är ett ly- 


Samma tävlingsanda, 
samma vilja att vinna, sande exempel på ljud- 
kvalitet i Formel 1-klass. 


4 En CD-spelare kom- 


samma passion för per- 


fektion - förr eller senare 


skulle det ske. Pioneer binerad med marknadens 


DEH-P825R : Högeffekts CD/RDS tuner med IP Bus Multi-CD kontroll för systemutbyggnad" 


hop förd Ferrari är den Automatisk volymdämpning för mobiltelefon" Soundscape-funktion; en CD-skiva med miljöljud medföljer. snabbaste ROS-vadiodel, 
perfekta kombinationen för vinnande koncept. förstärkare med 4 x 35 W inbyggd effekt, stor och tydlig 

Alla vet vilken teknisk standard som krävs i Formel I samman- flerfärgs display, digital ljudfältskontroll DSP och löstagbar 
hang - och av Ferrari-stallet i synnerhet. front. 

Inom ljudteknologin är det endast Pioneerkvalitet som når upp Allt detta kan styras från en fjärrkontroll 

till de höga krav som Ferrari ställer. Pioneers bilstereosortiment som sitter på ratten. En ljudupplevelse så VIS 
för 96/97 är det finaste som finns på marknaden i dag. avancerad att den ger en försmak av framtiden. 


agn VM PIONEER 


The Art of Entertainment 


PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB 142 82 TRÅNGSUND » TEL 08-609 91 00 » FAX 08-771 1015 » e-mail: infoQpioneer.se 
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Ö På omslaget står det CRANK-SPECIAL! Det innebär inte att 
BilstereoTidningen gått och blivit oseriös. Nej, inte alls. Det betyder bara att 
ljudtryck och bas är roligt. Mycket roligt. Särskilt i en bil. Bilen är onekligen ett 
knepigt ljudrum att jobba med. Lågt i tak, smalt och överhuvudtaget trångt och 
bökigt. Men det går å andra sidan att med ganska små medel få till mastodontbas 
och jordskredskaskader till ljudtryck. Och visst är det roligt att dra på så att håret 
krullar sig. Det bara är så. 

Och inte behöver det vara oseriöst heller. Läs Hansi Danroths intervju med 
Mark Fukuda i det här numret så förstå du det. Och det går visst att kombinera 
SPL och välljud. Jag menar, på det stora hela går de hand i hand. För att få rik- 
tigt bra ljud i bilen, krävs ordentligt med pulver och förstärkareffekt för kontroll 
och fasthet. En väldämpad bil sitter inte heller i vägen. Samma sak för SPL! Eller 
som dom definierar ljudupplevelser i Edsbyn: 

”Basen ska sitta som en koblaja i fejan. Då är det bra.” 

Så kan man ju också uttrycka det! Själv är jag lite förundrad över att ljud- 
trycksmomentet inte var med vid IASCA-finalen nyligen. Varför? Ljudtryck är 
populärt och drar mycket folk och intresse till bilstereo och bilstereotävlingar. 
Det är bra mycket lättare att förstå och greppa (och mäta!) för utomstående än 
”något avsmalnande ljudbild”. Vid SASCA-finalen kommer däremot SPL-mo- 
mentet att finnas med. Enhetliga regler efterlyses! Det är inte rimligt att utsätta 

de redan hårt prövade tävlingsdeltagarna för så olika för- 
svT utsättningar mellan tävlingarna. Speciellt inte som de 
FER ligger så nära varandra som de nu gör. 
lg, När du läser det här har det som sagt redan varit 
4 IASCA-final i Birmingham och om du inte läser 
«> ÅN 4 det här på SASCA-finalen, så har även den varit. 
I nästa nummer kommer reportage från båda. Kvar 
att se fram emot är NASCA- och ECA P-finalen! 
Ja just ja, mitt namn är Bryngels- 
son, Jonas Bryngelsson, och det 
är jag som står och lutar 
mig mot PM:s AUDI 
här intill. Jag kom- 
mer ursprungli- 
gen från Boll- 
näs, men bor se- 
dan ganska mån- 
ga år i Uppsala. 14 
mil att pendla till 
och från Stockholm 
fem dagar i veckan. 
Men det är faktiskt inte 
alls så jobbigt som man kan 
tro. Speciellt inte med en bra 
bilstereo! 
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Jonas Bryngelsson 
Chefredaktör 


ee Nu har 


kraftpaketen 
Reference Class A 10.0 och 


Reference Class A 5.0 i 
Soundstreams Class A-serie 
kompletterats med Picasso, 
byggt speciellt för att lyfta 
fram de mer subtila detaljer- 
na i musiken. Picasso lämnar 
4 x 25 eller 2 x 100 Watt, 
och är främst tänkt för att 
driva framsystem, med nå- 
gon av de tidigare nämnda 
förstärkarna i basen. 

Klass A-tekniken innebär 
att de båda utgångsstegen 
aldrig stängs av, vilket inne- 
bär ökad linjäritet när steget 
närmar sig klippgränsen. 
Kortast möjliga signalvägar 
och = kvaliteskomponenter 
rakt igenom är utmärkande 
för Picasso, enligt Sound- 
stream. 

För mer info, kontakta AR 
Audio, tel 011-10 85 25. 


Slutsteg och basar 


På bilden ser du nya USD 
pro 15”-högtalare, som ska 
ge en perfekt och snabb bas- 
återgivning. Känsligheten är 
anmärkningsvärda 101 dB. 
Priset för närvarande är 
3.995 kr. 

På den andra bilden syns 
Miami Soundworx nya slut- 
stegsserie. Dessa är hand- 


Grundig ligger långt fram- 
me med utvecklingen av di- 
gitalradio, och är först att se- 
rietillverka mottagare för 
konventionellt = bruk. = I 
Tyskland har man deltagit i 
ett pilotprojekt, med 600 an- 
vändare av DAB-mottagare. 
Den nya digitaltekniken är 
enligt Grundig extra lyckad 
för bilbruk, eftersom skillna- 
der i mottagninsstyrka på ett 
effektivt sätt utjämnas till 
en konstant hög nivå, med 
rent och klart ljud i CD- 
klass som följd. 

Grundig introducerar dess- 
utom två konventionella 
RDS CD-spelare. Företaget 
har insett att med alla nya 
och finurliga funktioner för 
dagens bilenheter, har appa- 
raterna fått ett myller av nya 
och svårlärda = funktions- 


byggda klass A-förstärkare 
från USA. De är samtliga 
0,5-Ohmstabila. MCA 250 
lämnar 2 x 50W RMS/4Ohm 
och 2 xx 00-11 lOhm 
Motsvarande siffror för MCA 
2100 är 2 x 100 och 2 x 400 
och för MCA 450x är siffror- 
na 4 x 50 och 4 x 200. MCA 
450x har även inbyggda akti- 


Digitalradio och två nya modeller 


knappar. Dessa har på EC 
4290 CD ersatts av två rat- 
tar. Klassisk design parad 
med ny högteknologi, alltså. 
För funktioner som inte an- 
vänds alltför ofta, har appa- 
raten ett så kallat expertlä- 
ge, där 13 specialfunktioner 
lagras. Radion har 63 pro- 
gramplatser och förstärkaren 
lämnar 2 x 20 Watt, CD- 
spelaren är utrustad med 1- 
bits D/A-omvandlare. 
5000-serien får även den ett 
nytillskott i och med SCD 
5690 RDS, som har en spe- 
cad effekt på 4 x 25 Watt 
och har utrustats med ljud- 
processor för att anpassa 
ljudbilden till bilens akustik, 
eller vad lyssnaren föredrar. 
För mer info kontakter du 
Grundig Svenska AB, 

tel 08-629 85 30. 


va 12 dB-filter, ställbara låg- 
och högpass från 50 till 220 
Hz. Priser från 4.495 till 
17.495 kr. 

Andra nyheter är USD 
Audios 2-vägssystem, kom- 
plett med Waveguides 
Model 2, med roterande dri- 
verinfästning samt = galler 
och tyg. Med paketet följer 
även passiva -2-vägsfilter 
med = ställbara = nivåer. 
Oberoende av om du väljer 
6” eller 8” midbas, blir priset 


4.995 kr. 

Annu en ny slutstegsserie är 

Audio System HTL, 1Ohm- 

stabila high end-basförstär- 

kare till — enligt Prince 
August — rimliga 


priser, från 
2.995 till 
6.995 kr. 
För mer info 
kan du kon- 
takta Prince 

August, 

tel 0156-105 23. 


0 Tommy Jenving presenterar en ny signalkabel, Supra 
DAC:. Den nya skapelsen har gasblåst skumisolering och 
har extremt låg kapacitans (50 pF/m) och hög hastighet 
(0.78 x ljushastighet!). Detta ska betyda extremt bra 
prestanda främst i de högre frekvenserna. DAC finns i 
både balanserat och semibalanserat utförande, och är 
även konstruerad enligt AES/EBU-reglerna för digital 
signalöverföring. 2 x 75 cm DAC-SL med PPSL-kontak- 
ter (semibalanserad) kostar 625 kr. 

För en tid sedan kom även högtalarkabeln Supra Ply 3.4, 
som kompletterar 2.0:an. Kabeln är konstruerad för att 
ha så låg induktans som möjligt, vilket enligt Tommy är 
mycket viktigare än låg kapacitans för just högtalarka- 
blar. Detta uppnås genom att ledarna ligger så nära och 
med så stor yta mot varandra som möjligt. Eftersom 
OFC-ledarna är förtennade, torde kabeln vara bra för 


bilinstallationer. 


För mer info och katalog, kontakta Jenving Technology 


AB, tel 0522-234 60. 


e Pioneer introducerar två 
nya CD-växlare, - CDX- 
P620S för sex skivor och 
CDX-P1220S för tolv skivor. 


Det nya med dessa matski- 
ner är att de ska klara vi- 
brationer på ett galant sätt. 
Chassit är konstruerat för 
att dämpa vibrationer, vil- 


ket total  chassiupphäng- 
ning innebär. All mekani 
är upphängd i dämpare 
och fjädrar, som utgör en 
större total dämpande mas- 
sa. Detta medför större drift- 
säkerhet och bättre ljud. 
Antivibrationskonstruktion 
kallar de japanska ingenjö- 
rerna SE av meka- 
niken under avspelning, vil- 


ket innebär att alla. rörliga 
delar är fastlåsta. Aven ett 
nytt magasin och en ny la- 
serpick-up har tagits fram. 
Magasinet ”behåller” en 
tredjedel av skivan i maga- 
sinet under avspelning. Den 
nya pick-upen ska även 
den öka säkerheten under 
avspelning, genom holo- 
JROnSbar eran, som de- 
ar upp returstrålen åt två 
håll, vilket innebär att spela- 
ren kan läsa information 
även när den utsätts för stö- 
tar. Priserna hamnar på 
2.995 och 3.495 kronor i 
handeln. 

För mer info kan du kontakta 


Pioneer, tel 08-609 921 00. 
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rer, som enligt uppgift har 
halva motståndet mot för 
normala transistorer, vilket 
innebär fördubblad effektivi- 
tet. 

Slutstegen kommer i 


Nytt 


Coustic 


Ö Coustic kommer med en 
ny CD-spelare och en ny 
slutstegsserie, Power Logic. 
Power Logic-serien innehål- 
ler hela 10 slutsteg, från små 
tvåvägssteg till stora fyrka- 
nalsförstärkare. Den nya se- 
rien är genomgående svart, 
med smakfullt röd text, rent 
och snyggt. I korthet har 
den nya serien, enligt 
Coustic, en bättre srömför- 
sörjningsdesign, vilket ger 
högre effekt, bättre jordisole- 
ring, en ny kretskortslayout, 
förbättrad = förstärkardesign 
och bättre kylegenskaper. 

Coustic använder bland an- 
nat nya MOSFET-transisto- 


Ny Kit-katalog 


0 Hifi Kit har kommit ut 
med en ny katalog för 1997. 
Här finns som vanligt det 
mesta för hemmapularen, 
inte minst bilstereo. Bum- 
per-högtalare, subbasar, Baz- 
ooka-rör, MDS- och Fenner- 
slutsteg och Clarion huvud- 
enheter, DOD — equalisers, 
säkringar, kablar med mera 
med mera. You name it! 

För mer info och/eller kata- 
log kontaktar du Hifi Kit, 
tel 08-33 51 51. 
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| 9 På bilden här under ser du 
I C.G Reinholdson från AR 
I Audio. Högtalaren som han 
I håller i handen, heter Dual- 
| Mags, och är framtagen av 
I Kenwood tillsammans med 
McLaren. Det speciella med 
den här högtalaren är att 
| den är gjord tvärsom! För att 
I sitta i McLaren-bilar måste 
den vara extremt lätt, men 
| ska samtidigt även låta bra! 
I Den nya konstruktionen har 
I ett avancerat dubbelmagnet- 
| system som använder repul- 
I sion och neodyniummagne- 
| ter. Vikten är hälfen mot för 


NN KATALOG 1997 
AS VE ORDER TEL: 
RA 08 - 33 51 51 


ORDER FAX: | 


ACOQUSTIC 
DAX 
BAZOOKA 

BEYMA 


CLARION 
CBEST Audio 
DOD 


DYNAUDIO 
ELECTRBO-VDOICE 
FANE 

FENNER 

FOCAL 
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versioner, med eller utan in- 
byggda filter. AMP-207 och 
AMP-207X med filter, är 
specificerade till 2 x 35W, 
AMP-210 är på 2 x 50W 
och-AMP>215: 2ox I5W. 
Stonngen 220- är på 2 x 
100W och finns bara utan 
inbyggda filter. AMP-420X 
är på 4 x S30W med inbyggda 
filter. AMP-204 och 408 är 
specificerade till 2 x 18 re- 
spektive 4 x 18W. 

Coustic kompletterar även 
sitt CD-spelarprogram med 
CD-337, som stoltserar med 
I -bitsomvandlare med 256 
gånger översampling och fly- 
tande upphängning av me- 
kaniken. CD-337 lämnar 
liksom lillebror CD-308 5 
volt genom lågnivåutgång- 
en. Intressant! 

Mer info får du 
Tetragon, 08-732 80 10. 


från 


en konventionell högtalare. 
SRM är en annan fiffig upp- 
finning från - Kenwood. 
Enligt undersökningar har 
det visat sig att 7 av 10 som 
tar bort frontpanelen från 
bilstereon, gömmer den nå- 
gonstans i bilen. 

Kenwoods lösning på proble- 
met heter ”Stealth Retraction 
Mechanism SRM innebär att 
apparaten skjuts in 8 mm när 
tändningen slås av samt att 
ramen som normalt omger 
apparaten fälls upp. In i ra- 
men skjuts sedan en lucka, 
som sedan fälls ner framför 


& Men inte datorer då, utan 
mac Audio förstås. Företaget 
presenterar två nya slutsteg 
och en 6x9-högtalare. MP- 
2095 är ett litet och billigt 
slutsteg, som trots det utrus- 
tats med nätdel. Den lämnar 
2 x 40 eller 90W bryggat 
(IEC). Signal/brusförhållan- 
det är 100 dB. Design- 
mässigt liknar den lilla 4-ka- 
nalaren. MP-2095 tar både 


låg- och högnivåsignaler. 


Priset är 1.295 kr. 

MP-25093 är ett lite kraftiga- 
re steg, men har också en li- 
te styvare prislapp. Den läm- 


nar ifrån sig 2 x 150W (0,1 
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ITV Vochk xx 000-11 
Ohm. MP-2505 är utrustad 
med dubbla nätdelar, låg- 
och högpassfilter och lågni- 
våutgång. Signal/brusförhål- 
landet är 110 dB och steget 
är 1 Ohm-stabilt. Pris? 
10.000 kr. 

MLM 6915 är en ny 6x9- 
högtalare med 94 dB 
1W/Im i känslighet och tål 
150W. De har liksom sina 
dyrare kollegor cellulosala- 
minerade koner och kostar 
1.300 kr/paret. 

För mer info kontaktar du 
M.A.C Audio AB, 

tel 0510-431 10. 
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apparaten och döljer denna. 
Om tjuven är så pass påläst 
att han/hon vet att det finns 
en Kenwood-apparat bakom 
luckan, vet han eller hon 
också att den är utrustad 
med en kod, som placerats i 
4 stycken IC-kretsar som är 
vitala för funktionen. För 
närvarande finns SRM bara 
i toppmodellerna av kassett- 
radiospelarna, men kommer 
snart även att finnas i de lite 
dyrare CD-spelarna. 

För mer info om DualMags 
och SRM kontaktar du AR 
Audio, tel 011-10 85 25. 
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Ö I förra numret berättade 
vi om Blaupunkts nya vär- 
sting-CD. Det är väl lika bra 
att berätta om företagets 
nya värstingbandare också, 
Bremen. Den är utrustad 
med dubbla motorer, ett ul- 
tralinjärt  tonhuvud och 
Dolby C och B. Fronten är 
motorstyrd och apparaten 
lämnar 4 x 35W. Rattfjärr 
kan anslutas som tillval och 
CD-växlarstyrning finns gi- 
vetvis. I övrigt har den lika 
avancerade radiofunktioner 


som -. CD-kollegan - New 
York. 

Vill du veta mer, kontakta 
Robert Bosch, 


tel 08-750 15 00. 
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AUDIO PRECISIOM WEGTO143 AMF2(U) & AMP1(UJ us TINECSec) 02 AUG 95 16:52:19 es VI n n a e n e 


Stereophile USA December 1995 

Studio Sound UK December 1995 
Reproduced Sound Conference Nov 1995 
”Speaker cable differences: CASE PROVEN” 
by Ben Duncan Research. 


Låginduktans-koncept, minimerad oxidation 
Mycket snabbare och mer kontrollerad dämpning, 
Annat märke 125 Hz högre definition. Resultat: Bättre närvarokänsla, 
vågig kurva visar svag dämpning mindre lyssningströtthet. Transientfelet i en kabel 
Skr en tranelpri. med brett mellan ledarna eller en elsladd är så 
mycket som 1/28 av den släckta pulsen; vår 
kabeldesign reducerar detta minst tio gånger 


AUDIO PRECISIOM WBGSPYI AMPZ(U) & ANP1(V) vs TINE(cec) 02 AUG 95 15:20:46 
75.00n 


60.00n Trådarna är tennpläterade för minimerad oxidation 
Ör IT Ya och för färre, och mer godartade, strömhopp 

a från tråd till tråd. Den blir som en solid core, 
- : men mjukare. Se också artikel i engelska 


ie ELECTRONICS WORLD febr -96. 
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-45.0n 


Suprakatalogen finns hos återförsäljare i hela landet 
une | ot i men kan också rekvireras direkt från oss. 


0.0 I.44n 18.3n Zö.3n 3I2.0n 47.Zm S56.2r 66.1n 25.6n BS. 
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Supra Ply 125 Hz 


Utmärkt dämpning - samma resultat 


vid alla frekvenser Jenving Technolog 4 AB 


r a Backamo Grinneröd 12800 459 91 Ljungskile 
I Br 
Supra Ply 2.0 har fått en storebror, Ply 3.4! Cirkapris inkl moms 70:-/m. Tel: 0522/23460 Fax: 0522/23131 


HiFonices 
engineers spent 


4 years... 
thousands 


of hours on 


research and 
development 


to create the amplifier of 


tomorrow 
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VISATON Audio products AB - Fax 08-411 70 32 


85 Watt x 2 at 2 Ohm 
45 Watt x 2 at 4 Ohm 
170 Watt x 1 at 4 Ohm 


== FALCON 


140 Watt x 2 at 2 Ohm 
9Y90 Watt x 2 at 4 Ohm 
280 Watt x 1 at 4 Ohm 


mp a 
PES 


80 Watt x 4 at 2 Ohm 
45 Watt Xx 4 at 4 Ohm 
150 Watt x 2 at 4 Ohm 


The Hawk and Falcon include Hifonics Versa Cross” 
stereo x-overs. The fully variable 10Hz - SkHz, ”Versa 
crossover” can feed more amps via the line output 
sockets, either High Pass or Low Pass. A unique feature i is the New” 
Cross-Shift technology. It allows you to vary the filter char- | 
acteristics ”Q” from 0.3-1.0 which allows you to influence ! 
the sound quality at the crossover points to your needs. 
Acoustically perfect crossover points can be realized. The 
crossover can also be used as a subsonic-filter, which elimi- 


ersa 
Cross 


Er | serade SR 
nates uncontrolled cone excursion below tuning frequencies BIFFEN UHTSUPROR Koll ul:lsål Verse 
of woofers. Both amps are mono bridgeable and will almost double 2 & 2 Ohm, Versa Cross” 2 way 
the output power (« 2 Ohm stereo. variable 12 dB electronic crossover 


with Cross-Shift” variable gap 


; ; ; é af | adjustment. 
A versatile signal path switch sets both the internal amplifiers and Variable ACA Une output: 


RCA outputs to either full range, hi-pass or low pass operation. Sensitivitv. = 100 mV .19 2.4V 

And, for the serious audiophile, the low pass can be switched to a Dim. 1 13/16” H x 7” W x 7 1/2” L 
mono, turning both channels into a mono/bridged sub-bass 
armpiiner The porer system Sppitcenare are endless! 


90 Watts x 2 Q 4 Ohm, 140 Watts x 
2 Qm 2 Ohm, Versa Cross” 2 way 

| | oo = variable 12 dB electronic crossover 
The Eagle 4-channel amplifier is actually tvvo independent stereo with Cross-Shift” variable gap 


amps in a single package. The Eagle also includes a low pass x- adjustment. 

| RE | FER : 5 Variable RCA Line output. 

over and two hi-pass x-overs, one of which can double as a sub- baraldvity = 100 mV 263 
sonic filter. Twin x-over adjustments allow you to accomplish Dim. 1 13/16” H x 7” W x 9 15/16” L 


both overlapping or gapping of high and low x-over points. And 
like the other Warriors the Eagle's Versa-Cross x-over Ives taQ 
of Q., 3 for Linkwitz- Reilly performance. 


For total fr cbilty. the internal amplification in the Eagle has input 
signal path switches for full range, low pass or hi-pass applica- 
tions. The low pass section can be switched to 4 channel mono, 
2 channel mono or 2 channel stereo. And you can use the grn 
line-out RCA jacks however you like, because their Burput | 

decided by you. 


RR 


45 Watts x 4 » 4 Ohm, 80 Watts x 
4 Q 2 Ohm, Versa Cross” 2 way 
variable 12 dB electronic crossover. 
Variable RCA Line output. 

Sensitivity = 100 mV to 2.4 V. 

Dim. 1 13/16” H x 7” W x 9 15/16” L 


= ERS Ty SS a division of Audio Products, Inc. 
= - Visaton Audio Products AB 
Upplandsgatan 6, 111 23 Stockholm 


Fax 08-411 70 32 
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0 Få företag kan mäta sig med de 
svenska importörerna av Rockford 
Fosgate och Pioneer när det gäller 
att bygga häftiga demobilar. 
Rockford-importören CARD:s Pon- 
tiac har vi publicerat i två tidigare 
nummer av BilstereoTidningen. En 
fullmatad bil som numera rullar i 
Madrid. Pioneer är även de kända 


för sina påkostade demobyggen. 
Vem minns inte ljudtrycksvanen el- 


ler den potenta BMW M3:an? 


Pioneer är både stora och mångsidi- 
ga med allt från billjud till hifi, TV, 
video och data. Rockford Fosgate är 
däremot mycket mindre och inriktar 


RSRSRINRNOAARArrrrgr 


sig enbart på billjud. Men tro inte 
för en sekund att Rockford ställer sig 
tvåa i kön ute på billjudstävlingarna. 
Nej, här drar företagen jämt och 
kampen om häftigaste vinnarbilen 
går ständigt vidare. Av den anled- 
ningen beslöt vi oss att titta på före- 
tagens nu hetaste demobyggen — två 
amerikanska flakbilar. En sak är sä- 


tr HR PNP AR AR APR MMA PAPP SAB ÄNDEN 0 
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ker — när dessa bilstereoimportörer 
valt att bygga demopickisar, då tar 
man i ordentligt. 


Rockford-Chevan är en hottad mus- 
kelbil av modernt snitt. Claes Nord 
på CARD köpte bilen i Orebro och 


har sedan själv, med hjälp av ett par 


duktiga herrar, skapat idéerna och 
utfört ändringarna på bilen samt in- 
stallerat ljudanläggningen. 

Pioneer, som haft kontakt med 
bilförädlaren Conny Damberg ända 
sedan den blå Impala -64:a 
Lowridern, fick läge på Forden när 
Conny blev upptagen med den gula 
Mazda-pickupen för några år sedan. 


Då blev F-100:an stående och 
Pioneer slog till direkt. PM har byggt 
ljudet och RayBo har lackat och ska- 
pat inredningen. Resultaten ser du 
snart... 


Många har ringt tidningen sedan vi i 
förra numret presenterade den kom- 


mande pickisduellen. Vem vann? Ni 
kan ju själva ta en titt! Pickisarna på- 
minner om rom och cola. Båda fina 
var för sig, men oslagbara tillsam- 
mans. Smaken är som bekant delad 
och bilarna skiljer sig en hel del. 
Säkert är att dessa två stereoladdade 
muskelmonster slår de flesta demobi- 
lar — både i Sverige och utomlands! Ill 
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ORF 293 


Rn SES 


Detta är ingen 


vanlig lastbil. Med 


en chipstrimmad 


7,4 liters V-8 under 


huven och en 


ljudanläggning som 
spelar +154 dB 


rullar CARD:s 


demobil knappast 


omärkt förbi. 
14 


I den av Claes handbyggda mittkonsolen sitter CD/radion och 
RDAT-styrenheten till EPX2:an samt 10-tums TV-n. 

Konsolen som även fallit Rockford-folket i Arizona på läppen 
finns med i Rockford Fosgates nya engelska världsbrochyr. 


0 Claes Nords amerikanare är in- 
köpt för att synas. Som rullande de- 
morum för Rockford Fosgates pro- 
dukter i Sverige var bilvalet kritiskt. 
Samtidigt som den skall vara häftig 
och väcka uppmärksamhet så måste 
bilen också vara stryktålig. Claes 
Nord tycker inte om delikata före- 
mål utan prylar som håller — precis 
som Rockford Fosgates slagtåliga 
produkter. Cheva pickisen var lagom 
fräck och dessutom finns rikligt med 
färdiga stylingprodukter för bilen att 
tillgå från USA. Pickupen används 
dagligen och körs inte bara Sverige 
runt utan också över hela Europa där 
Claes konsultar som instruktör åt 
Rockford Fosgate. 


VG 
CSO / CE 
Bilen är en grym Chevrolet C-1500 / 
454 SS, en rå två-hjulsdriven pickis 


sv ER 


från 1990. Motorn är en chipstrim- 
mad V-8 Bigblock på 7,4 liter (454 
kubiktum). De 328 hästarna flyttar 
bilen från 0 — 100 km/h på 8,7 se- 
kunder och toppfarten är över 200 
km/h. Automatlådan är en trestegs 
TH-400 och bilen är sänkt med Bell 
Tech luftfjädring runt om. Avgas- 
ssytemet på 3-tum ger ett rått ljud 
och kommer från Apple Racing. 
Fälgarna är Fondmetal 9 x 15 och de 
feta däcken är amerikanska FEl 
Dorado 275/60/15. 

454:ans nya färg kommer från Spies 
Hecker och är designad av Truck 
Creations i Phoenix, Arizona och 
sprayad av David Grahn på Kumla 
Billack. Innan bilen lackades rensades 
allt onödigt bort, såsom lister, spolar- 
horn, sidoblinkers, antenn, flakbelys- 
ning, bakre kofångare med mera. 

Claes säljargument till hustrun Ulla 
för att chipstrimma motorn var min- 


Flaket på 454:an har 
utnyttjats till att bygga 
baslåda åt de fyra 15- 
tummarna. De portade 
lådorna är tillsam- 
mans på nästan 400 li- 
ter. Ett stort hål har 
tagits upp mot kupén 
där ljudtrycket leds in. 
Anläggningen spelar 
busenkelt över 154 
dB... Stick in huvudet 
om du törs! 


CARD AB i Nacka och 
Rockford Fosgate-instruktör i 
Europa. 


skad bränsleförbrukning (han kallade 
åtgärden för ekonomitrim). Eftersom 
Ulla sköter ekonomin på CARD AB 
fick hon snart syn på bensinräkning- 
arna och karusellen var igång. 

- Om man kör snålt, under 110 
km/h, så klarar man sig på 2 
liter/mil. Gasar man lite så drar 
454:an 3,6 liter milen, viskar Classe. 

Smakar det så kostar det! 
Lastbilens toppfart överstiger 200 
km/h och på väg till en ljudshow i 
Sinsheim sommaren -96 fick många 
tyskar sur min när de blev omkörda 
av en svenskregistrerad flakbil. 

—- Vi fick däremot stanna och tan- 
ka ofta, skrattar Classe. 


Dy INT eUnnS 


Inredningen är helt ny. Den porrigt 
röda originalplyschen är demonterad 
och ersatt av ny inredning i grått 
och grönt. Classe berättar att många 


| | 


 Dörrsidorna i Chevan är byggda i typiskt Rockford-manér. Det gröna skin- 
net på dörrsidan är en del av de totalt fyra hudarna från Elmo. Bakom 
tyget från Bogesund sitter ett 3-vägs system bestående av 6,5-tums mellan- 
bas, 3,5-tums mellanregister och 1-tums diskanter, samtliga från R/F 


mu 


ute på tävlingarna sticker in huvudet 
i bilen och undrar var han fått tag på 
den häftiga gröna vinylen som fått 
ersätta originalklädseln. Herr Nord 
låter hälsa att den gröna klädsel som 
pryder stora delar av kupén kommer 
ur fyra hela kvalitetsskinn från Elmo 
till ett pris av 16.000 kronor! 
Världens dyraste vinyl? Det gröna 
matchande tyget är en soffklädsel 
från Bogesund. Sportstolarna från 
Recaro är också omklädda för att 
matcha den nya inredningen som de- 
signats och monterats av Claes till- 
sammans med Bilskräddarna i Solna. 
Likt andra seriösa ljudbyggen så 
dämpades först hela bilen. All inred- 
ning revs ur och hela bilen är rejält 
dämpad med fogskum och Noise 
Killer Blå. Bilen är heldöd! 
Ljudanläggningen består av nästan 
tvåtusen watt och fyra femtontum- 
mare vilket ger ett rejält demotryck. 


— Jag ville sätta ihop en anlägg- 
ning kapabel till ruskigt höga ljud- 
tryck samtidigt som den skulle vara 
enkel och bestå av få komponenter, 
berättar Claes. 

Anläggningen består faktiskt bara 
av tio högtalare. 


Installationsarbetet som mestadels 
skedde på kvällstid tog sju veckor och 
är utfört av Claes, Stoffe Pelc och 
Jason Frenberg. I stort sett hela flaket 
består av en jättelik baslåda (eller 
snarare fyra ihopbyggda basreflexlå- 
dor). De portade lådorna är tillsam- 
mans på cirka 400 liter och byggda i 
dubbla 19 mm MDF-skivor som däm- 
pats med Noise Killer Gul. Som fukt- 
spärr har Claes låtit plasta lådan ut- 
vändigt med polyesterplast och glasfi- 
berväv för att tåla rikligt med väta. 
Basåtergivningen är mycket tran- 


ENT LJUD! 


De två slutstegen längst bak sit- 
ter monterade upp och ner för 
att ge känslan av att de flyter i 
luften. Mellan stegen syns den 
rullande displayen där Claes 
programmerat in bilens och 
ljudbyggets samtliga sponsorer. 
Dessutom marknadsförs även 
namnet på den mat och dryck 
som intogs under de många in- 
stallationstimmarna. 
...McDonalds...Coca Cola... I 
flaklemmen sitter EPX2-enhe- 
ten nedfälld och till höger syns 
verktygslådan i miniatyr, full- 
smockad med stereoverktyg och 
säkringar med mera. Lådan är 
designad och handbockad av 
Tommy Broman i Eskilstuna. 


i Rear sandpass 


Chevrolet C-1500 / 454SS 


sientsnabb tack vare den enorma ef- 
fekten. Totalt sitter tio slutsteg i bi- 
len. Åtta av de tio slutstegen försör- 
jer basarna med nästan 8.000 nedlas- 
tade watt. Varje 15-tummare drivs 
av två monokopplade Punch 250m- 
steg. Dubbla bryggkopplade slutsteg 
per baselement är möjligt genom att 
man fasvänder insignalen 180 grader 
på det ena steget. Detta är möjligt 
med monosteg och ger i Claes fall 
härliga 1.940 watt per bas! Detta 
motsvarar ungefär 140 volt. Tänk att 
kunna driva TV-n hemma i vardags- 
rummet med utgångarna på två bil- 
stereoslutsteg! 


I den specialdesignade mittkonsolen 
mellan sätena huserar både en 


CD/radio och en 6-skivors CD-väx- 
lare från Rockford Fosgate samt en 
10-tums färgmonitor från Roadstar. 
Signalen till TV-n kommer från en 
Philips CD-I spelare. I mittkonsolen 
sitter även RDAT-kontrollen till 
Symmetry EPX2:an som monterats 
bak i flaklemmen. I EPX:en sköts 
både förförstärkning, frekvensdel- 
ning och inställningen av ljudkur- 
vans equalizer. 

I de typsikt Rockford-designade 
dörrpanelerna sitter ett 3-vägs sys- 
tem på vardera sida. Frekvensdelni- 
ngen mellan 6,5-, 3,5- och 1-tums 
elementen sker aktivt via plug-in 
moduler (XCARD) i slutstegen. 

De tre Optima-batterierna som 
förser anläggningen med ström sitter 
monterade på flaket. När bilen står 
stilla kan de laddas via ett 220-volts- 
aggregat från PowerBox som också 
installerats i flaket. Anslutningen av 
nätsladden sker bakom luckan till 
bilens tanklock. Bara en av flera fiffi- 
ga detaljer i Chevan. 


Chevan ger alltid 
härlig show. Vid en 
ljudtävling i Västerås 
blev Claes så upp- 
jagad av publiken att 
han höll på att elda 
upp bilen. Han spe- 
lade för mycket låg- 
frekvent musik (bas- 
skiva) under för lång 
tid vilket föranledde 
alltför hög värme i 
talspolen. Högtala- 
ren tog eld och orsa- 
kade rökutveckling i 
hela bilen. Vid hög- 
talarhaveriet visade 
Coustic-instrumen- 
tet, enligt Claes, 
otroliga 170,3 dB. 
Tyvärr kunde inte 
rekordet = registreras 
eftersom det krävs 
att man presterar re- 
sultatet två gånger 
på raken (detta var 
svårt med bränd tal- 
spole). 

Bilen som också 
varit med i både Z- 
TV och TV4 gjorde även succé vid 
NASCA-finalen 1995. Under sho- 
wen hoppade en svensk ung man upp 
på flaket och strippade i takt till låten 
Mr. Bombastic inför åsynen av 200 
chockerade norrmän. Jag bevittnade 
själv galenskapen på två meters håll! 

En annan rolig incident med 
Chevan var när Bill Gibons från ZZ 
Top var i Stockholm för att promo- 
ta sin senaste platta. Då passade 
även Gibons på att lyssna till 
Chevar-pickisen. Mr. Tung-gung 
som själv äger ett stort antal hot- 
rods och dagligen lyssnar till dun- 
derhög musik är normalt mycket 
svårflörtad. När han klev ur bilen 
verkade Gibons långt ifrån extas, 
men fällde ändå lugnt kommentaren: 

— This is pretty cool! Il 


Head unit 


nerote console 
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Pioneer 
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Förstestyrman Christer 
Udd (produktchef hem och 
bilstereo Pioneer Sverige) 
och rotetvåan Seth 
Severingsson (innesäljare 
Pioneer Sverige). 


Med 50-talets 
bilbyggarcharm i 
kombination med 
90-talets högtekno- 
logiska ljudproduk- 
ter har Pioneer 
skapat en hårig 
showbil. 
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0 Okej att Rockfords moderna 
Chevy 454 SS går fortare och är råa- 
re, men Pioneers Ford F-100 är en 
legend i sin egen tid. Bilen som är av 
-55 års modell rullar glatt vidare 
trots 41 år på nacken. 

Pioneer letade tung showbil och 
hittade till sist Forden som sedan 20 
år ägs av Conny och Monika Damberg 
i Spexeryd i Småland. När man ser bi- 
lens skick idag är det svårt att tänka 
sig att man i 50-talets USA körde 
smågrisar på custombyggets flak. 

F-100:an kom från USA direkt till 
Sverige och stylades till sitt nuva- 
rande utförande under vintern -85. 
Forden turnerade sedan runt på cus- 
tom-mässor och bilutställningar i 
Europa och sopade rent på vartenda 
prisbord under ett par år. 


Bilen är en Ford F-100 från 1955. 


Motorn är en 454 (kubiktum) V-8 
på över 400 hk. Automatlådan är en 
TH-350 och bakaxeln en Ford 9- 
tummare. De tunga fälgarna från 
Brorssons är Magnels och däcken 
General XP2000 245/50/15. Chassit 
är sänkt. Så även taket som sänkts 
20 centimeter, vilket gjorde att bak- 
rutan ”försvann” och man fick ta 
upp hål för den nuvarande special- 
rutan. 

Flaket är också en egen historia. 
Med hjälp av el-hydraliken från en 
truck kan man idag tippa flaket. 
Enligt Damberg är F-100:an den för- 
sta lätta lastbilen i Sverige som be- 
siktigades med tippflak. Visst är det 
tungt att kunna hissa upp flaket för 
att visa ljudanläggningen, men den 
ursprungliga anledningen till tippfla- 
ket var att makarna Damberg skulle 
kunna tippa av veden som man kör- 
de hem från skogen. 


I världens största 
kick-paneler sitter 
tva mellanregister 
av dome-typ och 
dubbla diskanter 
monterade. I dör- 
ren sitter dubbla 
6,5-tums mellan- 
basar och till hö- 
ger i bild syns den 
formgjutna 
Pioneer-logotypen. 


Fyra av de to- 
talt sju Pioneer- 
slutstegen sitter 
monterade på 
flaket. Här ser 
vi också åtta 
av subbasarna 
monterade un- 
der 20 mm 
tjockt plexiglas. 
Längst ned i 
bild sitter de fy- 
ra Optima 
Yellow Top-bat- 
terierna som 
förser anlägg- 
ningen med po- 
tent ström. 
Sidosystemet 
längst bak i bi- 
len lyfter upp 

< den bastunga 
ljudåtergiv- 
ningen utanför 
bilen. 


Lacken och inredningen är skapad 
av RayBo det vill säga den ameri- 
kanske airbrushmästaren Ray Hill 
som lackat bilen och Sy Bo — Bo 
Warfvinge som skapat den bruna in- 
redningen. Lacken är något av ett 
mästerverk. De bruna fälten på bilen 
(och lådan) ser ut som de är av sten. 
En del av finessen kommer av att 
man först fleck-stonat bilen och se- 
dan täckt fleck-stonefärgen med åt- 
skilliga lager klarlack. Självklart 
lackades även några matchande 
skinnvästar till Pioneer-besättningen. 


Själva installationen av ljudanlägg- 
ningen kunde ha varit enklare. Peter 
och Micke <:Jervemyr = (PM 
Bilstereoservice) fick först upp bilen 
till Stockholm. Sedan byggdes hög- 
talarlådor, dörrsidor och andra in- 


IE AMERIKANSKT GJUTJÄ 


redningsdetaljer i MDF-board. Bygg- 
delarna och bilen skickades sedan 
iväg för lackering. Till sist fick PM 
tillbaka bilen färdiglackad och kun- 
de slutföra monteringen av ljudan- 
läggningen med hjälp av Sten-Åke 
Thimgren. Allt på mindre än en må- 
nad. 

— Det största problemet var baslå- 
dan. Vi hade problem med att ljudet 
”smet iväg”. I flakets närhet var ljud- 
trycket lika med noll, men anlägg- 
ningen pumpade på riktigt duktigt 
en bit bort från bilen, berättar Micke 
Jervemyr på PM. 

Till skillnad mot Chevan så valde 
PM att inte leda in flakljudet i ku- 
pén. I stället sitter fyra 10-tums basar 
bakom sätena vilket skapar ett rejält 
ljudtryck inne i kupén. Resten av 
högtaleriet inne i bilen är Pioneers 
finaste ODR-element för högsta ljud- 
kvalitet. I dörrsidorna, som är byggda 
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Bakom såtet 
sitter tre av 
slutstegen. 
Fyra 10-tum- 
mare skapar 
merparten av 
ljudtrycket inne 
i kupen som 
för övrigt fylls 
med välljud 
från ODR-hög- 
talare. 


av MDEF-board 
och = stadgade 
med plast, sitter 
dubbla 6,5- 
tums mellanba- 
sar. I världens 
största kick-pa- 
neler sitter dub- 
bla —- 3,5-tums 


domar och dubbla diskantpar ur 


ODR-serien. 


I mittkonsolen sitter en CD/radio, 
signalprocessor och 12-skivors CD- 


växlaren. 


Anläggning på flaket 


Merparten av ljudanläggningen är 
dock monterad på flaket. Allt för att 
dra uppmärksamhet på tävlingar och 
mässor. Baslådan var från början en 
bandpass-konstruktion. Lådan av- 
stämdes lågt och portarna riktades 
rakt bakåt. Men det visade sig som 


I den neo- 
nupplysta 
mittkonsolen 
sitter både 
CD /radion, 
signalproces- 
sorn och 
längst ned 
-— CD-växlaren. 
Notera den 
— antika ratt- 
stången och 
de special- 
sydda golv- 
mattorna 
med Pioneer- 
logotype. 
Växelreglage 
och hand- 
broms är ori- 
ginal! 


FE 
bd 


Ford F-100 


sagt att lådan gav bra tryck långt 
ifrån bilen men inget tryck nära. PM 
som är arbetsamma rev ur lådan och 
byggde två nya slutna lådor med fyra 
12-tums basar per styck. Varje bas 
arbetar i cirka 50 liter vilket betyder 
200 liter per låda och totalt 400 för 
baselementen på flaket. 

Lådorna är laminatbyggda av två 
stycken 12 mm MDPF-skivor. Varje 
låda är sprutspacklad inuti och dess- 
utom stagad i mitten för extrem sta- 
bilitet. På utsidan är lådorna sedan 
sprayade med billack för att se snygga 


ut, men även för att skydda mot väta. 

De två lådorna är byggda utanför 
flaket och lyftes sedan i och skruva- 
des fast. Tre vuxna män orakade ej 
de 300 kilo tunga lådorna utan ännu 
en gubbe krävdes. Tunglir! 

I bilen sitter 7 stycken Pioneer 
slutsteg. Tre bakom sätena inne i bi- 
len och de resterande fyra mellan 
12-tumsbasarna på flaket. Varje 4- 
kanalssteg på flaket är bryggkopplat 
och driver två tolvor. Ett av slutste- 
gen i kupén drar de fyra 10-tummar- 
na bakom stolarna. Det andra driver 
bryggkopplat mellanbasarna i dör- 
rarna och det sista driver mellan och 
diskant i kickarna samt satellitsyste- 
met längst bak på flakets baksida. 

Strömmen kommer från fyra 
Optima Gul som monterats välex- 
ponerade längst bak i flaket. Fyra 
Monster Cap OQO,5F lirar också och 
två nätaggregat hjälper till när bilen 
står stilla och kan förses med 220V. 
Hela bilen och ljudinstallationen är 
utsmyckad med 18 meter stämnings- 
full blå neon från Nordiska Neon i 
Västerås. 


Spektakulär Ford 


Forden är spektakulär både när det 
gäller den häftiga ljudanläggningen 
och handhavandet av själva bilen. 
Till skillnad mot Rockford-Chevan 
så har Forden en gammal hederlig 
fotomkopplare för hel/halvljus och 
en antik tändspole. Styrservo lyser 
också med sin frånvaro. 

Originaldelar är det också ont 
om. Något man fick erfara när mo- 
torhuven nyligen lossnade och flög 
in i framrutan under färd. Den som 
äger en fyrtio år gammal bil (som 
dessutom är taksänkt) vet att det in- 
te går att åka in till närmsta glas- 
mästare för byte av framruta. Efter 
en del forskande hittade ägaren ne- 
derdelen av en framruta till en 
Packard -51 i Finland som fick utgö- 
ra grund för uppgjutningen av en ny 
ruta. Slutnota? 39.800 kronor. Det 
kostar att åka custombil! 

När man tar upp toppfarten till 
diskussion så dröjer svaret. 

— Den blir litet lebbig på vägen up- 
pemot 140 km/h. 100-110 km/h fun- 
gerar bättre, skrattar Seth på Pioneer. 

Seth är också den som kanske 
kört bilen mest på sistone. Bilens 
värmepaket är bortplockat för att få 
plats med mittkonsolen för stereo- 
produkterna. Ingen värme betyder 
också ingen kyla. 

— På sommaren blir det lite varmt 
utan fläkt och fönstren går heller in- 
te att veva ner på gurnd av taksänk- 
ningen och dörrhögtalarna. 

Körställningen för Seth, som är 
lång och ståtlig, liknar mest en G- 
klav. Ingen höjdarkomfort alltså, 
men vem bryr sig? Vill man vara fin 
får man lida pin! Likt en gammal 
stånkig Harley Davidson överväger 
Fordens kultvärde avsaknaden av fi- 
nesser och modern högteknologi. 
Forden är en äkta custom-cruiser och 
högteknologin återfinns istället bland 
de tunga ljudkomponenterna. Ill 
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Alpine 7909 


Rockford Fosgate PA-1 
(modifierad) 


32 st Rockford Fosgate 
Punch 500 (modifierade) 


Inga. Saknas helt! 


16 st Rockford Fosgate 15- 
tums Punch-basar (slutna 
lådor) 


8 st specialbyggda batteri- 
er av ”normal storlek” 
(hemligt) 


Här ser vi Cheva S10 
Blazern redo för ett nytt 
ljudtrycksrekord. I den 
mobila pelaren sitter en 
Alpine 7909:a och en mo- 
difierad PA-I förförstärka- 
re från Rockford Fosgate. 
Detta för att Mark skall 
kunna sköta anläggningen 
från bilens utsida. 


tra ER 


Vad som föranlett hetsen att 
spela högt i bil finns det många 
svar på. Det kanske mest up- 
penbara är att vi tidigare helt 
enkelt varit utsvultna på baskre- 
vader i bilkupén. När vi väl fick 
möjlighet att bygga bas i bilen i 
mitten av 80-talet så spårade 
det hela ur. Basen tog över- 
hand och nu: är hetsjakten 
igång. Vem kan spela högst? 


Ja, hittills har svaret varit Mark 
Fukuda. Personligen är han en 
smältdegel av olika kulturer. 
Han är född i Ottawa, 
Kanada, men är idag ameri- 
kansk medborgare och bor i 
Bridge City i Texas. Marks för- 
äldrar kommer från Skottland 
och Japan, men träffades i 
England. En — härlig = mix! 
Dessutom älskar 31-årige Mark 
Europa. Han kör en Porsche 
911 och använder tysk färg och 
många andra europeiska pro- 
dukter så fort han har chansen. 
På dagarna driver han sedan 
12 år Dbilstereobutiken, Auto 
Graphics Car Audio i Bridge 


City. 


Mark som alltid gillat musik in- 
tog självklart positionen som DJ 
på High School och utveckla- 
des till att även arbeta med 
Pro-utrustning. I samband med 
körkortets intrång kom även in- 
tresset för bilstereo (inte speci- 
ellt ovanligt). Sedan dess är 
Fukuda drabbad av konstant 


— "Bilstereoklåda. En klåda som 


Törandrat allas vår syn på billjud 


«NESS 


och flyttat fram gränserna för 


hur högt man kan spela med en 
12-voltsanläggning. 


Den som varit i Texas vet att in- 
vånarna älskar kvantitet. Där är 
allt störst och bäst, tyngst och 
snabbast. Så varför skulle inte 
Texas kunna bli mest högljudda 
inom bilstereo? Mycket riktigt 
var det också där som SPL 
startade. 

Under 1985 började Mark att 
bygga riktigt Stora system för 
kunder. Bland annat sju stora 
system som samiliga sopade 
rent inom ljudtryckstävlingarna 
(detta var innan IASCA fanns). 
1988 hade hans kunder vunnit 
allt de ställt upp i och Fukuda 
tyckte att tiden var mogen. 
-Jag ville själv känna på hur 
det var att tävla i billjud, berät- 
tar Mark. 

Det var alliså under 1988 
som installationen påbörjades i 
Cheva Blazern, som idag blivit 
en legend inom billjud. 

Installationen tog två år och 
stod klar 1990 då den deltog i 
sina första Thunder On Wheels - 
tävlingar (T.O.W. finns ej längre 
idag). Bilen vann allt under 
1990 och har sedan dess vun- 
nit allt den ställt upp i. Sedan 
1990 har bilen också tävlat i 
USAC och IASCA och vunnit 
allt inom ljudtryck. 

Det däremot få känner till är 
att bygget till en början inte var 
optimerat för högsta ljudtryck. 
Ja, ursprungsanläggningen var 
faktiskt byggd för högsta ljud- 
kvalitet. Under säsongen 1992 


Vann Mark allt i IASCA:s Saul 


ga kategorier med Blazernm — 
ljudkvaltiet, installation — och 
SPL. Vid finalen kom han tvåa. 
Vinnaren var Richard Clark 
med sin lika legendariska Buick 
Grand National från Speaker 
Works. 

— Clark vann bara med 5 po- 
äng och blev så skraj att han 
slutade tävla och gick i pension, 
skrattar Mark. 

Det var efter finalen 1992 
som Fukuda ändrade inriktning 
och började fokusera på att 
spela högre och högre. Under 
1993, 1994 och 1995 satsades 
allt för att få Blazern att spela 
högst. Mark Fukuda har haft 
världsrekordet i att spela högst i 
bil ända sedan 1990. Och re- 
sultatet har förbättrats varje år. 
SPL-karriären har gått från 
153,6 dB vid USAC-finalen 
1990 till 1995 då han vid en 
IASCA-tävling spelade 158,4 
dB och vid en USAC-tävling 
samma år spelade grymma 
159,3 dB! 

—- Jag kommer ihåg hur jag, 
Wayne Harris och de andra 
grabbarna imponerades av 130 
dB i början. Sedan knäcktes 
140 dB-gränsen. Otroligt vid det 
tillfället. Efter ytterligare några 
år spräcktes 150 dB-gränsen. 
Något som ingen trott varit möj- 
ligt tidigare, berättar Mark. ' 

På frågan om hur långt vi kan 
gå svarar han: 

— Förmodligen 160 dB under 
1996 (det var i somras jag inter- 
vjuade Mark). Det utvecklas he- 
la tiden effektivare produkter 


och inom fem till tio år spelar vi 


säkert över 170 dB, tror han. 


Vad som drivit Mark till att för- 
bättra världsrekordet i SPL är 
hans egen personlighet. Inget 
annat. Mark är i grunden en 
musikälskande :audiofil och 
lyssnar nästan enbart på mo- 
dern jazz såsom Spyro Gyra, 
David Sandborn och Clair 
Marlo. Inte bas-skivor! Det är 
alltså varken prylarna eller själ- 
va ljudtrycket som drivit Mark. 

— Eftersom jag aldrig suttit i 
min bil vid ljudtrycksförsök så 
Vet jag heller inte hur det känns 
eller låter. Hur skulle jag kunna 
tycka om ljudtrycket? Nej, det 
är utmaningen och stimulansen 
av alt förbättra samt flytta fram 
gränser som driver mig. Inte 
heller prispengar eller beröm- 
melse, utan helt enkelt självmo- 
tivation, fortsätter Mark. 

Det är också just driften som 
är problemet för Mark. Han be- 
rättar att han är övernoggrann 
och kan inte fuska. Han gör inte 
längre några vanliga installatio- 
ner eftersom de tar för lång tid 
för noggranne Mark. Istället sat- 
sar han sin tid på de tyngsta 
kundbilarna som kräver kun- 
nande, tålamod och stora plån- 
böcker. 


Marks gula Cheva S10 är av 
1985 års modell. Chassit är helt 
stålförstärkt för att klara de hö- 
ga ljudtrycken. Vissa delar av 
bilen och installationen är även 
glasfiberförstärkt, men Mark fö- 
redrar stål där det är möjligt ef- 
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— Som om inte 


Mark 
Fukuda 


tersom stål aldrig ger med sig 
och därigenom gär att lita på. 

Installationen tog två år och 
är sedan dess ständigt förän- 
drad och förbättrad. 

En av de detaljer som visar 
Marks extremitet är framrutan. 
Eftersom originalvindrutan rörde 
sig byttes den ut mot 3/4-tums 
tjockt. och skottsäkert Lexan- 
las. Rutan hålls fast av en stäål- 

n och otroliga 160 skruvar! 
re etta skulle vara 

nog, har han för att ytterligare 
eliminera rörelse, monterat en 
stålbalk genom bilen. Balken 
som är 36 centimeter bred, sitter 
fastbultad i bilens framruta och i 
andra änden är den fäst bak på 
den bastanta baslådan. 

Chevan. som är världens 
mest kända ljudtrycksbil har en 
speciell plats i Marks hjärta. 

— Den gör jag mig aldrig av 
med. Om saker inte skulle gå 
bra i framtiden så kan jag i alla 
fall hänga mig kvar vid minnena 
från Blazern, skrattar Mark och 
berättar att bilen kommer att 
följa honom i graven. 


Enligt Mark har intresset för 


ljudtryckstävlingarna gått både 
da och ner under åren, men är 


idag mycket populära och på 
uppgång i USA. Mycket tack 


vare Wayne Harris "dB-drag" 
där man ökat showtaktorn med 
en "julgran" lik den från 
Dragracing-strippen. Problemet 
med SPL som seriös sport lig- 
- däremot på ett annat plan. 
et finns inga klara direktiv och 
ingen standard för genomtöran- 
det. Inom TOW och USAC 
mäste man använda låten 
Flashdance : med Irene Cara. 
Inom "dB drags" får man själv 
välja mjukvara. Som mätinstru- 
ment används Audio Control 
och ibland Coustics mätinstru- 
ment, men även Bruel & Kjaer 
förekommer. Mark själv kalibre- 
rar sitt personliga Bruel & Kjaer 
2231 med tillhörande 4135-mi- 
krofon minst två förde per år. 
— För att vi skall kunna uppnå 


världsrekordstatus inom SPL 


Under sommaren 1996 spelade 
Bill Proud vid en IASCA-tävling i 
Boise, Idaho 160,5 dB. Fukuda 


kunde inte närvara vid samma 


tävlingstillfälle. Men han har ju 
tidigare deklarerat sin åsikt om 
att samma instrument och samma 
förutsättningar vid samma tillfälle 
krävs för att kunna jämföra resul- 
taten. 


krävs klara direktiv. 
Det kommer aldrig 
att bli en stor och er- 
känd sport om mät- 
ningarna skiljer och 
enhetliga reglemen- 
ten saknas. För att 
kunna = kalla — sig 
världsmästare krävs 
att de bästa bilarna 
ställer upp med sam- 
ma = förutsättningar 


vid samma tillfälle. 
rörst då vet man 
vem som spelat 


högst, påpekar Mark. 


Trots att Mark 
Fukuda regerat i he 
la sex år och SPl 
just nu har vind i 
seglen, ger han 
dessvärre sken av 
att han håller på att dra sig till 
baka. 

= En travhäst kan bara ligga 
på topp under en begränsad tid 
och jag är redo att pensionera 
mig. Förutom att SPL bara kos 
tär och inte ger några pengar 
tillbaka, är det inte lika roligt 
längre. De tre senaste åren har 
varit jobbiga. Andra tävlande 
träkässerar mig ofta och klima 
tet har blivit mycket tufft på täv- 
lingarna. Alla vill komma ät mig 
Och mänga har personliga pro 
blem. De kan inte skilja på lek 
Och allvar och driver saken lite 
tör längt, berättar han. 

Det är detta som föranleder 


I HERS anonymitet på tävlingar- 


na Mark dyker upp vid ljud 
trycksmomentet och försvinner 


eur 


Overst ser vt Marks 15”-tum Punchbasar 
(16st) och underst ser vi slutsteget, Punch 
250, som motsvarar Marks 500-steg (32st). 


sedan alltid snabbt från områ- 
det för att undvika bråk. En del 
av det härda amerikanska sam- 
håälle vi hittills varit förskonade 
från hemma I Sverige. 

Mark har ett gott hjärta till 
KRocktord Fösgate. Han har an- 
vänt företagets produkter se- 
dan start och arbetar även som 
konsult ät HKHoöcktord där han 
som instruktör fått resa till både 
Japan, Sydatrika och Kanada. 
Irots patriotismen så skiner 
hans personlighet igenom. Jag 
frågade Mark vem som bygger 
de bästa 12-voltsprodukterna: 

Ingen, Jag har ännu inte 
sett de optimala prylarna, fast- 
slår Mark. 

Den obotlige pertektionisten! 


- Självklart finns det inga givna 
svar på hur man bäst bygger 
den högsta SPl-anläggningen. 
Det är för många faktorer som 
behöver kontrolleras för att kun- 
na ge ett vettigt svar på den frå- 
gan, framhåller Mark. Däremot 
är han stensäker på de två vikti- 
gaste faktorerna för framgång: 

« Balansera Precis samma sak 
gäller för högsta SPL som när 
man bygger för bästa ljudkvali- 
tet. Det gäller att balansera både 
anläggningen och installationen. 
Ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk. Högtalarlådorna 
för vänster respektive höger sida 
måste vara exakt spegelvända 
från varandra. De måste vara 
exakt lika stora och monteras i 
motsvarande samma läge. Vid 
minsta obalans förlorar man ljud- 
tryck. Självklart gäller balanse- 
ringen även impedansmatchning- 
en, nivåmatchningen med mera. 
Balansera! 

» Minimera förluster Den an- 
dra viktiga faktorn till ftamgång 
är att minimera förluster. Allt från 
värme/effektförluster i stegen 
och strömkablarna till rena instal- 
lationsrelaterade förluster. Se till 
att styva upp karossen så att inte 
plåten bågnar när man spelar. 
Bilen måste vara helt stum och 
svara emot. Plocka exempelvis 
bort de fönsterrutor som går och 
ersätt med stålplåt. Förstärk se- 
dan framrutan så att inte heller 
den sviktar i takt med ljudtrycket. 


Philips Cär Systems 
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ÅTERFÖRSÄLJARE: 
Arvika: Magnussons RTV 0571-10985; Borås: ljudrummet Företag 033-103560, Eggvena: Froddes Hifi 0322-28013, 
Gävle: Ljud och Design 026-181919, Göteborg: Göteborgs bilradiolager 031-289870, HC] Bilradio 031-235105, Jönköping: ljudmännen 036-7 14040, 
Katrineholm: Billjudet 0150-59966, Kristianstad: Ek's Stormarknad 044-210721, Kungsbacka: Kungsbackas bilradiolager 0300-70488, 
Kungälv: Kungälvs bilradiolager 0303-15757, lidköping: JG's Trading 0510-28493, linköping: Ljudbutiken O13-312330, 
luleå: Unitek 0920-52280, lund: Bilkradiohörnan 046-21 19353, Norrköping: Sundströms 011-239909, Smedjebacken: TV-Ljudservice 0240-74018, 
Stockholm: Alfa Bilradio 08-199434, Bilradiocenter 08-810100, Gränsens bilstereo 08-829540, Hellströms bilradio 08-5803 3440, OK Globen 08-6491657, 
PM Bilradioservice 08-6524960, Street Sound 08-59073555, Svinesund: GMJ Agentur 0526-40168, 

Trollhättan: Trollhättans bilradiocenter 0520-79200, Uddevalla: Trestads mobiltelefoner 0522-86999, Umeå: Ljud på hjul O90-142132, 

Västerås: Bilstereopiraten 021-186265, Åby: Impulslarm 011-64850, Älvsbyn: Artic Sound 0929-13101, Örnsköldsvik: Nårdik design 0660-211130 


Septon 


ELECTRONIC AB 
Telefon: 031 - 91 16 00 


0 En stabil strömförsörjning i en bil- 
stereoanläggning är grundförutsätt- 
ningen för välljud och höga ljud- 
tryck. Lägg till detta startsvårigheter 
och annat smått och gott, så blir du 
kanske nyfiken att läsa vidare. 

Hemma är det betydligt enklare. I 
andra änden av 220-voltsuttaget sit- 
ter ett kraftverk som konstant öser 
på. Den elektriska kraften — effekten 
(Watt) — är en produkt av strömmen 
(Ampere) och spänningen (Volt). 
Detta gäller både för hemmet och i 
bilen, men eftersom vi har lägre 
spänning i bilen så måste därför 
strömmen vara motsvarande mycket 
högre för att effekten skall bli den- 
samma. Därför har varje tiondels 
volt stor betydelse! 


Låt oss direkt konstatera att bilens 
original-elsystem inte är byggt för att 
försörja en stor stereoanläggning 
med ström. Biltillverkarna lever un- 
der hård konkurrens. Det både kos- 
tar och väger för mycket att förse al- 
la nytillverkade bilar med en ström- 
försörjningsbuffert som klarar en 
tung stereo. 

Bilens startbatteri är, som ordet 


antyder, tänkt att starta bilen med. 


Inte att driva strömtörstiga steg un- 
der långa perioder. Inte heller är ett 
startbatteri optimalt för att lämna 
mycket ström under kraftiga transi- 
enter i musikåtergivningen. Vill 
man dessutom kunna starta bilen ef- 
ter att ha stått stilla och spelat länge, 
så är det bäst att skaffa extrabatteri 
eller startkablar. 

En modernare originalgenerator 
lämnar 50-90 ampere, eller i vissa 
fall ända upp till 120. Det borde väl 
räcka? Nja, betänk att bara bilens 
”egen” utrustning såsom tändsyste- 
met, bränsleinsprutningen, den eld- 
rivna motorfläkten etcetera, till ex- 
tra finesser som elspeglar, larm och 
givetvis — en ordentlig ljudanlägg- 
ning. 

Prova själv: Aktivera all utrust- 
ning och lämna bilen på tomgång en 
stund. Notera sedan hur torkare och 
fläktar börjar gå allt långsammare. 
Varva motorn lite, och du märker 
hur allting börjar öka i hastighet. 
Bilens elsystem har det jobbigt! 

För att kräma maximala prestanda 
ur dina bilstereokomponenter skall 
vi titta närmare på några produkter 
som kan förhindra dåligt ljud, för- 


läggningar! 


h på några av 
| kan rädda en tröt 


störda högtalare, högt batterislitage 
och startsvårigheter. 


När jag tänker tillbaka femton år så 
verkar det som om jag bara blivit 
dummare med tiden. Alldeles innan 
16-årsdagen köpte jag en A-traktor, 
en ombyggd Volvo Duett med B18- 
motor. Ett svagt minne säger mig att 
den inte var lika trendig som en mo- 
torcykel, men klart varmare under 
den nordjämtländska vintern med 
under 40 minus vid enstaka tillfäl- 
len. Dessutom fanns alla reservdelar- 
na på OK. Lägg därtill att en fyrhju- 
lig A-traktor också gav tillfälle att 
bygga billjud. Må vara att den första 
anläggningen bestod av Delta-ban- 
dare och raggar-booster med ett par 
stora hemhögtalare bakom stolarna, 
som komplement till tvåvägarna i 
dörrarna. 

Stereoanläggningen drog inte sär- 
skilt mycket ström. Det gjorde däre- 
mot de maffiga extraljusen (många 
älgar och björnar va're). Med kon- 
stant tomt batteri och startkablar 
som bästa vänner fick snart Urban 
på Skroten gräva fram en 90 amperes 
Marchal-generator från en Volvo 


AV HANSI DANROTH 


Strombehovet 
En bra tumregel för att räkna ut 
slutstegens strömbehov är att 
lägga ihop alla slutstegens maxi- 
mala RMS-uteffekt i 4 Ohm och 
multiplicera med 2 (eftersom 
verkningsgraden normalt beräk- 
nas vara cirka 50 procent för de 
flesta DC/DC-slutsteg). Därefter 
delas summan med 13 (volt) vil- 
ket slutligen ger strömförbruk- 
ningen i ampere. Lägg sedan till 
bilens övriga belastning och du 
får ett riktvärde på hur mycket 
laddningen bör klara. 

Exempel: 

3 st slutsteg på 2 x 100 W 
(100+100+100+100+100+100) 
Xx 2= 1200 W 

1.200W/13 = 92,3 ampere. 


164E som fick ersätta originalet på 
40 ampere. Så var alla problem lösta! 

Femton år senare kör jag inte 
längre Volvo Duett. Det är kanske 
också det som gör att jag brottats 
med strömproblem de senaste åren. 
Med en modernare bil är det inte ba- 
ra att sticka åt Urban ett par hun- 
dringar för en större generator. Okej 
att min nuvarande originalgenerator | 
är både stor och fet, men själva bilen | 
behöver också mer kräm. Moderna 
bilar drar mycket ström! 

Visst finns det större generatorer, 
men en riktigt kraftig amerikansk 
”bilstereogenerator” på 190 Ampere | 
kostar uppemot 20.000 kronor. | 
Förutom att de är stora och inte all- | 
tid får plats i moderna europeiska | 
bilars motorrum så svider priset. 20 | 
lakan räcker till ett par stora slut- | 
steg. Men dessa förstärkare kommer | 
kanske inte att kunna prestera opti- 
malt utan den kraftigare generatorn. 
Känns som Moment 22, men vi 
skall titta på några finurliga hjälp- 
medel! Hl 
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satterie 


0 Lite förenklat kan man dela in 
bilbatterier i två kategorier, startbat- 
terier och förbrukarbatterier (kallas 
även cyklingsbatterier som kommer 
från det engelska namnet deep cy- 
cle). 

Startbatterier är designade för att 
ge mycket ström under kort tid. 
Nackdelen med startbatterierna är 
att de inte mår bra av att helt urlad- 
das och att de inte heller är byggda 
för långvariga strömuttag. 

Förbrukarbatterier är däremot 
bättre anpassade för långvarigt 
strömuttag. Ett förbrukarbatteri — 
kallas även traktionära batterier — är 
normalt uppbyggt av tjockare bly- 
plattor och kan helt djupurladdas 
många gånger utan att ta skada. 
Nackdelen med förbrukarbatterierna 
är att de har sämre verkningsgrad, 
det vill säga batterierna lämnar mer 
förluster vid hård belastning än 
startbatterier. Detta betyder att 
startbatterier egenligen är bättre på 
att avge momentana strömmar (till 
exempelvis slutsteg), men de är sam- 
tidigt så känsliga för djupurladdning 
att de snabbt tar skada om de an- 
vänds som renodlade ”bilstereobat- 
terier”, 

Batterier som kombinerar egen- 
skaperna hos ett startbatteri och ett 
förbrukarbatteri kallas semitraktio- 
nära batterier. Billiga försök till se- 
mitraktionära batterier är de så kal- 
lade fritidsbatterierna på bensin- 
mackarna. 


Semitraktionara 
atterier 

Ett betydligt seriösare semitraktio- 
närt batteri är Optima Gul (kallas 
även Yellow Top). Det har på kort 
tid blivit det populäraste bilstereo- 
batteriet i landet och har hälften så 
lågt inre motstånd som övriga trak- 
tionära batterier på marknaden (en- 
ligt Dennis Henningsson hos gene- 
ralagenten Gylling Energy AB). Det 
låga inre motståndet gör att Optima 
Gul reagerar snabbare vid strömut- 
tag till exempelvis slutsteg. Det låga 
internmotståndet (cirka bed 
milliOhm) innebär också (enligt 
Pioneer som säljer batterierna) att 
Optima Gul är det enda semitraktio- 
nära batteriet som tål att snabblad- 
das, något som normalt är skadligt 
för cyklingsbatterier. 

När det gäller tåligheten för upp- 
repade djupurladdningar så klarar 
Optima Gul upp till tio gånger fler 
cykler än Optima Röd, lovar gene- 
ralagenten Gylling Energy AB. 
Optima Gul U är specificerat till 
60Ah och ger 750 CCA i starteffekt. 

Enligt Dennis Henningsson skall 
man aldrig använda olika sorters 
batterier i en flerbatterianläggning 
om man inte har två olika kraftkäl- 
lor (vem har det?). 
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Han menar också att resultatet of- 
ta blir bättre med ett enda bra batte- 
ri och kondensatorer än ett bra och 
ett dåligt batteri i kombination. Det 
sämre batteriet drar ned totaleffek- 
ten och blir kedjans svaga länk. 
Ersätt därför också startbatteriet när 
du installerar ett extrabatteri. HH 


e Skruva fast dina batterier. | 
Onödiga vibrationer kan radi- | 
kalt förkorta ett batteris livs- 
längd. | 
e Skruva fast polskorna ordent- | 
ligt. Dålig kontakt medför alltid | 
förlorad effekt. | 
e Både tung belastning och upp- | 
| repade djupurladdningar har en | 
| föråldrande och negativ effekt | 
| på ett batteri. | 
| e Parallellkoppling av flera batte- | 
I rier medför bibehållet volttal, 
| men ger en kapacitetsökning. 
| Två 12-volts, 70 Ah-batterier ger 
| parallellkopplade fortfarande 
| 12V, men 140Ah. 

e Om fler batterier skall använ- 
das bör de helst vara nya och 
identiska. 

e Djupurladda aldrig ett startbat- 
teri totalt, eftersom minst 5 pro- 
cent av batteriets kapacitet går | 
2 per djupurladdningstill- | 
| tälle. | 
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Ett batteris storlek anges i ampere- 
timmar (Ah). En cell i ett blybatteri 
har en nominell spänning på cirka 
2V vilket betyder att ett standard- 
batteri för bilar har sex sådana 
celler och alltså en total spänning 
på omkring 12V. En enkel voltme- 
ter över batteriets poler visar om 
batteriet är fulladdat eller i behov 
av laddning. 11,7V över polerna 
betyder att batteriet är tomt eller 
trasigt. Vid 12V återstår en tredje- 
del av kapaciteten och batteriet 
måste laddas omgående. 12,3V 
betyder halv kapacitet och 12,7V 
visar ett fullt batteri. 

När man skall ladda ett batteri 
däremot, krävs högre spänning än 
12V. För normal laddning rekom- 
menderas 13,6 — 14,6V och för 
underhållsladdning bör spänning- 
en ligga mellan 13,5 - 13,8V. Vid 
snabbladdning skall laddström- 
men begränsas till 60A och spän- 
ningen hållas under 15V för att in- 
te orsaka skador på batteriet. 

De angivna maximala laddsiff- 
rorna gäller spiralcellsbatterierna, 
Optima Röd och Gul. Kontrollera 
därför maximal laddspänning med 
din återförsäljare om du har en 
annan typ av batteri. 

Ett startbatteris nominella kapaci- 
tet är normalt angivet som batteriets 
20-timmarskapoacitet — (exempelvis 
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2,8A uttag under 20 timmar ger 
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Optima Batterier 
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56Ah). Detta innebär att batteriet 
kan urladdas med en angiven kon- 
stant belastning till ett slutvärde av 
1,75V per battericell det vill säga 
totalt 10,5V. Batteriets tillgängliga 
kapacitet är avhängigt storleken, 
laddstatus, ålder kringmiljöns 
temperatur. En lägre yttertemperatur 
betyder lägre nominell kapacitet 
(startbatterier klassas vid +25? C). 

Startförmågan — eller kallstartsef- 
fekten —- anges i CCA (Cold 
Cranking Amps). Detta anger hur 
mycket ström ett batteri kan leverera 
under 30 sekunder vid -18? C utan 
att cellspänningen sjunker under 
7,2V (SAE-norm). De flesta startbat- 
terier är klassade enligt SAE-nor- 
men, men för att stöka till det ytterli- 
gare finns även DIN-normen som ly- 
der; 120 sekunder vid -18” C utan 
att spänningen sjunker under 1,0 
V/cell, det vill säga 6V totalt. 

Var alltså försiktig med att jämfö- 
ra storleken (Ah) mellan olika batte- 
rier (precis som med ”riktiga” watt 
mot ”postorder”-watt i slutsteg). Ah- 
värdet anger endast batteriets för- 
måga att till exempel hålla en lam- 
- lysande i ett antal timmar. Det 

eskriver inte ett batteriets viktiga 
förmåga till kallstarter, tålighet mot 
djupurladdningar, kyla med mera. 
Den viktigaste egenskapen är enligt 
de seriösare batteritillverkarna — 


just CCA. 
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Ö Den främsta uppgiften för tillbe- 
hör som skiljedioder, solenoider och 
reläer, är att separera flera batterier 
från varandra. Den som till exempel 
installerar ett extrabatteri till stere- 
on i bagageluckan gör det ofta för att 
säkerställa startströmmen i bilens 
originalbatteri (vem har inte råkat 
ut för att bilen inte går att starta ef- 
ter att man stått stilla och spelat ste- 
reo för länge). Ett annat argument 
för fler batterier är att kunna välja 
typ av batteri för optimalt resultat (t 
ex startbatteri till motorn och ett så 
kallat cyklingsbatteri till bilstereon). 

Laddströmmen från generatorn 
dras fram till skiljeenheten som se- 
dan fördelar laddströmmen på lite 
olika sätt. Ett traditionellt relä på 
12V kan i och för sig separera batte- 
rierna, men är enligt bilradiobran- 
schen inget bra alternativ eftersom 
det är för klent uppbyggt för att tåla 
kraftiga laddströmmar. I stället finns 
två bättre alternativ. 

Skiljedioder är populära bland 
amerikanska bilstereobyggare och 
Phoenix Gold med flera erbjuder 
olika storlekar beroende på hur kraf- 
tig generator de kopplas till. Norska 
Ladac har också isolatorer från 70A 
till 240A och priserna ligger mellan 
600 och 2.000 kronor. En skiljediod, 
eller isolator som det heter i USA, 
separerar flera batterier. Om en skil- 
jediod installeras mellan startbatteri- 
et och extrabatteriet så fördelas 
laddspänningen mellan batterierna. 
Tidigare gav skiljedioder extrapoäng 
vid svenska bilstereotävlingar vilket 
medförde att de användes frekvent. 
Idag är reglerna ändrade och använ- 
dandet har minskat radikalt. 


Några nackdelar 

Det man bör vara uppmärksam på är 
att de flesta isolatorer inklusive an- 
slutningar ”stjäl” cirka en volt av 
laddspänningen. Med andra ord 
medför 14 volts laddspänning in i 
skiljedioden 13 volt ut till batterier- 
na. Förlusten medför dyra watt-för- 
luster i slutstegen. 

En annan nackdel som grundas i 
själva uppbyggnaden av skiljedio- 
den, är att den fördelar strömmen 
mellan de olika batterierna. Det lå- 
ter ju bra, men kan innebära att om 
batterier av olika typ eller olika ål- 
der används så fördelas inte ladd- 
strömmen optimalt mellan batterier- 
na. Om extrabatteriet är av en ”trö- 
gare” modell (eller ålder) som tar till 
sig laddning sämre än startbatteriet, 
så innebär det att merparten av 
strömmen ändå går till startbatteriet, 
trots att den största förbrukningen 


kanske ligger på 
extrabatteriet. 
Använd därför 
nya och identis- 
ka batterier till 
skiljediod för att 
eliminera ovan- 
nämnda = pro- 
blem. 

En - solenoid 
är kanske det 
både = billigaste 
och bästa sättet 
att skilja fler 


batterier åt, 
samt att säker- 
ställa start- 


SEO Mm mMmen. 
Solenoid kallas 
även för skilje- 
relä, kraftrelä el- 
ler — kontaktor 
(kärt barn har 
många namn). 
En solenoid fun- 
gerar lite annor- 
lunda än en 
skiljediod. Här 
sker ingen regle- 
ring av laddför- 
delningen. 
Solenoiden öpp- 
nar i stället ”ful- 
la spjäll” och ger 
samtliga batteri- 
er möjlighet att 
ta till sig ladd- 
ning efter bästa 
förmåga, vilket 
är bra! 

En viktig egenskap hos både skil- 
jedioden och solenoiden är att de 
alltid säkerställer startströmmen. De 
hindrar alltså extrabatteriet från att 
dra ström ur startbatteriet när tänd- 
ningen är avslagen. Skillnaden är att 
en solenoid inte bara öppnar åt det 
ena hållet, det vill säga laddningen 
till batterierna, när tändningen är 
påslagen. Den öppnar också möjlig- 
het till förbrukning ur båda batteri- 
erna. Om ett startbatteri av någon 
anledning är ”trött”, kan det ta hjälp 
av ett fräscht extrabatteri i en sole- 
niod-installation. Om däremot en 
skiljediod sitter emellan, håller den 
hela tiden isär batterierna. Man kan 
alltså inte få hjälp av det andra bat- 
teriet om man inte fysiskt överbryg- 
gar polerna på en skiljediod. 

System One är ett fabrikat som er- 
bjuder solenoider och modell ISO 
80 är specificerad till 80A, men kla- 
rar 150A maximalt i toppström. ISO 
200 är en kraftigare modell som kon- 
tinuerligt klarar 200A och 500A 
momentant. H 


Ladacs kraftiga batteriisolatorer (skiljedioder) ser till att separera fler 
batterier. Detta för att batterierna aldrig skall komma i kontakt med 
varandra och inte kunna påverka varandras laddningstillstånd. 
Isolatorer är driftsäkra eftersom de inte använder relåer eller 


mekaniska brytare. Men de sänker laddspänningen med omkring 0, 7V, 


vilket bör kompenseras med hjälp 
av till exempel en Ladac 
laddregulator 1204. 


Finessen med en solenoid är att 
alltid säkerställa startströmmen, 
men man bör ändå vara försik- 
tig med att helt tömma extrabat- 
teriet.. Anledningen är att när 
tändningen åter slås på, blir det 
en kraftig strömrusning till det 
tomma batteriet. Detta kan vara 
mycket påfrestande för kompo- 
nenterna i strömkedjan. Overdi- 
mensionera därför alltid kabla- 
ge och solenoider etc för att va- 
ra på den säkra sidan. 


Tweaktips 


Den som använder solenoid kan 
med hjälp av en strömbrytare 
och en remote-kabel själv välja 
om batterierna skall kopplas 
samman även med avslagen 
tändning. Fördelen är att man 
till exempel kan spela stereo 
med båda batterierna samtidigt 
(parallellkopplade) trots avsla- 
gen tändning. Med hjälp av 
strömbrytaren kan batterierna 
sedan elegant åtskiljas igen. 

Tänk dock på att inte spela så 
länge att du blir utan startström! 
Något som var grundidén med 
solenoiden, men sattes ur spel i 
och med modifieringen med 
strömbrytaren. 
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Generatorer 


e Moderna bilars originalgenerato- 
rer räcker långt. Se bara till att gene- 
ratorn är fräsch och att den laddar 
som den ska. Inga batterier och kon- 
densatorer i världen löser några pro- 
blem så länge inte laddningen funge- 
far. 

Laddspänningen skall helst ligga 
över 14V ur generatorn. Under 
13,5V betyder troligen att spänning- 
en vid batteriet, efter förluster på vä- 
gen, endast ligger på neråt I12V. 
Detta är oacceptabelt! 

Den som däremot behöver mer 
laddström än vad bilens originalge- 
nerator presterar, kan ha tur att hitta 
en kraftigare modell billigt på ortens 
bildemontering eller en kraftigare 
utbytesgenerator hos bilhandlaren. 


Ett billigt alternativ är också att 
trimma generatorn hos någon bilel- 
specialist för högre effekt, eller kan- 
ske ännu hellre att byta ut original- 
regulatorn. En både billig och effek- 
tiv åtgärd. Regulatorn kan inte trolla 
fram mer effekt ur generatorn än vad 
den maximalt specificerats till, men 
kan däremot öka laddspänningen 
från exempelvis 14 till 15,5V. Den 
kan alltså öka laddtrycket ur genera- 
torn. 

Låt oss jämföra med vattenkraft. 
Kraftkällan, i det här fallet genera- 
torn (vattensreservoaren), kan inte 
förstoras, men om däremot laddregu- 
latorn (kranen) öppnas mer, ökas 
trycket i strömkablarna (vatten- 
slangen). 


Det kanske billigaste och bästa sättet 
att förbättra strömförsörjningen är 
alltså att byta ut regulatorn i bilens 
originalgenerator. Jag har själv haft 
goda erfarenheter av just extern lad- 
dregulator under flera år (Ladac 
1204). Problemet med en originalre- 
gulator är främst att den inte vet hur 
mycket generatorn törs ladda. Den 
enkelt konstruerade originalregula- 
torn vet varken batteriets tempera- 
tur eller laddningsstatus. Av dessa 
anledningar är regulatorn designad 
att minska generatorns laddning ju 
mer ström som finns i batteriet (re- 
gulatorn känner av motståndet). 
Eftersom regulatorn begränsar ladd- 
ningen när den känner motstånd, 
bör man också välja batterier med 
lägre motstånd. 

En originalgenerator på 90A lad- 
dar alltså, (mycket förenklat) bara 
45A vid halvfullt batteri och 30A 
vid två tredjedels fullt batteri och så 
vidare. Anledningen är att systemet 
är designat för att ”vara på den säkra 
sidan” och förhindra att batteriet ko- 
kar över eller går sönder på grund av 
för hög laddspänning. Spänningsfall 
i långa eller klena kablar tas heller 
inte med i originalregulatorns beräk- 
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ningar beroende på att den endast 
vet vad generatorn lämnar ut och 
inte vad som i slutändan kommer 
fram till batteriet. 


Den som väljer en separat laddregu- 
lator vinner många fördelar. Dessa 
monteras nära batteriet för att alltid 
veta den exakta temperaturen vid 
batteriet (vid kyla tål batteriet högre 
laddning och vice versa). Ladd- 
regulatorn ansluts också till batteri- 
ets poler för att de skall kunna kän- 
na av batteriets laddstatus. 

Genom att regulatorn vet batteri- 
ets status så kan den släppa på maxi- 
mal laddning tills batteriet är fullt. 
Sedan går den endast in och under- 
hållsladdar. Dessutom kramar en ex- 
tern laddregulator ur mer ström från 
generatorn även vid tomgång och lå- 
ga varv. Spänningsfall i kablaget 
kompenseras också på grund av att 
prognosen slutligen ställs vid batteri- 
et och inte direkt vid generatorn 
(som orginalregulatorn gör). Rek- 
lamen lovar full uppladdning av ett 
tomt batteri på halva tiden jämfört 
med standardregulatorn! 

Monteringen är busenkel. Inga 
modifieringar av generatorns laddka- 
blage behövs. Endast själva laddre- 
gulatorn behöver bytas. Först de- 
monteras kolhållaren i generatorn 
(två skruvar). Sedan monterar man 
fast den nya kolhållaren som — via 
färdigmonterade kablar — skickar in- 
formationen vidare till den nya regu- 
latorn. Regulatorn, som inte är stör- 
re än ett kassettbandsfodral, monte- 
ras sedan i närheten av batteriet och 
ansluts till batteripolerna. Fix och 
färdigt på en kvart. 

En av de vanligaste regulatorerna 
i Sverige är före detta svenska TWC 
som numera är sålt till Hella. 

Faktum är att vi har båtfolket att 
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tacka för dessa små finurliga regula- 
torer. Livet till sjöss med korta kör- 
sträckor och långa kvällar med 
många tillbehör är den ursprungliga 
anledningen till både Ladac och 
TWC, men idag finns alltså model- 
ler även för bil, där utrustningen ba- 


ra ökar. Vi bilstereobyggare tackar 
båtfolket för hjälpen. Ill 


Ladac 1204 — denna 
norska lilla uppfinning 
kan lösa stora ström- 
problem för ynka 
1.575 kronor. Den in- 
telligenta laddregula- 
torn ser till att krama 
maximal laddning ur 
generatorn utan risk 
för överladdning av 
batteriet. 


Före detta svenska TWC säljs 
numera som Hella-Power- 
Regulator. Laddregulatorn ser 
till att öka laddspänningen och 
förebygga brist på ström. Hella 
HPR är förprogrammerad för 
att både maximera ladd- 
strömmen och samtidigt 
öka batteriets livs- 


längd. 
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Ljunggren & Co AB 


Nu introducerar vi vårens nya bilstereoprodukter. 
Lika kloka och genomtänkta som alltid. Men 
också fullmatade med nyheter som både syns och 
hörs. Den nya CD-delen som begåvats med en helt 
ny 3-stråles hologrampickup vilket ger en oöver- 
träffad spårning. Radion som är en utveckling av 
det som redan tidigare kallades marknadens mest 
intelligenta RDS. 

Vi kunde inte vara mer nöjda med resultatet. 
Kör iväg till din handlare och tryck på knappen... 
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| M-DISC-A - CA CHANSER CONTROL /DUAL PRE-OUTS/BSWx4 SENSOR 


Panasonic CQ-RDP735. 
Uteffekt 4x35 watt MEGA POWER. 
CD-växlarstyrning. 

Intelligent RDS med Quick AF 
Valbar AF-känslighet. 

Automatisk TA-volyminställning. 
Dubbla lågnivåutgångar. 

Telemute. 

Triple Guard med löstagbar front. 


Panasonic CQ-RDP710. 
Uteffekt 4x22 watt SUPER POWER. 
Intelligent RDS med Quick AF 
Lågnivåutgång. 

ISO kontakt för snabb installation. 
Triple Guard med löstagbar front. 
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AUTO PRESET 
FAR ARASR 


BAND 


Panasonic Svenska AB. 145 84 Stockholm 


"...lät den sanslöst bra för pengarna, ruggigast var 
centerkanalen, dialogen var hela tiden klar och 
röster återgavs naturligt... övertygande basåter- 
givning, naturliga röster, närvarokänsla i surro- 
undkanalerna och förmågan att kunna ösa på utan 
att ljudet vare sig lät illa eller föll ihop... !" 


Sa 
.” 
” VS VISEVAE 


"Of all the speakers I heard at the CES show, the 
most impressive bargain was the NHT 2.5 which 
sounded better than most speakers at double the 
price... It combined remarkable uncolored tim- 
bres, precise imaging, spacious highs, good low 
bass and excellent dynamics" 


HAFL FREMER O 
NOGARTRIDOE 


"A superb 5-channel speaker system designed 
with AC3 in mind, this NHT combo offers high- 


gloss looks & high performance sound...I've found 
 thatthis degree of accuracy hightens the sense of 
realism and thus my enjoyment of both video 
surround. sound and music... Build quality 5p... 
Sound quality 5p... Ease of setup 5p... Value 5p..."” 


SS. introduktionen 1988 har NHT varit audio- och vi- 
deojournalisternas absoluta favoriter. Förutom att NHT's samt- 
liga modeller anses vara mycket prisvärda och extremt välju- 
dande så är de också några av de ytterst få högtalare på markna- 
den som byggts för att klara både musik och filmljud. De finns 
andra som hävdar samma sak, men NHT har i sin ambition gått 
så långt att man monterat en audio/videoomkopplare på vissa 
modeller. NHT är det självklara valet för dig som ställer höga 
krav på musikåtergivning och samtidigt inte vill försaka film- 
ljudets alla upplevelserika effekter. 


NHT 2.5 


Tack vare NHT's unika designprinciper, noggrant utvalda ele- 
ment och en i höljet integrerad basmodul har model 2.5 fått 


oerhört bra kritik i audio/video pressen över hela världen. 


Frekv. omfång: 30-25.000 Hz +I3dB Rek. förstärkare: 35-200 W. System: 3-vägs 
öppen låda Element: 8" långslagig bas, 6.5" mellanregister, 1" softdome 
diskant Mått: 96,5x17,8x39,4 cm, 20,4 kg 


Gen. Agent: New Home Theater AB 08-704 8018 


Now Hear Fhtet 


" NHT är ett högtalarmärke att räkna 
med...imponerande i termer av väljud per kro- 
na... det lät helt enkelt förvånansvärt bra! Rimligt 
rent och påfallande resonansfritt (även jämfört 
med högtalare för 50.000:- och mer)... 


Nr SR BAL 
på - ö 8 


"...årets högtalarhit!... NHT 2.5 är en mycket mu- 
sikalisk högtalare...basen är mycket bra...de lå- 
ter imponerande stort redan med en liten för- 
stärkare!... de låter så förbaskat avslappnat utan 
att vara slöa... NHT fullkomligt detroniserar vår 
testvinnare... en mycket bra högtalare, oavsett 
priset!" 


New 
TV? 


Pic ture 


"NHT has another winner with their VT-2 spea- 
ker system.The system had wide dynamic range, 
good intelligibility, deep and powerful bass and 
could play louder than anyone should listen. The 
VT2 system is an outstanding value, and one of 
the best buys in home theater speaker systems" 


IHE EMPIRE 
STRIKES OUT? 


Välkommen till din NHT återförsäljare: Allingsås: Hi-Fi Consult, 0322-366 66 » Eskilstuna: Klintons HI-FI & Hemmabio, 016-13 44 84 « Göteborg: Tele-Hå, 031-10 03 20 
Helsingborg: Hallbäcks Audio-Video, 042-21 20 01 » Kalix: Tekniska Huset, 0923-122 10 » Luleå: Takt & Ton, 0920-170 17 « Malmö: Hifi Skåne, 040-12 72 90 
Malmö: Data & Ljudprodukter, 040-91 03 90 « Nossebro: Esskå Sound, 0512-513 56 » Stockholm: Best Sound, 08-30 99 08 » Stockholm: Lars Bengtssons Ljud & Video, 08-30 30 51 
Stockholm: Sv. Laserföreningen, 08-80 03 30 « Sundbyberg: LW Ljudteknik, 08-29 08 76 » Trollhättan: HI-FI Punkten, 0520-147 40 « Umeå: Radio Centralen, 090-14 00 00 
Visby: Punkten AB, 0498-21 91 70 » Växjö: Görans Hi-Fi, 0470-469 10 » Östersund: Jämtljud, 063-13 30 88 » Danmark, Frederiksberg C: KT Radio 00945-313 114 40 


Stationära 


220-voltsladdare 


0 Problemen med stationära 220- 
volts batteriladdare är flera. Den 
som köper en 6-amperesladdare på 
bensinmacken för 300 kronor och 
tror sig ha löst alla problem är illa 
ute. Faktum är att vissa kraftigare 
batterier med högt internt motstånd 
inte tar till sig en så svag laddning 
på grund av stort internt motstånd. 
Själv har jag haft svårigheter med 
detta. 

Detta är anledning nog att köpa 
en kraftigare elektroniskt övervakad 
laddare. Elektroniska laddare har 

också normalt inbyggt överladd- 
ningsskydd, vilket billigare laddare 
oftast saknar. Notera även att billi- 
gare laddare oftast inte klarar av att 
ladda ett tomt batteri. 

För den som vunnit på tips finns 
värstingladdare från Ladac, PulsO- 
Tronik och Snap-On med flera för 

5.000 till över 20.000 kronor! Själv 
hittade jag en 22-amperesladdare för 
1.200 kr på macken. Ett överkomligt 
pris för att eliminera stora problem. 
Fabrikatet heter Modernum och lad- 
daren kan -— enligt tillverkaren — 
också lämna 200A i starthjälp under 
10 sekunder. Ett annat fabrikat är 
Einhell med laddare från 6,5 till 44 
ampere samt en kraftigare batteri- 
laddvagn med starthjälp i modell- 
programmet. ; 


Konstantspenning pulslad 
Rv« 50 amp 20v-25 amp 


Problemet med stationära 220- 
voltsladdare, är att huven blir olåst, 
vilket ger obehöriga tillträde — om 
du inte har bilen i ett garage. 

Den stora priskillnaden mellan 
billiga och dyra laddare är oftast be- 
roende av om nätdelen är av icke- 
switchad, switchad eller primär-swit- 
chad typ. Den sistnämnda är dyrast, 
men helt klart att föredra. En stor 
fördel med primär-switchad laddare 
är att den inte, som de andra två, 
sänker laddspänningen om matar- 
spänningen sjunker. Anleding? 220 
Volt är inte alltid 220: Volt! 
Motorvärmaruttag, elstolpar och 
långa skarvsladdar lämnar långt ifrån 
alltid 220V. Om 220V-matningen 
sjunker, sänker en icke-switchad 
nätdel laddningen i proportion, 
medan en batteriladdare med pri- 
mär-switchad nätdel kan bibehålla 
konstant laddspänning. Il 


Här ser vi en rejäl 
batteriladdare som 
främst byggts för 
professionellt bruk. 
Ladac 2001 ger 
maximalt 50A kon- 
tinuerlig laddström 
och 1504 i start- 
hjälp. En tröst för 
oss med små plaån- 
böcker är att det 
finns billigare lad- 
dare att köpa... 


Den som installerar en motorvär- 
mare från Defa kan också smi- 

digt fordonsmontera Secura 
1202T för stärkande underhålls- 


ladding. 2 - 5 Ampere ser till att 
hålla batteriet varmt och bilstere- 
oanläggningen glad. Defa Secura 


kostar separat 994 kr. 


ordons- 


monterade 


derskattad produktgrupp är de fast 
monterade 220-volts laddarna. Ett 
smidigt och effektivt sätt att lösa 
mångas strömproblem. Aven om fle- 
ra av dessa laddare endast ger små 
laddströmmar så vinner man mycket 
effekt bara av att batteriet hålls 
varmt av laddningen (vid -18” C re- 
duceras starteffekten i ett batteri till 
40 procent av den ursprungliga). 
Det elegantaste alternativet är 
att via snabbkoppling ansluta en 
underhållsladdare från Defa till bi- 
lens motorvärmarsystem. När bilen 
ansluts till 220 Volt så underhålls- 
laddas batteriet samtidigt som mo- 
torn värms upp. Defa Secura 1202T 
laddar normalt 2A, men ger upp till 


laddare 


0 En ofta förbisedd och kraftigt un- 


54A om batteriets spänning sjunker 
mycket. 

Secura ger 14,4-volts laddspän- 
ning vid +25 grader och kompense- 
rar automatiskt genom att öka ladd- 
spänningen vid sjunkande tempera- 
tur samt sänka laddspänningen vid 
ökande temperatur. 1202T har också 
elektronisk temperaturövervakning. 
För den som klarar sig med små 
laddströmmar kan Secura vara ett 
bra alternativ som dessutom är god- 
känd för fast montage i bil. 

En annan intelligent fordonslad- 
dare är Run-X som laddar 6A (max 
8 A). Den är inte större än ett kas- 
settbandsfodral och är helt vattentät 


samt försedd med laddstatusindika- 


torer. HM 
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0 En kondensator kan, precis som 
ett batteri, lagra stora mängder ener- 
gi. Däremot är den kondensatorbank 
som sitter inbyggd i de flesta bilste- 
reoslutsteg alltför klen att helt klara 
av kraftiga transienter. Och därför 
finns det stora externa bilstereokon- 
densatorer att ansluta på plusmat- 
ningen till slutstegen. 

Dock fungerar dessa kondensato- 
rer på ett lite annorlunda sätt än tra- 
ditionella bilbatterier. Genom att en 
konding har flera gånger ett batteris 
inre ytarea, så är dess inre resistans 
mycket låg. En konding kan leverera 
stora mängder ström under mycket 
begränsade tidsperioder. 

Om strålkastarna blinkar eller 
ljudsystemet kroknar när det försö- 
ker reproducera explosiva transien- 
ter kan en (eller flera) kondingar va- 
ra lösningen. Vid kraftiga musik- 
transienter kan ett slutsteg dra uppe- 
mot 50 gånger så mycket ström som 
vid kontinuerlig drift! 

Detta medför spänningsfall i bat- 
teriet. Batteriets höga inre motstånd 
gör att batteriet inte släpper ifrån sig 
energin lika snabbt som en konding. 
Slutstegen får inte den ström de be- 
höver och ljudkvaliteten blir lidan- 
de. Kondingen däremot tömmer sitt 
innehåll på bråkdelar av en sekund 
och fyller sedan på sina kraftreserver 
till nästa transient i musiken. 

En annan stor fördel med en kon- 
ding är att den håller högre spän- 
ning än ett batteri. När motorn är 
igång kommer strömmen från gene- 
ratorn tills det att generatorns pre- 
stationsgräns är nådd. Batteriet kon- 
sumerar faktiskt ström från genera- 
torn. Spänningen från generatorn är 
vanligtvis 14,5V. Batteriet fyller ing- 
en egentlig funktion förrän stereon 
överbelastat generatorn och genera- 
torns spänning sjunkit till batteriets 
”egen” spänning på cirka 12,8V. 

När detta inträffar slutar batteriet 
att vara en belastning och strömmen 
flyter omvänt. Strömmen flyter nu 
från generatorn och batteriet, men 
med en lägre spänning eftersom mer 
spänning krävs till själva batteriet 
när spänningen sjunker. Kondingen 
hjälper alltså inte bara till med snab- 
ba strömresurser utan höjer också 
spänningen från 12,8V till 14,5V. 
Denna spänningshöjning kan betyda 
över 40 procent mer watt-effekt ur 
förstärkarna. 


När vi kommer till monteringen av 
kondingar finns ett par viktiga saker 
att beakta. Tänk på att behandla en 
konding som ett batteri och aldrig 
kortsluta polerna. Ett bra tips vid 
anslutningen av en konding är att 
hålla ett 25 Ohms - 0,5-watts — mot- 
stånd temporärt mellan plusledning- 
en och pluspolen på kondingen un- 
der uppladdningen. Detta tar ett par 
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Kondensatorer 


minuter och begränsar både ladd- 
spänningen och gnistbildning (ur- 
laddning sker på samma sätt). Vid 
in- och urkoppling av fler kondingar 
kan man istället använda ett en- el- 
ler tvåwatts motstånd. Tänk på att 
hålla motståndet med en tång efter- 
som det blir varmt! 

På marknaden finns också ”smar- 
ta” kondensatorer för bilstereobruk. 
Det ser ut som bomber hämtade ur 
en Bondfilm med sin inbyggda elek- 
tronik under locket. Elektroniken 
sköter den successiva uppladdningen 
och skyddar även kondingen vid fel- 
polarisering. 


| a 
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| he Connecting 
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Tänk också på att kondingar måste 
monteras i slutstegens absoluta när- 
het, annars försvinner stor del av ef- 
fekten. Ofta sitter batteriet fram och 
slutstegen bak i bilen, vilket leder 
till spänningsfall i den långa plus- 
matarkabeln. I närheten av stegen 
kan alltså en konding till viss del 
även kompensera för spänningsfall i 
långa och klena kablar, distribu- 
tionsblock och säkringar. 

Några - vanliga — fabrikat -— är 
Autosound 2000, Brax, Connecting 
Punch, Harrison, Caliber, System 
One med flera, och den vanligaste 
storleken är 1 Farad (eller 1.000.000 


Ett urval av 
Rockford 
Fosgates konden- 
satorer i varie- 
rande storlekar 


mikroFarad). Dessa kostar mellan 
1500 och 2.000 
kronor. Därutöver 


finns både mindre 
om QO,5F och större 
monster på grym- 
ma Z2F. 

En bra tumregel 
är att installera 1 
Farad kondensator 
kapacistans för var- 
je 1.000 Watt slut- 
stegseffekt. Den med 
mycket effekt kan 
alltid parallellkop- 
pla flera mindre 
kondensatorer för 
att uppnå effekten 
av en <:jättestor 
(med flera små i 
stället för en stor 
konding så sänks 
också = serie-resis- 
tansen (ESR), och vissa hävdar att 
man får en snabbare transientre- 
spons). Man bör ändå undvika ett 
alltför stort antal små kondingar. Då 
kan både resistansen och induktan- 
sen sänkas alltför mycket, och däri- 
genom istället avleda kondensator- 
banken vid höga frekvenser. Därför 
hävdar vissa att man hellre bör an- 
vända en stor än fler små kondingar. 
De lärde tvistar! < ; ÖN - 

Förutom förbättrad transientre- AGE > | bb oa BASTA SS 
spons finner många också att gene- 4 | Arno Kö | 
ratorstörningar blir som bortblåsta 
när man ansluter en eller fler kon- 
dingar på plusmatningen. Bonus! Hl 


Här ser vi två ex- 
empel på tunga in- 
stallationer där de 
olburksliknande 
kondensatorerna 
förser strömtörsti- 
ga slutsteg med 
tillräcklig transi- 
entström. 


Go with the 
tfiow' 


BILLIGAST I SVERIGE! 
Bara kvalltelsprodukter! 


SLUTSTEG: 
FG-2600X 
FG-4600X 
FG-40X2 
FG-5OX2 
FG-SOM 
FG-100X2 


- Ord.pris: 
1800:- 
2900:- 
3100:- 
6600:- 
6600:- 
6400:- 


DELNINGSFILTER: 
FG-2x 
FG-3X 
FG-5X 


1300:- 
1900:- 
2500:- 


POWER SERIEN MELLANREGISTER: 
PWR34/38 
PWR44/48 
PWR54/58 
PWR64/68 


1000:- 
1300:- 
1600:- 
2000:- 


AUDIOPHILE SERIEN: 
RFA54 

RFA64 
RFA84/88/808 
RFA104/108 


1400:- 
1800:- 
1000:- 
1400:- 


PUNCH SERIEN: 

RFP-415/815 1900:- 
RFP-412/812 1600:- 
RFP-408/808 890:- 


PUNCH SPLITS: 
PCH-614 
PCH-414 
PCH-314/318 


2300:- 
2300:- 
1700:- 


TILLBEHOR: 

RP-9600 CD-väska för 10 skivor 175: 
RP-9605 CD-väska för 20 skivor 195:- 
RP-7065 säkringsblock för 2 st säkringar med 

RF design 440:- 
RP-7045 säkringsblock för 4 st säkringar med 

RF design 600:- 


Vi har Rockford Fosgates hela tillbehörsprogram 
till importpriser!!!! 


Kompakta slutsteg till minipris! J 


BRAX BLUE WAVE 100 2x50W 
BRAX BLUE WAVE 200 4x50W 
Intelligenta kondensatorer: 

BRAX IPC350 Vårt pris: 1495:- 
BRAX IPC500 Vårt pris: 1595:- 


Vi har även BRAX unika strömkablar till importpriser! 


FAXA ELLER RING IN DIN ORDER 


OVA -1 2 83 8 2 VI SKICKAR GÄRNA 
MOT Förreönsnar 


5.0. 


BILRADIO 


495:- 
695:- 


Vårt pris: 
Vårt pris: 


SNABBASTE VÄGEN TILL EN BRA AFFÄR 
Kranbyggaregatan 3, Hälla vid MTAB, VÄSTERÅS 


SLUTSTEG: a NU: 
M-25, 2x45W RMS Dyn.200W 3995: 2895:- 
M-50, 2x65W RMS Dyn.300W 3795:- 
M-100, 2x160W RMS Dyn.1000W+filter 4995:- 
M-44, 4x55W RMS Dyn. 400W+filter 4995:- 
BANDIT1895,2x65W RMS Dyn.320W 4495:- 


MS-275, 2x100W RMS Dyn.600W 
MS-2125, 2xX140W RMS Dyn.1250wW 
MS-2250, 2x325W RMS Dyn.2000W 


4795:- 
8495:- 
13995:- 


1750:- 
2695:- 
3295:- 
4295:- 


SA1.0, 2X45wW RMS Dyn.226w 
SA3.OX, 2xX100W RMS Dyn.389Wz+filter 
SA1.4X, 4x45W RMS Dyn.437W+filter 
SAZ1.SX, 4X45W + 110Ww RMS+filter 


EQ / DELNINGSFILTER: 

EQ-215 i 2495:- 
EQ-230 | 5995:- 
AX-204A 1995:- 


BASHÖGTALARE: 
SW408 
SW410 695:- 


SWwW412 895:- 


Ring, vi har Sveriges största Phoenix Gold sortiment!!!! 


Audiotonrtrol 
Nyhet! 


OVERDRIVE ny unik linjeförstärkare med både balanserad 
och vanlig in och utgång. 
Ställbar känslighet. Ord: 


2XS II Ord: 
3XS Ord: 
24XS Ord: 
EQL II Ord: 
EQT II Ord: 5000:- Vårt pris: 
EPICENTER Ord: 3000:- Vårt pris: 


+ Övriga Audiocontrol Produkter, Analyzers mm. 


AMIFALCPINE 


TDM 7530R + CHM-S60 1 
RDS-bandspelare med världens minsta 
G-skivors CD-växlare 

TDE 7528R 

Bandspelare med RDS-radio + löstagbar front 
CDE 7825 

Världens bästa enkel CD? 


595:- 


1995: 


1700:- 
3300:- 
3000:- 
4000:- 


Vårt pris: 
Vårt pris: 
Vårt pris: 
Vårt pris: 
Vårt pris: 


Ord: 10.000:- 
NU: 5.995:- 
Ord: 3.495:- 
NU: 2.495:- 
Ord: 5.995:- 


Premiärrabatt 2000:- NU: 3.995:- 


MAYAICPINE 


DET SKA VI FIRA! 
Gör ditt livs affär! 


1000 tack till alla trogna Alpinekunder! 
Vi bjuder på 1000 stycken Alpine 7983 till 


ALVA PRISET! 


- Vårt frenmiv 


5. 995: 


Ord.pris: 12.000: 


0 När vi går över till kablar, distribu- 
tionsblock och säkringshållare finns 
en uppsjö fabrikat och modeller, 
bland andra System One, Phoenix 
Gold, StreetWires, Connecting 
Punch, Caliber med flera. Många kri- 
tiker hävdar att allt detta endast är 
24-karats kosmetika. Visst är guldet 
snyggt och här kan den som vill in- 
vestera en förmögenhet, men guld är 


(Ö ss 
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För ca 1.200 kr får man tva oli- 
ka sorters batteri polskor, ett 
distributionsblock och en häng- 
säkring från Caliber. 


» Välladdade batterier håller 
längre. 

+ Ett startbatteri tar kraftigt stryk 
vid upprepade djupurladdningar. 
+ En god strömförsörjning för- 
hindrar startsvårigheter. 

» Ett kallt batteri har inte sämre ef- 
fekt, men svårare att släppa ifrån 
sig strömmen på grund av kylan. 
+ Långa och/eller klena kablar 
ger spänningsfall och förhindrar 
strömmen att komma fram. 

+ Vid undermålig strömförsörj- 
ning lämnar förstärkarna distor- 
sion vilket både låter illa och kan 
leda till förstörda högtalare. 

» Skillnaden från 12 till 14 volts 
strömförsörjning in i slutsteg (med 
ostabiliserade nätdelar) motsva- 
rar uppemot 40 procent ökad to- 
tal uteffekt från förstärkarnal 

se Extra kondensatorer på för- 
stärkarnas plusmatning kan för- 
bättra transientresponsen, men 
ersätter inte bra laddning och 
fräscha batterier. Se kondenso- 
torer som komplement! 

« Kondensatorer ökar batteriets 
livslängd eftersom de utjämnar 
uttaget av toppströmmar. 

e Skit in — skit ut! Framförallt 
slutstegen behöver rejäl strömför- 
sörjning. Se över ditt elsystem! 


också ett utmärkt material för att för- 
hindra korrosion i elsystemets överfö- 
ringar. Som vanligt handlar det om 
att minimera förluster. 

Kablarna i en bilstereoanläggning 
är viktiga, mycket viktiga. Den som 
försöker mata massor av ström ge- 
nom långa och klena kablar får 
spänningsfall vilket resulterar i för- 
luster inom både SPL och ljudkvali- 
tet. Stor ström i alltför klena kablar 
medför också brandfara! 

Tänk på att alltid avsäkra nyin- 
stallerat strömkablage. Avsäkra ock- 
så extrabatterier eftersom exempel- 
vis en avskavd kabel annars leder 
till kabelbrand. Notera att ett kort- 
slutet batteri kan ge över 1.000A i 
ström och i värsta fall explodera! 


0 Som det mesta här i livet handlar 
även strömförsörjning om kompro- 
misser. Synpunkterna varierar på 
hur mycket vikt, plats och pengar 
som skall offras. Självklart varierar 
även behoven, men en kraftig gene- 
rator är alltid att föredra. Produceras 
inte tillräckligt med ström så spelar 
resten av anläggningen ingen roll. 

En mycket prisvärd och effektiv 
åtgärd för den som inte köper större 
generator är att byta ut regulatorn i 
originalgeneratorn. Den arbetar in- 
telligent och kramar garanterat det 
som går ur generatorn! 

Självklart är också ett fräscht bat- 
teri ett måste. Helst två om man 
även vill säkerställa startströmmen. 
Kraftiga kablar är även de viktiga och 
kostar heller inte hela lönen. Den 
som gillar kosmetika väljer säkert att 
skaffa stora kondensatorer och distri- 
butionsblock i glimrande guld. 

Personligen åker jag nästan ute- 
slutande många och korta sträckor. 
Tomgång och lågvarv gör att gene- 
ratorn laddar för lite medan fullt blås 
på fläktar, stolsvärme, torkare och 
slutsteg förbrukar det mesta av 
strömmen. Men det handlar också 
om tid. Det går inte att pumpa hur 


0 Till skillnad mot elmätaren som 
snurrar på väggen hemma i tvätt- 
stugan finns det fler modeller av el- 
mätare för bilens elsystem. Den en- 
klaste är en renodlad voltmätare. 
Om jag inte minns fel så installera- 
des även en analog voltmätare i 
min A-traktor — mest för att den 
gav en häftig belysning. 

En voltmätare visar, som det låter, 
endast batteriets spänning. Nack- 
delen är att den lilla displayen visar 
allt från typ 8 till 18V, vilket gör det 
svårt att se om nivån ligger exakt på 


Avsäkra dock inte originalkablaget 
mellan generatorn och batteriet på 
grund av risken för generatorhaveri 
(generatorns likriktardioder fungerar 
också som säkring). Den med isola- 
tor behöver heller inte avsäkra ex- 
trabatteriet eftersom dioderna i iso- 
latorn brinner av som en — ruskigt 
dyr — säkring vid kortslutning. 


Sluten krets 


Något som många glömmer är att 
strömmen i en bil måste löpa genom 
en sluten krets. Det betyder att det 
inte spelar någon roll hur grov plus- 
kabel man har om inte jordkabeln 
är av samma grovlek! Tänk därför 
också på att byta ut den klena origi- 
naljorden mellan chassit och batte- 


mycket ström som helst i ett batteri 
på 15 minuter. Här heter alternati- 
vet att underhållsladda batterierna 
över natten så att de är fräscha på 
morgonen. Detta eftersom bilens 
eget laddningssystem inte hinner 
ladda upp batterierna under någon 
av dagens korta körsträckor. 

För dig ser säkerligen behoven an- 
norlunda ut, men säkert är att en väl 


fungerande strömförsörjning bidrar 


till en behaglig tillfredsställelse, stör- 
re än den som infinner sig när man 
äntligen lämnat in deklarationsblan- 


ketten. Se över din strömförsörj- 


ning! HM 


Optima Gul inkl. 
universalpoler 

ISO-80 295 kr 
ISO-200 995 kr 
Hella-Power-Regulator 1.975 kr 
Ladac 1204 1.575 kr 
exkl. kolhållare 110-140 kr 
Defa Secura 1202T 994 kr 
Run-X 1.500 kr 
Battman II 1.995 kr 


2.600 kr 


till exempel 12 eller 13V. De lite dy- 
rare digitala voltmätarna ger däre- 
mot en mer korrekt indikation. 
PulsOTronik har ett avancerat 
digitalt — batterikontrollinstrument 
som heter Battman II. Den mäter 
inte bara batterispänningen utan 
även urladdningsström, laddnings- 
ström och uttagen respektive åter- 
förd batterikapacitet (amperetim- 
mar). Man får alltså även svar på 
hur mycket ström som alla appara- 
ter förbrukar och hur mycket ström 
batteriet tar emot vid laddning. Hl 


riet om du byter till en fet plusma- 
tarleding till batteriet. 

Se även till att rengöra alla jord- 
punkter för plåtren kontakt och bästa 
ledningsförmåga. För dragning av 
själva kabeln är det viktigt att skydda 
kabeln mot nötning. Överallt där ka- 
blarna dras genom väggar och annan 
stålplåt blir kanterna i hålet lätt vas- 
sa och skall alltid förses med gummi- 
bussningar för att skydda kabeln. Ill 


Ett slutstegsliknande 
distributionsblock 
från R/F. 


Generalagenter 
aterförsäljare: 


Caliber 
AR Audio 011-10 85 25 


Hella, PulsOTronik, Defa, 
Einhell Batteriladdare 

KG Knutsson Handels AB 
08-92 30 00 


Optima Batterier (distributör) 


Pioneer Svenska AB 
08-609 91 00 


Ladac 
Ladac Products AB 
031-42 03 90 


System One 
Tetragon 


08-732 80 10 


Optima (generalagent), Run-X 
Gylling Optima Batteries AB 
08-473 57 20 


Rockford Fosgate 
CARD 08-715 51 05 


MER FÖR 
PENGARNA? 


GCD 5690 RDS INFOMAT 


- "ERUADIE” HIGH POWER 


| RADIOS bn CD 
| Li. 


Å 
| FilunoSsounD 
I Aa FIROCESSING 


SCD 5690 RDS. RDS bilstereo med inbyggd CD-spelare och CD-växlarstyrning. | H 0 6 5 TA 
Utgångseffekt med 4 x 25 Watt (DIN). Cirkapris 5.500:- G R Å D G Å N T | 


Tre nyheter från Grundig. Alla med 
RDS-radio som ger dig många be- 
kväma fördelar. Andra finesser som 
som du får på köpet är Easy Control - 
enklare inställning av alla funktioner, 
Double Security System - avtagbar 
manöverpanel och kodlås och alla är 


försedda med CD-styrning. 


Läs mer om alla våra modeller i 
katalogen, bl a om DAB, som du får 
el ol n/ hos din bilstereohandlare eller ring och 


beställ den hos vår Kundtjänst. 


GRUNDIG 


Grundig SCD 5290 RDS. RDS bilstereo med EON och PTY. Grundig 5100 RDS. RDS-bilstereo med kassettspelare och made for you 
Inbyggd CD-spelare och CD-växlarstyrning. CD-växlarstyrning. 4 x 7 Watt uteffekt (DIN) 
4 x 25 Watt uteffekt (DIN). Cirkapris 3.500:- Cirkapris 2.100:- 08 629 85 30, e-post infogrundig.se 
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ONAS BRYNGELS 


0 Först och främst måste du ha data på baselementet. Det ställer leverantören av ditt 
speciella element säkert upp med. I vårt fall rör det sig om ett Hart MS-1000 127”-ele- 
ment. Det här elementet vill ha 40 liters lådvolym i en basreflexkonstruktion. Till de 40 
litrarna måste vi lägga till 4 liter för element, 2 liter för röret och 2,3 liter för stagen, vil- 
ket ger en total innervolym på 48,3 liter. 

Nästa steg blir att mäta upp ut- 
rymmet där lådan ska placeras, i 
vårt fall en Ford Escort. 
Begränsningarna i Escorten är 
höjden samt djupet på lådan, 
varför vi utgick från dessa mått. 
Du får även se till att basreflex- 
röret får det utrymme som det 
behöver, i vårt fall minst 10 cm 
(även detta bör leverantören 
kunna hjälpa till med). 

Vi sätter upp en formel för att 
räkna ut längden på lådan, enligt 
följande: 


Längden= Volymen/Djupet x Höjden 
(i decimeter) 

Volym= 4833 liter 

Djup= 2,72 dm 

Höjd= 3,32 dm 


Längden= 48,3/3,32 x 2,72 
Längden= 5,35 dm 


Allmän formel: 
Volymen= Höjd x Djup x Längd 


0 Vi valde att göra lådan i 22 mm MDF, för att 
den ska bli så stadig som möjligt. Bitarna blev två 
stycken 57,9 x 33,2 cm långsidor, två stycken 33,2 x 
27,2 cm kortsidor och två stycken 57,9 x 37,6 cm-si- 
dor för topp och botten. 

Bitarna sågar du lättast ut i en cirkelsåg, eller eventu- 
ellt i en stadig bandsåg. När vi ändå håller på, passar 
vi på att säga ut tre stag. Innan vi lämnade sågen, 
kontrollerade vi att bitarna också passade ihop till en 


låda. 
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0 Borra hålen. Förborra grövre hål i ytterskivan (där skru- 
ven går in) och gör mindre hål där skruven ska fästa. Det är väldigt 
viktigt att förborra i MDF-skivorna, som spricker annars. Vi an- 
vände 4x45-skruv. 


0 Rita ut hål för bas och port med passare 
och borra upp skruvhål för stagen. Lägg ihop 
topp och botten och gör ett hål för varje stag. 
Såga upp hål för port och bas. Börja med att göra 
ett borrhål, så att du får in sticksågen. 


0 Sätt ihop 
ena kortsi- 
dan med ena 
långsidan. Lägg 
på trälim innan 
du skruvar ihop 
bitarna. 


O Sätt fast 
bottenplat- 
tan. 


OSkruva 
fast återstå- 
ende kort- 
och långsida. 


OSilikontäta 
lådan inifrån 
innan baffeln 


skruvas fast. 


0 Sätt fast 
stagen. Var 
noga med att 
förborra och att 
lägga på trälim. 
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Ö Kolla in lämplig placering av stagen. Runt om baselemen- 


tet kan vara lämpligt, vilket ger basen lite extra stöd och stadga. Vi 


stagar alltså elementväggen väldigt väl. I en större låda kan det vara 
lämpligt att även göra tvärslag över sidorna. 


Pe 


ät - 


a 
am 


sa 


0 Gör hål för högtalarkabel eller snabbkontakt 
(Speak-On är ofta förekommande på baslådor). Om du 
rar kabeln direkt till elementet, måste du fylla upp borrhå- 
let där sladden dras, med silikon. 


0 Lägg på silikon innan du skruvar 
fast baffeln. Kom ihåg att lägga trälim på sta- 
gen. Innan du skruvar fast baffeln kan det 
vara lämpligt att placera ut dämpmaterial. I 
vårt fall limmades en dämpmatta fast på baf- 
felns motstående sida. Använd kontaktlim. 


(15 


portöppningen och tryck 
fast porten. Ha gärna 
tryck på ett tag så att den 
fastnar ordentligt. 


Ö Lägg silikon runt. 


2 m? 22 mm MDPF-board för ca 
300 kr 

Trälim ca 20 kr 

Silikon ca 40 kr 

Dämpmaterial ca 50 kr 

Filtmatta ca 160 kr 

Högtalarkabel ca 50 kr (kan kosta 
hur mycket eller lite som helst) 
Summa ca 620 kronor för lådan, 
exklusive element. 


| risbit 130 x 130 cm. IR åd lan mit tt 
Lägg lim på fronten och på filten och a st. Fortsä 
med de båda EA a Jin baksidan ÅR äg; 


öch oa bort ne nn filt. 
Skär upp hål för element och port. 


ARS 


0 Så var det fix och färdigt och rejält med dun- 
ka-dunka i bagaget. Lådan kan du sätta fast med vinkel- 
järn. Kolla gärna in Ola Gustafssons artikel om ”flytande 
upphängning” av lådan i förra numret och Speakers cor- 
ner i det här numret om basportens placering. 


Ordertelefon 
019-223 444 


Örebro oc 


Nu kan du även köpa 


AA 


JVC KD-PK61R 


- CD-vxl.pkt. - RDS m EON/PTY 
- Världens minsta 12-skivors växlare 
- 4x30 W - RCA lågnivå = - Klocka 


- Löstagbar front - Bas o. diskantkontroll 
- Balans, fader 


dJ188:- förr 5000:- ll 

Pyramid PB670GX 

- 4x200 W max =-4x75 W RMS 

- Inbyggda hög- och lågpassfilter 

- guldplätterade anslutningar 

- Hög dämpfaktor - Bryggkopplinsbart 


1588:- förr 2995:- 


Earthquake BR10 Earthquake BR12 

- 10” subbas - 130 W RMS - 12” gubbas - 180 W RMS 

- 2” talspole - 50 oz magnetvikt - 2” talspole - 50 oz magnetvikt 

- 4 ohm - Underbart snärtig subbas - 4 ohm - Tunggung i ordets rätta mening 


688:-/s normalpris 888:- 788:-/st normalpris 988:- 


gy 


SC ON V 

Pyramid TW17 

- Softdome diskant <- 100 W 

- Frekvensomfång 5-20 kHz 

- 4 ohm - Inkl filter och kabel 
8:-/par 


OBS!!! Tillfälle! OBS!!! 
Köp 1 st Nicama NPA-300 och 1 
st Earthquake BR12 för endast: 


1488:- normalpris 2200:- 


NE PHILIPS 


SONY JARRE WINfiNIYy 


Ordertelefon 
Bilstarest 019-223 444 
'h Karlstad 


PA-utrustning hos oss 
| 


JVC KD-GS616R 
- CD-radio - RDS m EON/PTY 
- 4x25 W - RCA lågnivå 
- Klocka - Löstagbar front 
Nä - Loudness - ISO-kontakt 

- 10” subbas - 1” talspole 

- 20 oz magnetvikt- 150 W max 

- 4 ohm - 35-3000 Hz 

- Sveriges mest prisvärda bas? 

99:-/st normalpris 135:-/st 


Nicama NPA-300 
I oa UTI mf | - 2x150 W - 1x300 W 
rr — 1 NI — - Bryggkoppling - Simultankoppling 
I — - 2-ohmstabilt - Guldpläterade kontakter 
: - Inbyggda hög- och lågpassfilter 
Sony CDX-3100 två tusen - Dämpfaktor>220- S/N>97 dB 
- CD-radio - 4x20 W e" normalpris 1200:- 


- RCA lågnivå - Loudness 
- Löstagbar front - 30 förval 
- I bit D/A-omvandlare 


1988:- förr 3000:- 
Beställ Sveriges bästa bilstereokatalog NU!!!! 


Ib 48 sidor bilstereo, slutsteg, basar, CD-spelare, byggtips, hemma- 
högtalare, mobiltelefontillbehör, m.m. m.m. 
i Helt GRATIS!!! 
Bilradiolagret Butik i 
Bolagsvägen 1, 702 31 Örebro Karlstad: 
tel. 019-22 34 44, fax.019-22 30 65 Sågverksg 5 
e-mail: bilradiolagret&mbox300.swipnet.se mittemot FIXA 


(UM PIONEER BYRANTA 


Perfect 
sound solutions 
for the car. 


Generalagent: M.A.C. AUDIO AB Tel 0510-431 10 


I Midsommarkransen 


Nypremiär 


0 Nya Alfa Radio i Midsommarkran- 

sen hade stor jubel och klangföreställ- 

ning, när man nyinvigde affären 26-27- 

28 oktober. Den största förändringen 

mot för tidigare är en ny högtalarvägg, 

enligt butikschefen Torbjörn Sjöving 
Stockholms tyngsta. 

Och Alfa Radio satsar ordentligt på 

bilstereo. Man säljer i och för sig ock- 

b så mobiltelefoner, men det är helt 


klart bilstereo som prioriteras. NS | ; 
Under invigningshelgen besöktes EN , d 
affären av 11 leverantörer och det Mi ; . ru fä 


fanns en hel del bra erbjudanden för 
den vakne. Butikschef Sjöving kan 
inte avslöja några försäljningssiffror, 
men de tal som skvallersidan hört var 
stora, riktigt stora. Och det var en 
strid ström av människor alla tre da- 
garna. Inte ens lördagens regnväder 
avskräckte. 

På plats fanns bland andra Clarions F rr | 
Toyota Previa, Pioneers Ford och utt SE I eten. | , Fe oa a i: sma 
Rockford Fosgates Cheva. Bland täv- Fame RR EA 7 Sn I sony & "BE fä SR 
lingsbilarna hade DLS mönstrat | - SS . | 


Lazze Jangby visar upp den 


Tomas ”Swippe” Westmans BMW nya och imponerande hög- 
och Stefan Jonssons Peugeot. Eftersom talarväggen hos Nya Alfa 
det kommer reportage om de båda sist- Radio. 


nämnda bilarna, vill vi inte gå händel- 
serna i förväg med några bilder nu. 
Den som väntar på något gott... 


Ö Det här är faktiskt PM Shopens 
Audi 80 i ny tappning, proppfylld 
med Pioneer ODR. Skvallersidan : | ar 
fanns på plats några timmar innan det 0 När BST ändå var i Luleå för att bygga baslåda, pas- 
bar av till England och Birmingham. sade vi också på att överlämna Rockford Fosgate S1- 
Byggherrarna Peter Jervemyr och 412, komplett i låda, till Daniel Norman från Boden. 
Sten-Åke Thimgren var nöjda med Daniel var mycket nöjd med den nya basen, som ju 
installationen, och vi följer givetvis dessutom passar som hand i handske till hans Volvo. 
upp med ett utförligt reportage! Grattis Daniel! 
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HDK VALLE 


Bilarna har utrustats med 
Chrysler Sound Concept, speciellt 
anpassat till Chrysler Stratus och 
Neon och speciellt framtaget av 
Alplocs medarbetare. Stratus-syste- 
met bygger på 
Chryslers originalmon- 
terade radio som för- 
stärks med slutsteget 
Thunder 4160, 
Thunder 2000 6,5 ”-kit 
fram, 6913 koaxialer 
bak och som grädde 

= på moset en 
Thunderpro V100 subwoofer bak. 
Neon har ett liknande system. 


-—-— 


0 id SARA um a; i 


vr 


= sc ad 


0 Den 11 oktober hade Alpine och MTX träff med sina 15 mesta och W= Zag 
bästa butiker. Och det var inget dåligt erbjudande dessa 15 representan- Nys 
ter fick. Genom ett samarbete mellan den svenske importören av Chrysler, 
Harry Karlsson Bil AB i Göteborg samt MTX corporation i USA och den 
svenske generalagenten Alploc AB, blev butikscheferna utrustade med var- 
sin Chrysler-bil under ett år, givetvis utrustade med MTX-grejor. 

Bilarna är Sratus, en rymlig mellanklassbil med V6:a under huven och 
Neon, med ”den största motorn i sin klass”. 

På plats i Göteborg fanns Lars-Erik Svantesson, VD, Jan Maxon och Pasi 
Hyllikärpä för Alploc AB och Louis Troberg, VD för Scan Auto i Göteborg. 


Två tävlingar avgjorda 


Båda tävlingarna har lockat många del- 
tagare, och det var knivigt att hitta den 
bästa anledningen för att läsa 
SERA RE BilstereoTidningen, 

TNIKEISPEIAarEe men efter mycket möda 
fastnade vi för 
Daniel Johansson 
från Kirunas bidrag: 


Grattis Daniel! 
Denons CD-spelare 


kommer med posten! 
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n klarnar! 
ORMANCE CAR AUDIO 


CS 2MONO 
KENWOOD CD RECEIVER KDGC-5NDA 


— TUNE ” 
TRACK 


10) 


a 


AM 


CD receiver med löstagbar front, effekt 4x30W, 
RCA utgång 1.8V, Ca pris från 2.995:- 


$H 


wil) 


vw 


Tel 011-10 85 25 Fax 011-10 85 20 36 


Jeg 
EL y 
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Om du nyligen har köpt en bra huvudenhet, kommer du med all 
säkerhet att ganska snart tröttna på bilens originalhögtalare. 
Nästa steg är alltså att införskaffa ett bra framsystem, kanske ett 
tvåvägssystem för max 2.000 kronor? Låter det intressant? Då 
ska du definitivt lasa vidare... 


TEXT OCH LYSSNING: JONAS BRYNGELSSON 
LYSSNING OCH KOMMENTARER: MAGNUS FREDHOLM 


pr 4 v 
kits : 


UC sj 
RPS AGE 


vu 


Testdeltagarna 


Ö Ett bra framsystem måste helt 
klart prioriteras före såväl extra slut- 
steg som basar. De flesta spelare kla- 
rar faktiskt av att driva framsystemet 
riktigt bra. 

När vi bestämt oss för att förbättra 
framsystemet, är nästa fråga — hur? 
De vanligaste konstellationerna är 
diskant plus fyra, femma eller sexa. 
Väljer man att montera en fyra, blir 
det lite tunnt i basen och väljer du 
en sexa blir det gärna lite trångt. En 
lämplig kompromiss kan därför vara 
diskant och femma, som sedan kan 


Amega Q-Comp 50 1.995 kr 
Caliber CS-C5 1.495 kr 
Canton Pullman RS1 1.900 kr 
Helix HXS 313 1.600 kr 
Pioneer TS-C130 2.000 kr 
Sony XS HL 520 1.300 kr 


Olles Volvo 244 


Sony CDX 900 

Pioneer DEQ 9200 

Pioneer GMX 802 till 
framsystemen 

JBL GTS 600 till subban 
R/F S1-41 som delades vid 
80 Hz med 18 dB LP, 12 
dB HP 

Supra Ply 2.0 högtalar- 
kabel 


kompletteras med en sexa eller åtta 
för mellanbasen. 

Vi har därför valt att testa sex in- 
tressanta tvåvägskombinationer med 
diskant- och 5 1/4”-element. Nästa 
fråga för vår del blev var och hur ki- 
ten skulle testas. Vi har valt en gyl- 
lene medelväg. Vi har testat kiten i 
kickar i Olles Volvo, där vi även an- 
vänt auto equalizer för att få en rak 
frekvensgång i bilen och ge syste- 
men så optimala arbetsförhållanden 
som möjligt. Här har vi även gett 
systemen extra stöd i form av en 


subbas som tar hand om de lägsta 
och jobbigaste frekvenserna — under 
80 Hz. 

Vi har också testat systemen i 
dörrsidor i Magnus Volvo, helt utan 
kompensering eller inverkan på för- 
stärkarsignalen — och utan hjälp i 
basen. Här har kiten fått agera full- 
registerhögtalare. 

Mina företrädare har tjatat och 
tjatat om att inte läsa test som fan 
läser bibeln, och jag håller fullstän- 
digt med. Använd det här testet som 
en hjälp på vägen. Kanske kan du 


använda något av våra resultat som 
stöd när du själv står framför högtal- 
arväggen nästa gång. Du kan kanske 
jämföra något av de system som vi 
testat med ett annat märke. Ar se- 
dan det andra systemet bättre än det 
av oss rekommenderade, så är det 
bättre. Lita på dina egna öron! Låter 
det bättre så är det bättre. Punkt! 
Sedan är det givetvis omöjligt för oss 
att testa alla tvåvägssystem upp till 
2.000 kronor. Det här är bara en 
bråkdel av vad marknaden har att 


erbjuda. HH 
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Svenskt kraftpaket 


Ö Amezga är ett svenskt märke som 
faktiskt även = tillverkas här i 
Svedala. Q-Comp 50 har ritats och 
konstruerats av Amegas egna 
Mickey Rosendahl och Mikael 
Forssberg. 

Baskorgen är gjord i pressad plåt 
och elementet består av en kolfiber- 
förstärkt pressad papperskon. Dis- 
kanten utgörs av en silkdome. Både 
diskant och bas har ordinära flatkon- 
takter. Delningsfiltret är klart bäst i 
test med luftlindade spolar och poly- 
propylenkondingar. Basen är dessut- 
om konjugatkompenserad. Bra kom- 
ponenter i delningsfiltret innebär 
snävare toleranser (mindre avvikel- 
ser) och att filtret inte ändrar egen- 
skaper över tid. 
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Amega var det kit som visade 
störst skillnader beroende på var det 
monterades. Eq-kompenserat i kickar 
lät det helt enkelt inte så bra. 
Systemet lät här lite väl påstridigt 
och hårt, där diskant och mellanre- 
gister inte riktigt hängde ihop. Basen 
fungerade tillfredställande och anslöt 
bra till subban. Efter att ha lyssnat på 
Amega-kitet i kickpaneler var vi lite 
förundrade. Vi hade nog förväntat oss 
mer. Förmodligen föll eq-kompense- 
ringen mindre väl ut i Amegas fall. 
De är enligt konstruktörerna heller 
inte optimerade för kickpaneler. 
Monterade i dörrsidor blev det ett 
helt annat resultat. Här lät Amega- 
systemet musikaliskt med bra driv 
och tryck! De går även riktigt djupt i 


basen, men mår 
liksom alla kit i 
det här testet 
bra av ätt” få 
lite hjälp av 
en = subbas. 
Monterade 
i dörrsidor 
är det här 
en hårtslå- 
ende och 
musikalisk 
kombinaiton 
med hög stampa takten-faktor, utan 
att tappa speciellt mycket i detaljri- 
kedom. Inte direkt något perspektiv- 
monster, men det har säkerligen inte 
heller varit meningen. Här har hel- 
het och musikalitet prioriterats. HM 


sm — — + — rr vaeoeatsy» 
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Ulv i fårkläde 


Ö Caliber CS-C35 är testets ulv i får- 
kläder. Trots den lilla prislappen får 
Caliber klara pluspoäng för ordentli- 
ga skruvkontakter på basen och 
vinklingsbara diskanter, som ansluts 
med fast monterad kabel. Baskorgen 
är av pressad plåt och elementet är 
en polypropylenkon med butylgum- 
miupphängning. Diskanten är gjord 
av silke. Delningsfiltret är av ordi- 
när kvalitet med ett par järnkärne- 
spolar och skruvkontakter för ka- 
beln, men enligt uppgift kommer 
man i framtiden att kunna välja till 
ett värstingfilter med luftlindade 
spolar och polypropylenkondingar 
till paketet. 

Caliber spelar på det stora hela 
rent och snyggt, men brister i homo- 


genitet, speciellt i kickpanelerna. 
Basen är väldigt tunn, och ansluter 
inte riktigt bra till varken mellanre- 
gister eller subban. Då är diskant- 
återgivningen bra mycket bättre. 
Distinkt och precis. Basen blir aldrig 
svullen eller murrig när systemet går 
full väg neråt i dörrsidorna, mycket 
tack vare att det inte finns speciellt 
mycket bas. Det är en mycket slank 
kombination med vissa minus, men 
även plus — speciellt för insatserna i 
diskantområdet. 

Om det här systemet hållit ihop 
bättre och gått lite djupare i basen, 
hade det varit riktigt bra. Som det 
nu är, blir det knappt godkänt för 
Caliber. Man undrar så smått vad 
det nya filtret kan göra? IH 
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Monteringsfakta 


Diameter mellan skruvhålen: 13,2 cm 


Diameter på korgen: 15,3 cm 
Monteringsdjup: 5,8 cm 


0 Canton Pullman RS1 har en hel- 
gjuten glasfiberarmerad polyamid- 
korg och ett flerlagrat fibermaterial 
till konen. Diskanten är en dome av 
aluminium och mangan. Canton har 
flatkontakter till såväl diskant, bas 
och filter. Delningsfiltret ser något 
mer förtroendeingivande ut än ge- 
nomsnittet, med bland annat en fer- 
ritkärna och en luftlindad spole. 
Pluspoäng blir det för den ordentliga 
högtalarkabeln. 


Monterade i kickpaneler lät RS1 
mycket bra. Det här är perspektivsys- 
temet framför andra i testet, med 
väldigt bra djup i återgivningen. 
Aven diskantåtergivningen fick be- 
röm. Det lät behagligt med bra upp- 
lösning och detaljrikedom. Basen är 


48 


Canton Pullman 


Perspektiv och finlir 


helt OK till 80Hz, och ansluter bra 
till subban, liksom de flesta andra i 
testet. 

Monterade i dörrsidor — och märk 
väl, utan stöd av subban — blev resul- 
tatet inte fullt lika bra. Basen blev 
här lite bumlig, vilket grötade ihop 
ljudbilden en aning. I och för sig spe- 
lade Canton inte dåligt i dörrarna, 
men sämre jämförelsevis, om vi säger 
så. Canton-systemet mår definitivt 
bra av den extra hjälpen under 80Hz. 

Sammanfattningsvis spelar RSI1 
snyggt och detaljerat med bra per- 
spektivegenskaper. De saknar däre- 
mot det där lilla extra jävlaranam- 
mat i återgivningen. Mer finlir och 
mindre knuten näve och rock 'n' 
roll än Amegorna. Hl 


h I 900 kr 


Max effekt BOW 
Känslighet 89,4 dB 1W/1m 
Frekvensomfång 
46-30.000 Hz 
Filterbranthet 12 dB/oktav 
Delningsfrekvens 3.000 Hz 
Pris 1.900 kr 

Info Canseda, tel 031-709 1610 
Alla fakta enligt tillverkaren. 


Perspektivegenskaperna och de- 
taljrikedomen 
Rejäl högtalarkabel 


LE 


jävlaranamma 


Slutomdöme 


Ett bra system som prioriterar 
detaljer och perspektivåtergiv- 
ning. Lät i vårt test bättre i kickar 
med eq-kompensering än ojuste- 
rat och full väg i dörrar. 


Z.2NSW 598 


Köp Bilstereo på Postorder! 


Handla bekvämt och billigt på postorder. Vi har ett mycket stort urval och troligen marknadens 
billigaste priser. Direkt import på många av våra artiklar ger dig rabatter på upp till 609!!!! 


JBL Rockford/Fosgate 
Högtalare: ÄR. ör - oc hök dd ; soc Nu 895.- 
T-595 6x9” 3-vägs 300 Watt — Förr 3500.- Nu 1 995.- ÅR TR ARV Va NIT et RA 
Gtc:9625 öx9 3-vägs 200 Watt . Förr 2 000.- NU 1298- | pirckadie > ekoWeattakivefiter I Förr 3 000 TEE RE 
Gtc-9615 6x9” 3-vägs 110 Watt Förr 1 300.- Nu 749. OA 5 
Ås a é Punch 60x2 2x30 Walt aktivt filter Förr 4400.- Nu 3495. 
Gte-6210 6 1/2” 2-vägs 90 Watt Förr 900.- Nu 695.- AR a 
4 7 N Punch 100x2 =:2x50 Walt aktivt filter Förr 6400.- Nu 4395. 
Gtce-5210 5 1/4” 2-vägs 60 Watt Förr 800.- Nu 595.- NN 5 
Gto-4210 4” 2-väas 50 Watt Förr I "FO0L Mås dä. Punch 200x2 =2x100 Watt aktivt filter Förr 7400.- Nu 5495. 
g ; ” | Punch 250x2 2x125 Watt aktivt filter Förr 10500.- Nu 6 995.- 
Bas-högtalare: iq 
Gt-102 10” 260 Watt Förr 1200.- Nu 695- | Audison 
Gt-122 12” 280 Watt Förr 1400.- Nu 795. ; Arotö ja 
rstär | m Eur st 
Gt-152 15” 300 Watt Förr 1600.- Nu 995.- (taliensk fö sta kare, klassad so kHropas bä 
Gti-1000 10” 600 Watt Förr 3000.- Nu 1795. | tillverkade bilförstärkare) 
Gti-1200 12” 1000 Watt Förr 3500.- Nu 1995.- | Lr-3082 2x22 Watt Förr 1200.- Nu 595. 
Lr-3062 - (sim.koppl.bart) 2x67+1x180 W Förr 3 000.- Nu 1 495.- 
Slutsteg: 
GTS-150 2xX37 Watt Förr 2 700.- Nu 1 895.- - 
GTQ-200 4x50 Watt 2x100 Watt = Förr 4 000.- Nu 2395.- SONY Bilstereo 
GTQ-400 4x75 Watt 3x100 Watt = Förr 5 700.- Nu 3995.- | Sony CDX-3100 
4x20 Watt, löstagbar front, lågnivå, mycket lättskött och välljudande 
INRE cd/radio. Billigast i Sverige? 1 995.- 
Infinity Ra ATG 
Högtalare: | Sony CDX-4100RDS i 
ogta are. 3 Fa od 4Xx20 Watt, löstagbar front, lågnivå, RDS-radio. Likvärdig CDX-3100, 
Ref 6902i 6x9” 2-vägs 90 Watt Förr 1400.- Nu = 995.- | dock med RDS-radio. — — Billigast i Sverige? 2 495.- 
Ref 6903i 6x9” 3-vägs 100 Watt — Förr 1 800.- Nu 1295. - ; 


Ref-500 cs 5 1/4” 2-vägs kit system Förr 2 000.- Nu 1 295.- 
Ref-600 cs 6 1/2” 2-vägs kit system Förr 2 200.- Nu 1 495.- 


Pioneer: 
Bas-högtalare: DEH-424rds 
Ref 1200 w 12” 200 Watt Förr 1200.- Nu 895.- | DEH-525rds 
DEH-625rds 
Cerwin-vega! DEH-P725rds 
Strooker 12 12” bas 1000 Watt Förr 4 800.- Nu 3 995.- = A 
Strooker 15 15” bas 1200 Watt Förr 5 000.- Nu 4 295.- RING FOR BASTA PRIS!!!! 
Ai-502 5 1/4” 60 W fullton högt. Förr 2000.- Nu 1495.- | Aven grossistförsäljning på vissa av annonserade 
Ai-602 6 1/2” 75 W fullton högt. Förr 2200.- Nu 1 695.- produkter är möjlig 
Namn: Härmed beställes: 
Postadress: ATBALI 00 MOB EE ssd nr AR PIELRAST ad EL ET 
antag: = Rat OA Antal” >> Modell-5>0tu? a PALT rer Aer ann 
Telefon: Andel:  Nbiodlellogt sopas FÖRLORAR 
Antal NEGRER ne 0 SR FRUN: RN ARRENDE, Oh, 


Fast avgift på 195.- tillkommer för porto och postförskott. 
Beställningen sändes till: 

AB Svinesunds Bazar 

Skogar, Svinesund 

452 93 Strömstad 

Tel:0526-401 00 Fax:0526-401 49 

(Tala med Joakim eller Lars-Olof) 


Basen I Botten 
Muller i Kupén 


08-644 44 44, 640 00 44 


Bondegatan 49, Södermalm 
Hörnet Bondegatan/Klippgatan 


HOS OSS FÅR DU RÅD!!! 


-EGEN TILLVERKNING AV: 


Dörrbafflar, Baslådor, Paneler 
Passiva filter mm, mm. 
(eget snickeri och monteringshall) 


-DU FÅR ALLTID PÅ KÖPET: 


Låd/Filterkonstruktioner 
Intrimning, Ljudmätningar 


CAN Nm JUB 
Bagaregatan 11, Tel: 0240-740 18 


ZI BILSTEREO 
BILTELEFON 


Alla ledande 
märken hos 
Stockholms ledande 


Bilstereospecialist 


Vi finns på Stockholmsvägen 35, 
mellan Upplands Väsby och Sollentuna. 
Kör av vid Bredden. Tel: 08-590 701 20 


Ny butik i Solna: Råsundavägen 7. 
Tel: 08-82 42 32 


I Spolar, kondensatorer , 
Motstånd, Kretskort 

I Kontakter, Kablar 
Effektförstärkare 

I Högtalarelement 5 


| Delningsfilter 
| | Apparatlådor 5T 
I Byggsatser 


Beställ vår senaste prislista! 


| Box 83, 741 22 Knivsta 
Tel 018 34 13 20 
i Fax 018 34 28 61 


E-mail: minic Qalgonet.se 
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Monteringsfakta 


Diameter mellan skruvhålen: 13 cm 


Diameter på korgen: 14,9 cm 
Monteringsdjup: 5,5 cm 


a 
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Max effekt BOW 
Känslighet 922 dB 1W/1m 
Frekvensomfång 
40-21.000 Hz 
Filterbranthet 6 dB/oktav LP, 
12:d58HP 

Delningsfrekvens 4.000 Hz 
Pris 1.600 kr 

Info ARD, tel 013-31 2800 
Alla fakta enligt tillverkaren. 


Kraftfull återgivning 
Lättdrivna 


Vass och påträngande diskant 


Slutomdöme 


HXS 313 är ett kraftfullt paket 
som inte lägger fingrarna emel- 
lan, men har även brister, främst 
i diskantområdet. 


Lågpris rock”n”roll 


O Helix HXS 313 har en karbonför- 
stärkt kon i basen, som sitter i en 
helgjuten plastkorg. Diskanten ut- 
görs av en silkdome. Basen är utrus- 
tad med flatkontakter och diskanten 
ansluts med kontaktförsedda kablar. 
Helix delningsfilter har ett för det 
här testet typiskt utseende, med ett 
par ordinära kondingar och spolar 
med järnkärnor, och ansluts genom 
skruvar. 

Som faktarutan så riktigt påvisar, 
är det här det känsligaste systemet i 
testet, och spelar ett par tre dB hö- 
gre än de övriga deltagarna. 

HXS 313 är ett budgetalternativ 
för den som är mest intresserad av 
kraft och musikaliskt sväng. Bas och 
mellanregister upplevs som mycket 


bra, och basen ansluter bra till sub- 
ban. Diskanten är däremot vass och 
påträngande. Det är inte heller det 
mest luftiga och detaljerade tvåvägs- 
kit vi hört, men har å andra sidan 
bra djup i återgivningen. Monterade 
i dörrsidor och utan basstöd, blir de 
som många andra, lite bumliga i ba- 
sen. 

Om du står ut med den lite vassa 
diskanten, är det här ett musikaliskt 
system med mycket jävlaranamma. 
Helix HXS 313 uppvisar enligt oss 
stora likheter med DLS Classic 5- 
kit, såväl ljudmässigt som kosme- 
tiskt, diskanten undantagen. 

Hur som helst drar den vassa dis- 
kanten ner helhetsintrycket. Annars 
är den här kombinationen OK. Il 
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0 Pioneer TS-C130 ståtar med en 
IMPP-bas i pressad plåtkorg, vilket 
betyder högtryckssprutad polypropy- 
lenkon. Diskanten utgörs av en hård 
dome. Basen har flatkontakter och 
diskanten fast monterad kabel. 
Pioneers filter kan du läsa om i 
Speakers corner nummer 5, men be- 
står kortfattat av relativt enkla kom- 
ponenter, som exempelvis spole med 
järnkärna. Filtret ansluts med skruv- 
kontakter. En rolig detalj är att dis- 
kanterna sätts fast med fyra skruvar, 
precis som basen. Personligen tycker 
jag att den ordentliga monteringen 
är bra, men Magnus blev orolig för 
minuspoäng i tävlingssammanhang 
för det estetiska intrycket. 


Det är egentligen inget att hymla 
om längre, Pioneer TS-C130 impo- 
nerar, stort! Systemet är extremt de- 
taljerat och kan säkerligen vara 
obarmhärtigt på dålig elektronik. 
Pioneer-kitet har väldigt bra dis- 
kant- och mellanregisteråtergivning. 
Diskanten är hyperdistinkt, på grän- 
sen till att vara vass, men bara på 
gränsen. TS-C130 klarar balans- 
gången. Mellanregisteråtergivningen 
är bäst i test, varken mer eller min- 
dre. Pioneer har bra kontroll i basen, 
som ansluter bra till både mellanre- 
gister och subba. Aven perspektiv- 
egenskaperna imponerar och ger en 
stor ljudbild. 


Det här kitet fungerar mycket bra 


i såväl kickar som dörr- JÄV å ( NOS 
sidor. När de går full | | 
väg i — dörrarna, 
grumlar basen in- 
te till ljudet, 
tack vare att de i 
sanningens namn 
inte går så djupt 
(som specen antyder...). 
Sammantaget är TS-C130 ett 
mycket bra tvåvägssystem som borde 
passa de flesta smakriktningar. De 
får i och för sig pisk av Amegorna i 
musikaliskt driv och de når inte rik- 
tigt upp till Cantons perspektivegen- 
skaper. Men i renhet, detaljer och 
precision är de i en klass för sig och 
sammantaget klart bäst i test! IH 


Nej vi firar ingenting, såna här priser har vi för jämnan. 


OBS VART ATT VETA!!! 
Våra produkter är inköpta från Svenska Generalagenter, ej 
från ”sneimportörer”, vilket innebär fullständiga garantier 
och riktiga serienummer, kan vara bra att tänka på. 


Men nu till det roliga - VARA PRISER!!! 
Ord. pris Vårt pris 
Rockford FG-040x2 —3000=-- 2095.- 
Rockford FG-060x2 
Rockford FG-100x2 
Rockford FG-200x2 
JBL GTS-300 
JBL GTS-600 
Audison LR-180XR monoblock 
Proton PS-12” Bas 500z magnet 
Proton 2040 slutsteg 2x40 W. Steglöst filter 
Proton 2060 slutsteg 2x60 W. Steglöst filter 
Infinity Ref-500cs 
Infinity Ref-600cs 


Skriv eller ring och beställ. Frakt och postförskott tillkommer. 


FÄLTMÄTARG 25 &&S VÄSTERÅS 


(samma hus som Pettersons Bil - vid Jet Hälla) 
el. - 
Vard. 12.00-18.00 Lörd. 11.00-14.00 


Bröderna Jansson 


Drottningholmsvaägen 197 
BROMMA 
Tel: 08-80 24 20 


Dialect 


Proffs på 
Pihas= 


BILTELE 
Västerås 


021-30 20 10 


Prisexempel: 
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A200XL 2x100WaTtr 
A400XL 2x200Warr 
A640XL 4x130Warr 
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ew California Series/busts the value barrier 
200 watt power amps$ featuring our exclusive 


0, 8" to 15" punch-your-lights-out sub- 


an crossovers: More Power to You! 


CALIFORNIA SERIES 
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Manrknadsförs av: 


Sound 
CONNECTION 


Postbox 1435, 
N-4460 Moi, NORGE 
Tel 00947-51 40 18 85 


Monteringsfakta 


Diameter mellan skruvhålen: 13,8 cm 


Diameter på korgen: 15,0 cm 
Monteringsdjup: 5,7 cm 


0 Sony XS HL 3520 har en polypro- 
pylenkon till basen, som sitter i en 
pressad plåtkorg. Diskanten är av soft 
dome-typ. Basen har normala flat- 
kontakter och diskanterna har fast 
monterad kabel. Delningsfiltret är 
helt klart testets mest sparsmakade 
och består av tre komponenter på ett 
pyttelitet kort. Det är en minimal 
konding och två små spolar på järn- 
kärnor. Filtret ansluts med skruvar. 
Sony-paketet är ensamma om att bara 
tillåta utanpåliggande montering av 
diskanterna. 

XS HL 3520 har lite svårt att hänga 
med, speciellt de lite dyrare kollegor- 
na i testet. Främst brister Sony-syste- 
met i detaljrikedom och homogeni- 


tet. Diskanten har ganska besvärande 
ess-ljud, som dessutom inte hänger 
ihop speciellt bra med mellanregis- 
tret. För basåtergivningen får Sony 
fullt godkänt. Basen ligger på ungefär 
samma nivå som Övriga testdeltagare 
och ansluter helt OK till subbasen i 
Olles bil. Aven perspektivmässigt får 
Sony godkänt, med visst djup i åter- 
givningen. Sony-paketet uppvisade 
inga större skillnader beroende på var 
det monterades. 

Trots att detta är ett billigt system, 
kan vi dessvärre inte ge någon re- 
kommendation på grund av bristerna 
i sammanhållning och den essande 


diskanten. H 


Max effekt BOW 
Känslighet 90 dB 1W/1m 
Frekvensomfång 
40-30.000 Hz 
Filterbranthet 6 dB/oktav 
Delningsfrekvens 6.000 Hz 
Pris 1.300 kr 

Info Sony, tel 08-795 08 00 


Alla fakta från tillverkaren. 


Priset 


Delningsfiltret 
Bristande homogenitet och 
detaljrikedom 


Slutomdöme 


Testets billigaste system, vilket 
dessvärre också märks. 


-— rn 


0 Inte helt oväntat lät de tre dyrare 
kombinationera bäst, men på lite 
olika sätt. Enligt både Magnus och 
mig är Pioneer bäst. De har såväl de- 
taljer, precision som musikalitet. Det 
här är ett mycket bra och prisvärt al- 
ternativ, kanske något för den som 
tävlar med begränsad budget? 

Amega-paketet spelade väldigt bra 
i dörrsidorna, utan eq-justering. Det 
här är ett livfullt rock'n'roll-paket 
med bra driv. Roligt att lyssna på. 

Canton-kombinationen är Ame- 
gornas raka motsats, med en lite tillba- 
kalutad återgivning med höga poäng 
vad gäller perspektivegenskaperna. 

Steget mellan dessa tre system 
och testets lite billigare deltagare är 
faktiskt ganska stort, alltför stort. Vi 
vill nog påstå att några extra hun- 
dralappar på framsystemet — utifrån 
det här testet — är väl investerade. 
Kortfattat kan vi säga att Helix är 
Amegas motsvarighet i lågprisseg- 
mentet och att Canton har sin mot- 
svarighet i Calibers system. 

Man kan konstatera att 2-vägssys- 
temen mycket väl kan spela riktigt 
bra på egen hand, utan stöd i basen. 
Men med en subba blir det givetvis 


Årets produkt 1995 


Och var står ) 


mycket roligare. Riktigt kul, faktiskt. 
Allra roligast blir det i och för sig 
om du kompletterar med en sexa el- 
ler åtta till mellanbasen. 

Slutligen vill vi gärna påminna 
om Speakers corner i BST nummer 
5. Där hottades bland annat filtret 
till Pioneer TS-C130, det här testets 
vinnare. 

Ett bättre filter med bättre kom- 
ponenter ger större effekttålighet 
och bättre ljud. Filtret är den kom- 
ponent där tillverkarna ofta försöker 
spara in några kronor. Amega-filtret 
är det enda i det här testet som ge- 
nomgående har riktigt bra kompozg 


nenter. I i 


4x50 W eller 2x50 W + 1x180 W. Inbyggt 2-vägs 12 dB 
delningsfilter för chips, delningsfrekvenser steglös 50-8000 
Hz. Inbyggd fläkt samt bas-booster +/-8 dB vid 40 Hz 


Rek pris 4.495:= 


THE SOUND OF THE FUTURE 


—= För info och broscyr: 
Ring, skriv, faxa eller se produkterna 
hos din ordinarie återförsäljare 


Diskografi 
Pink Floyd ”Dark Side of 


the Moon” (EMI) 

Holy Barbarians ”Cream” 
(Beggars Banquet/MNW 
ILR) 

Rebecka Törnqvist ”Good 
Thing” (EMI) 
Elvis Costello 
(Warner) 
Eric Gadd 
(Warner) 


”Spike” 


”Floating” 


1-4-kanaliga slutsteg med inbyggda delningsfilter, 2 ohms stabila. 
Effekt från 40-400 W. (finns även 9-bands eq+aktiva delningsfilter) 
Pris från 995:= till 2.495:= 


1-3-kanaliga slutsteg med inbyggd bas-booster, 1 ohms stabila. 
Effekt från 50-1200 W. Pris från 2.995:= till 6.995:=- 


Prins August Electronic » Box 100 » 610 70 Vagnhärad » Tel: 0156-105 23 + Fax: 0156-260 43 
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Du som vill ha bra ljud i MED 
bilen eller hemma. | NÖJDA KUNDER FRÅN 


Kontakta oss på ljudlagret. NORRLAND TILL SKÅNE 
Vi säljer Visaton Hem Hifi, 
ROCKFORD, ALPINE, MTX, MAC AUDIO, 


byggsatser eller färdiga. PHILIPS, MACRON, CLARION 


Aven postorder. ALLT i monteringsutrustning 
och mycket mer... 


Kryddstigen 18, Gävle | SETS ASEA 
Telefon: 026-10 33 30 FANS SATS RT SVINESUND 


0526-400 03 
FAX - 400 32 
Auktoriserad SASCA-Affär 


NO BULLSHIT! 


Beställ vår folder och 
läs mer om de möjlig- 
neter CarGard billarm 
ger Dig. 

Vi kan också ge Dig 
uppgift om närmaste 
återförsäljare. 


CSD AB, BOX 4038, 181 04 LIDINGÖ 
Tel 08-765 25 00 Fax 08-765 9255 


DU FRÅGAR 


Hej! 
Jag har sett att det är ganska många 
som bygger baslådor med basarna 
framåtvända, spelandes genom ryggs- 
tödet och armstödshålet. Jag förstår 
att många gör det för att ”det låter 
bäst så”. 
Men jag vill veta: 
1. Vilka fördelar upplever man med 
denna placering? 
2. Vilka problem kan uppstå? 
Jag kan exempelvis tänka mig att det 
krävs brantare filter eller lägre del- 
ning. Jag tror också att den som vill 
ha högsta verkningsgrad, vänder sina 
element bakåt i bilar där det är möj- 
ligt, exempelvis min SAAB 900. 
Dessutom borde det bli så att dippen 
blir väldigt kraftig vid 63Hz med ba- 
sen riktad framåt, och än mer mar- 
kerad om den riktas uppåt. 
Ljudbilden ska ju ge intryck av att 
scenen är bredare än bilen, men: 
1. Vilka metoder har hittills lyckats, 
utöver elektronisk manipulering? 
2. Jag behöver ett utförligare svar än 
”det är bara att pröva och lyssna”! 
Samma fråga kan formuleras beträf- 
fande att scenen skall verka komma 
från motorhuven, inte från instru- 
mentpanelen. 

Henry 


Hej Henry! 

Här kommer några svar som jag 
hoppas du blir nöjd med. 
Ryggstödsfrågor: 

1. Jag tror att den här monteringen 
har mer med tekniska/praktiska 
fördelar ur monteringssynvinkel än 
med akustiska fördelar. 

2. Du får alltid ett visst motstånd i 
ryggstödet som påverkar basen. Om 
du har armstödsmontering och en 
portad bandpasslåda, kommer kan- 
terna i hålen att sänka portfrekven- 
sen, och det är svårt att veta hur 
mycket det påverkar slutresultatet 
för just din låda. Riktar du elemen- 
ten bakåt, kommer du att uppleva 
att djupbasen blir starkare. Basen 
får längre väg att gå i din bil och fa- 
sen blir rätt djupare ner i frekven- 
sen (men se upp med det övre bas- 
registret!). 

Scenenfrågor: 

1. Jag har dömt i flertalet tävlingar 
och bilar, och aldrig träffat på 
”utanför-bilen-känslan” utan elek- 
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tronisk tidskompensering. 
2. Min teori är att du måste ha ett 
system med fördröjning på bakhög- 
talarna (DSP). Annars får du för- 
söka rikta högtalarna så att sidore- 
flexerna träffar sent. Det finns ing- 
en patentlösning på det här, men 
problemtet är att du måste göra bi- 
len längre än vad den i verkligheten 
är. Jobba med bakhösgtalarna! 
Mikael Jervemyr, PM shopen 


Hej! 
Jag är intresserad av billjud, och nu 
undrar jag hur man beräknar en 
kvartsvågspipa till ett Boxer by 
Zachry 10”-element? Jag har försökt 
att räkna ut det själv, men det är lite 
komplicerat. Tacksam för svar! 

Peter 
PS: En helt suverän tidning! 


Hej Peter! 

Den enklaste formeln ser ut så här: 
325 m/s / FS på basen, ex 30HZ = 
10,8m/4 = längd på pipan, ex 2,7m 
FS=friluftsresonansen 

4= kvartsvåg 

Pipan skall vara lika bred som ele- 
mentets area, vilket ger ett 2,7 me- 
ter långt 10”-rör i det här fallet. 
Du kan minska rörets längd med 
20960 om du dämpar pipan med får- 
ull. Det finns många avarter med 
kvartsvågspipor, till exempel trans- 
missionline med avsmalnande pipor 
åt båda sidorna och lådor till ele- 
mentet. 


Mikael Jervemyr, PM shopen 


Hej! 

Jag har beställt en Rockford 12:a, 
samma som i ert bastest, och tänkte 
nu börja bygga. Problemet är att jag 
har en sedan, VW Passat -90. Jag vill 
ogärna göra ytterligare hål i hatthyl- 
lan för basreflexröret. Jag har läst att 
bas och rör bör peka åt samma håll 
för att komma i fas (läs Speakers cor- 
ner i detta nummer, red). 

Jag har hört att man tjänar några dB 
om man bygger en bandpasslåda 
istället för en sluten låda. Detta för 
att komma ifrån för många hål. Kan 
jag ha lutande väggar i en bandpass- 
låda? Hur nära baselementet kan jag 
sätta basröret? 

Jag såg i BST nummer 35 att Jan 


Roesen satt basen genom armstödet 
och porten mot bagageutrymmet. 
Hur går detta ihop? Hans lösning 
skulle vara det bästa för mig. Hur 
blir det om jag riktar basen mot ba- 
gageutrymmet och porten genom 
armstödet? 

Anonym 


Tjenixen! 

Jag förmodar att det är S1-412 du 
menar. Jag tror att en bandpasslåda 
av fjärde ordningen skulle passa di- 
na önskemål. Basröret kan sitta 
vart som helst i din bandpasslåda, 
det viktiga är att röret kommer ut 


Normalized Amplitude Response (dB/Hz) 


Har du frågor och funderingar? Känns det jobbigt och 
svårt? Ta det lungt, skriv till BST Svarar, 
BilstereoTidningen, Box 23084, 104 35 STOCKHOLM. 
Även om du vill vara anonym eller använda signatur i 
tidningen, är det bra om du bifogar komplett namn och 
adress, så får du svar på frågorna innan tidningen 
kommer ut. 


ordentligt i kupén, 10-15 centime- 
ter fritt från rutor och dylikt. 

För basreflexlådor bör både element 
och rör vara i kupén, annars tappar 
du frekvensomfång. 

När det gäller placering av porten, 
så spelar denna alltid ur fas i för- 
hållande till elementet. Tänk också 
på att det är en bil du ska bygga i, 
då det kan bli svårt att få plats med 
sinusvågen vid portfrekvensen, ex- 
empelvis 40Hz = 8,1 meter (var 
träffar den i bilen?). Du kan med 
fördel ha lutande väggar i lådan. 
Bifogar ritningen nedan. 


Mikael Jervemyr, PM shopen 


SpeakerShop 1.0 


1000 2000 


Frequency 


Internal Box Dimensions 
—Pport (vb2)— 

Vol= -2,61 liters 
NSpe 


Cylinder(s]) 

16,00 cm 
d= 10,20 cm 
no= 2 


—bas-s1 rf (Vb1)— 
Vol= -3,50 liters 
Shape: Known Volume 


Voll= 37,63 liters 
Vol2= 38,71 liters 
Shape: Band-Pass Prism 
h= 45,00 cm 
wl= 23,89 cm 
w2= 24,58 cm 
d1= 35.00 cm 
d2= 35,00 cm 
X= 45,00 cm 
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NYA AUTO SOUND AND COM ;ATION I SVERIC 


TEL 031-200 260 FAX 031-20 18 66 


NS As 


OSLAGBARA PRISER...!? 


Vi köper in TUNGT BILLJUD DIREKT från USA! 
Just därför kan Vi ge Dig som konsument möjligheten att köpa bilstereo produkter av oss till mycket bra priser! 
Alla produkter är nya, med ett års garanti. Vissa finns endast i begränsad antal! 


BASELEMENT: Cirka pris: Vårt pris: OVRIGT HOGTALARELEMENT: Cirka pris: Vårt pris: 
Eminence Rockford/Fosgate 
”289”, 61/2”, 100 W RMS 900:- 495:- - S1-6, 61/2”, koaxiall 1 750:- 875:- 
”327”, 8”, 150 W RMS 1 000:- 645:- PCH 414, separat 4” / diskant / filter, ”PUNCH” 2 300:- 1 725:- 
”350”, 10”, 200 W RMS 1 400:- 795:- - PCH 514, separat 51/4” / diskant / filter, PUNCH” 2 300:- 1 725:- 
”383”, 12”, 200 W RMS 1 300:- 1 195:- PCH 614, separat 61/2” / diskant / filter, ”PUNCH” 2 300:- 1 725:- 
”427”, 15”, 300 W RMS 2 400:- 1495:- SP-44, 4” mellanregister, par , ”PUNCH” 800:- 600:- 
”454”, 18”, 400 W RMS, gjutet chassi 4 000:- 2495:- -SP-54, 51/4” mellanregister, par, ”PUNCH” 1 200:- 900:- 
Rockford/Fosgate PYLE 
PWR 412 / 812, 12”, ”POWER” 4 000:- 3 000:- PDC 100/2, separat 4” / neodiskant / filter 2 600:- 1 750:- 
PWR 415 / 815, 15”, ”POWER” 5 000:- 3 750:- - PDC 130/2, separat 51/4” / neodiskant / filter 2 800:- 1 850:- 
RFP-410, 10”, ”PUNCH” 1 400:- 995:- PDC 160/2, separat 61/2” / neodiskant / filter 3 000:- 1 950:- 
RFP-1412, 12”, ”PUNCH” 1 800:- 12765: oPDR 352, 31/2”, köaxiall 1 300:- 800:- 
S1-412, 12”, ”SERIES ONE” 1 000:- 650:- PDM 102, 4”, koaxiall 1 500:- 1 050:- 
PDM 183, 51/4”, triaxiall 1 800:- 1 250:- 
Pyle PDM 163, 61/2”, triaxiall 1 900:- 1 300:- 
NW 1040/4, 10”, 150 W, ”Open Air” 1 300:- 850:- 
NW 1240/4, 12”, 150 W, ”Open Air” 1 500:- 1000:- BRAX 
NW 1540/4, 15”, 150 W, ”Open Air” 1 700:- 1100:- HXS 310, separat 4” /dome diskant / filter 1 750:- 1 250:- 
T65, 61/2”, 90 W, basrör 1 600:- 1100:- HXS 313, separat 51/4” /dome diskant / filter 2 200:- 1 600:- 
T80, 8”, 100 W, basrör 2 200:- 1 400:- HXS 316, separat 61/2” /dome diskant / filter 2 300:- 1 650:- 
T100, 10”, 120 W, basrör 2 600:- 1 700:- HXS 25, 25 dome diskant, inklusive filter 900:- 600:- 
JBL ÅR: 
GTI 1200, 1000 W 3 500:- 2 450:- HLLBEHOR: 
TERM 1, dataprogram/lådberäkning 6 000:- 2 500:- 
SLUTSTEG: RT-PPG 4, polsko vingmutter, guld 195:- 100:- 
a/d/s/ 
215, 2 x 15 W / 4 Ohm, 2 x 30 W/ 2 Ohm 1 845:- 1195:- Monster Cable 
415, 4 x 15 W / 4 Ohm, 4 x 30 W / 2 Ohm 2 945:- 1 895:- MCB-60, automatsäkring 60 A 320:- 185:- 
BRAX BRAX 
Helix HXA 250, 2 x 50 W 2 500:- 1700:- SC 350 000, kondensator med laddelektronik 1 100:- 865:- 
Helix HXA 275, 2 x 75 W 3 000:- 2 000:- SC 500 000, kondensator med laddelektronik 1 500:- 1 150:- 
Helix HXA 435, 4 x 35 W, aktivt filter 3 500:- 2 400:- SC 1 000 000, kondensator med laddelektronik 2 500:- 1 950:- 
SC 2 000 000, kondensator med laddelektronik 4 600:- 3 600:- 
JBL IPC 350 000, intelligent kondensator 2 200:- 1 800:- 
GTS 150, 2 x 75 W / 2 Ohm, ”Bäst i Test” 2 700:- 2 025:- IPC 500 000, intelligent kondensator 2 600:- 2 000:- 
GTQ 200, 4 x 50 W / 2 Ohm, aktivt filter 4 000:- 3 000:- IPC 1 000 000, intelligent kondensator 4 000:- 3 000:- 
GTQ 400, 4 x 100 W / 2 Ohm, aktivt filter 5 700:- 4 275:- IPC 2 000 000, intelligent kondensator 7 700:- 5 900:- 
Brax 200, spänningsstabilisator, för mindre steg 3800:- 450:- 
Rockford/Fosgate Trax 4, skärmad strömkabel, 4GA, röd eller svart 190:-/m 106:-/m 
Punch 40x2, 2 x 20 W, 80 W mono, aktivt filter 3 000:- 1 995:- Trax 7, skärmad strömkabel, 7GA, röd eller svart 120:-/m 68:-/m 
Punch 60x2, 2 x 30 W, 120 W mono, aktivt filter 4 400:- 2995:- Trax 10, skärmad strömkabel, 10GA, röd el. svart 85:-/m 4'7:-/m 
Punch 100x2, 2 x 50 W, 200 W mono, aktivt filter 6 400:- 3 995:- 
Punch 200x2, 2 x 100 W, 400 W mono, aktivt filter 7 400:- 4 995:- Street Wires 
Power 250x2, 2 x 125 W, aktivt filter 10 500:- 7 875:- Strömkabel 1/0GA, 50mm2, röd eller svart 290:-/m 140:-/m 
/ Strömkabel 4GA, 21 mm2, röd eller svart 121:-/m 60:-/m 
HUVUDENHETER: Strömkabel 8GA, 8 mm2, röd eller svart 50:-/m 25:-/m 
Tia der BR IR nn ee TT VT Kör . SSCETET - få Säkringshållare, kabelmontering, spoltät, 8GA 250:- 125:- 
Harman/Kardon CH 141 band/radio/ end. lågnivå 5 500: 3 300: Bignälkabel "Mystea". mad ”redmsote" kabel Ara 85:-/m 


Förutom ovanstående finns en mängd produkter för installation, montering etc. Märken som vi har produkter ifrån: Pyle, JBL, 
BRAX, Harman/Kardon, Rockford Fosgate, AutoSound 2000, Mundorf, Street Wires, Perfect Interface, Eminence, a/d/s/ m.fl. 


- Strömkablar - Kontaktdon - Signalkablar - Mattor 
- Högtalartyger - Galler - Filter/filterkomponenter - Dataprogram 
- Kåpor till steg/filter - Dämpmattor - Mätinstrument - Solenoider 


Vi byter in begagnat Vi modifierar och förbättrar Dina förstärkare Vi bygger Sveriges bästa passiva och aktiva filter :rVi kan optimera Din baslåda bättre 
än någon annan (Vi har bättre mätresurser än någon annan i Sverige) "Vi kan reparera Ditt trasiga slutsteg, oavsett fabrikat. 
Yr Vill Du vinna billjudtävlingar - vi hjälper Dig! 
Begär prislista - vi har mycket mer än ovanstående - vi faxar eller skickar per brev! 


ARD AB Box 3041 580 03 Linköping Internet: www.ard.se 
Order & information telefon: 013-14 65 50 FAX: 013-14 18 28 Service telefon: 013-31 28 00 (10.30 - 13.00) 


KONSTEN ATT "ka 
PLACERA = 
BASPORTEN RÄTT 


COFner 


AV STEPHAN WÄNQVIST 


Många läsare vill veta betydelsen av basportens placering. Tydligen 
förekommer flera mer eller mindre otroliga förklaringar till varför en 
baslåda låter bättre än andra. 

En ny variant är att basporten måste placeras intill baselementet för 
att undvika fasfel och andra hemskheter. Skitsnack! När det gäller ba- 
såtergivning är skillnaden stor mellan olika bilar, och man ger ofta 


För att bättre förstå det hela 
måste vi börja med att fråga 
oss vad ljud egentligen är. 
Det vi kallar ljud är ingenting 
annat än = lufttrycksförän- 
dringar kring vårt stationära 
lufttryck. Du vet säkert att 
man talar om högtryck när 
det är fint väder och lågtryck 
vid dåligt väder. Om detta 
stillastående lufttryck påver- 
kas så att tryckvariationerna 
varierar med 20 gånger per 
sekund till 20 000 gånger per 
sekund, kallar vi detta ljud. 
Med andra ord — vi jobbar 
med tryckvågor —- inget an- 
nat. Tryckvågor i gaser eller 
vätskor lyder under mycket 
väl beskrivna lagar. Dessa la- 
gar beskriver också vad som 
sker i bilen — oavsett vad alla 
”experter” inom = ljudbran- 
schen säger. Ju högre tryck 


desto högre ljud - det är vad 
det hela handlar om. 


För att åstadkomma dessa 
tryckvariationer finns det en 
mängd olika sätt - allt från 
den slutna lådan till mer eller 
mindre exotiska ”femtielfte 
ordningens bandpasslådor ”. 
Basreflexprincipen är en vari- 
ant på baslådor som har bli- 
vit mycket populär. Dess 
princip är att utnyttja den in- 
nestängda luftvolymen i lå- 
dan till att förstärka ljudtryck- 


et för de lägsta bastonerna. 
Detta görs genom att stämma 
av den innestängda luftvoly- 
men till en önskad frekvens. 
Tack vare detta får man ökad 
verkningsgrad (mer av den 
elektriska energin omvandlas 
till akustisk energi). Om man 
kontrollerar en basreflexlå- 
das ljudtryck som en funk- 
tion av frekvens, kommer föl- 
jande att inträffa: 


mer eller mindre fantastiska orsaker som 
anledning. Vi på BST vill bidra till att du 

och dina kompisar skall kunna njuta mer 
av basen i din bil. 


i & HA Å 
COMEer 
Som du ser av kurvorna 
faller ljudtrycket från själva 
elementet mycket tidigt och 
djupbasen kommer från ba- 
sporten. Summan av dessa 


ljudtryck är det som kommer 
ut i bilkupén. Observera att 


överlagrade tryckvariationer (20 - 20 000Hz) = ljud 


| 


alla högtalarbyggare världen 
runt och utnyttjas flitigt. Du 
hittar basreflexsystem i så 
gott som alla applikationer 
från bärbara Harlem-maski- 
ner till stora PA-riggar. 
Portplaceringen varierar, från 
samma baffel som basele- 
mentet till baksidan av högta- 
larlådan. Andra placerar por- 
ten under högtalaren. Detta 
kan man göra eftersom por- 
tens placering inte spelar nå- 
gon roll — i te- 
orin. 


Det vi kallar för ljud är överlagrade tryck- 
variationer på lufttrycket inom frekvens- 
ormrådet 20 till 20 000Hz, med en dyna- 
mik (tryckvariation) på cirka 130dB. 


ljudtrycket som alstras från 
porten ligger i motfas till lju- 
det från själva elementet. 
Anledningen är ju att portlju- 
det kommer från högtalarele- 
mentets baksida som alltid 
genererar ett ljudtryck som 
ligger 180 grader ur fas mot 
framsidan. Lite slarvigt kan vi 
säga att när ljudtrycket från 
baselementet är så gott som 
noll (vid avstämnings-fre- 
kvensen), har ljudtrycket från 
porten sitt maximum och står 
för hela bidraget av ljud. 
Ljudtrycket från basreflex- 
porten följer samma mönster 
som ljudet från en 4:e ord- 
ningens bandpasslåda. Lägg 
märke till att bidraget från 
elementet nu är försumbart. 
Detta fenomen är välkänt för 


HUT 
Hill 


HN I ERE LA 
| INERER SÅ SL EI På bdo RO I 
| HN KRKA I 
IH | | 
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Å lufttrycksökning 


lufttryck 


Nu till verklig- 
heten, bilen 
som ljudrum. 
Nu kan por- 
tens placering 
spela roll, 
men inte av 
någon =<”fas- 
fels-anled- 
ning”, utan 
helt enkelt be- 
roende på att 
porten sam- 
verkar med sin omgivning, 
precis som ett högtalarele- 
ment med sin speciella fre- 
kvensgång. Alla som byggt 
ljud i bil vet att man genom 
att flytta ett högtalarelement 
runt om i bilen, påverkar ljud- 
bilden - detsamma gäller för 
basporten. Samverkan (mot- 
verkan) med det omgivande 
rummet är svaret till varför 
det låter olika för olika port- 
placeringar — inget annat. 
Tryckvågor följer de fysika- 
liska lagarna om vågutbred- 
ning. De säger till exempel 
att vågutbredningshastighe- 
ten är konstant oavsett fre- 
kvens. Dessutom är alltid 
produkten av frekvens och 
tillhörande våglängd lika med 
vågutbredningshastigheten. 


väg(km) 


lufttrycksänkning. 


Detta kan skrivas som: 


C= fxv 


där C = 344 m/s = ljudets hastighet 
där f = ljudets frekvens och 


där v = ljudvågens längd 


Långa och 
rt 


. korta 
vaglangder 
En konsekvens av 
detta samband är 
att låga frekvenser 
har långa vågläng- 
der och höga toner 
har korta vågläng- 
der. När det gäller 
våglängder = finns 
det ett annat sam- 
band - nämligen 
att om våglängden 
är större än objek- 
tet som vågen mö- 
ter på sin väg, 
kommer vågen att 
gå runt objektet. 
Om våglängden är mindre än 
objektet som det träffar på, 
kommer tryckvågen att re- 
flekteras alternativt absorbe- 
ras. Detta är en av orsakerna 
till att man kan placera sub- 
woofern bak i bilen utan att 
man hör att basljudet kom- 
mer bakifrån (om du har 
byggt baslådan på rätt sätt). 
Du har säkert märkt att det är 
diskantljudet som försvinner 
först om det är mycket i vä- 
gen mellan dig och högtala- 
ren. När man pratar om fas- 
vinkeln inom ljud använder 
man sig av normen att en pe- 
riod (från en trycktopp till 
nästa är det) är lika med 360 
grader. En konsekvens av 
detta är exempelvis att vid 
40Hz är det hela 425 centime- 
ter mellan tryckmaxima och 
tryckminima. En ganska lång 


en våglängd 


Bilden ovan försöker askadligö- 
ra hur ljudtrycksvagen utbreder 
sig i luft. 


sträcka som så gott som ing- 
en basbyggare kommer att 
behöva ta hänsyn till. Nedan 
ser Du fallet för en 20Hz bas- 
ton. 


Mest bas! 

En gyllene regel 
för mesta bas är 
att placera port 
och högtalarele- 
ment så nära en 
begränsningsyta 
som möjligt. Det 
optimala fallet 
blir att släppa ut 
basporten i närhe- 
ten av ett hörn 
(=3 begränsningsy- 
tor). Näst bäst är 
1 närheten av där 


Frekvenskurva golv möter vägg 


SP (=2 be änsningsy- 
3 FER era BA. IR RN tor) och tedjen 
TN bäst är i närheten 
av golv eller vägg 
(=I begränsningsy- 
ta). Minst bas får 
Du om Du place- 
rar porten mitt ut 
i luften långt från 
någon begräns- 
ningsyta. 


GENESIS Zoo ga. the architecture 


the natural sound ED - / of perfection 


P-300X 


R.M.S. uteffekt 20 Hx - 20 kHz ; a - pp id CSS SE Innbyggda variabla 12 dB 

max 0,10 distorsion: , I "tale Butterworth-filter på alla kanaler. 
Kanal 1-4: WE NK K 1-2: Högpass 80 - 200 Hz, 

4 ohm nominellt 40 Watt . SCEN EA alternativt 2,4 - 6 kHz 

4 ohm typisk effekt 53 Watt yh K 3-4: Högpass 80 - 200 Hz 

2 ohm nominellt 60 Watt ÅN 35 

2 ohm typisk effekt 78 Watt fd samt lågpass 3 kHz - 40 kHz 


Bryggkoppling 4 ohm 120 Watt K 5:Högpass 14 - 40 Hz 
- samt lågpass 50 - 150 Hz 

Kanal 5: Annu en skapelse från Gordon Taylor och GENESIS an 

R.M.S. uteffekt vid 100 Hz har sett dagen ljus. 

pd ren P-300X är den hittils mest avancerade GENESIS-för- 

4 ohm nominell effekt 100 Watt E Vv ; 

2 ohm nominell effekt 200 Watt stärkaren. 4 stereokanaler och 1 baskanal ger till- 

1 ohm nominell effekt 300 Watt 3 a s 

Signal/brusförhållande bättre än 100 dB SAMMaNS nära 600 Watt vid fullt utnyttjande. 
Inbyggda variabla filter på alla kanaler ger många 

Ingångsnivå variabel 0,3 - 2 Volt olika kopplingsmöjligheter. 


Agent i Norge: > AND Å | Agent i Finland: Ce Sound 
IRS Svenska AB somna 


Box 13029, 402 51 Göteborg P.O. Box 177. N-1601 Fredrikstad Algotsvägen 1 Puh : 962-2243640 


64200 Närpes Fax: 962-2243641 
Tel 031-840060, Fax 031-844021 Tel 69 329 000. Fax 69 329 433 FOR Föga Fer 


SILSTEREOBORSEN 


Rockford Fosgate 250m Power slut- 
steg. Panasonic CD-spelare med 
RDS radio, löstagbar front och 
4x15W. Panasonic bilstereo 4x22W 
med löstagbar front. DLS 6,5 basar 
och diskanter samt delningsfilter. 
Infinity diskanter och 6,5 basar. 
Alpine 3-cd magasin (olika färger) 
175:-/st. Alpine 4560 stöldkassett 
inkl kablar, 250:-. Alpine front etui 
40:-. Allt detta söljes till mkt bra 
priser. Kvitton och originalkartonger 


finns. Tfn 031-84 58 27. 


Slutsteg JBL GTS 300, 3.200:-. EQ 
JBL GTE 422, 2.200:-. BRAX kon- 
ding 1.0, 2.200:-. JBL GTI 10”, 
1.700:- Tfn 031-28 73 23, 

070-565 43 71, Daniel. 


Bas 12” Pyle Pro WL12-160-4 Ohm 
värsting, 11 kg magnet, 3” talspole 
kolfiberförstärkt kon. Spelar härligt 
fast och djupt i 30 liter sluten låda 
inkl element, nypris över 3.000:-, ca 
1 år 1.900:-. Mellanbasar Infinity 
Kappa KCS-65 MB 6,5”, kon helt i 
kolfiber, låter mkt bra. Nypris ca 
2.000:-, använda ca 2 år 900:- 
Fredrik 040-47 58 44. 


Alpine 7980M, 3 skivor, fjärr, ny- 
pris 10.000:-, Nu 3.000:-. Hifonics 
Europa 4x30W, inbyggt deln. filter, 
2.000:-. Ev bytes till Soundstream 
Reference 500. Tfn 060-219 20, 
010-687 93 36, Tomas. 


Konding BRAX O,5F, 500:-. 
Slutsteg Caliber CA 200C 2x100W 
RMS (inkl deln filter) 2.000:-. 
Slutsteg 4x30W Clarion, 300:- Tfn 
070-634 25 46, 

0512-513 56. 


Två st Black Gold 10.4, 2.000:- för 
båda. Tfn 0511-577 27, Anders. 


Fynd! Hösgtalar kit. Soundstream 
SS511 nypris 5.900:- Nu end 1.900:- 

. Enkel-CD Pioneer DEH-M. 
980RDS, den har allt. 4<30W, fjärr, 
lös front, växlarstyrning, mm. Nypris 
8.500:-, Nu 3.200:-. 

Tin 031-12 03 27. 


Rockford Fosgate Symmetry, före- 
gångaren till R/F EPX, ljudprocessor 
innehållande; Försteg, 28-band EQ, 
delningsfilter mm. Nypris 70.000:-. 
Nu endast 15.000:- 

Tfn 0500-43 61 71. 


2 st Lanzar DMT-diskanter. 
Vätskekylda, knappt anv. Ev bytes 
mot Rockford Fosgate ND4 (diskan- 
ter). Tfn 0370-227 81. 


Clarions flaggskepp DRX917SR + 
EQH 5100, 6.500:-. MTX Thunder 
2160, 4.500:-. MTX Thunder 240, 
1.500:-. MTX Thunder Cast 12”, 
2.000:-. MTX Thunder Pro 8”, 800:- 
. Infinity Kappa 4”, 800:-/par. 
Konding 0,5F, 900:-. Köp allt så får 
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du kablarna på köpet!. Tfn 040-43 
43 71 eller 0707-88 14 34. 


2 st USD 15” med membranlåda. 
Nypris 6.000:-/st, Nu 6.000:- för bå- 
da två. Prutmån. Tfn 0708-12 75 33. 


Slutsteg I st DLS Genesis Q100, 4 
kanals, klass A, inbyggda filter. 
Aldrig anv. Nypris 5.495:- Nu 
3.500:- 2 st DELS Genesis DA 100 
klass A. Pris 3.000:-/st. 

Tfn 0278-181 89. 


Alpine 7817R, CD/radio, RDS, 
dubbel lågnivå, 4x30W, växlarstyr- 
ning. Pris 4.700:-. Harman Kardon 
CA-260, slutsteg med 2x60W och 
inbyggt delningsfilter, nytt! Pris 
2.200:- Zachry BX-112, 2 st 12” 
Subbasar, pris 1.200:-. 

Tfn 0322-386 98, Mattias. 


Legendariska enkel CD:n Alpine 
7909L: 5,35 V utnivå, högstbjudan- 
de. Slutsteg Alpine 3558 
Competition, Klass A 4x5W, 4x40 
SASCA W, högstbjudande. 
Equalizer Alpine 3401, äkta parame- 
trisk eq. 7-band, 1.900:-. Filter 
Phoenix Gold AX2040A, 2-vägsfil- 
ter 18 dB/oktav, 1.500:-. Henry 


« Lingesten, 0647 (Järpen)/6113 14. 


(18-23.00). 


1 st slutsteg V-12 vitlackad, 3.400:- 
. Equalizer CXA-5, 1.000:-. 
Dörrsidor ombyggda till 3-vägs sys- 
tem, passar till Volvo 740/760 och 
940. Pris 3.000:-. Mellanbasaar 6,5 
tum Canton, 1.000:- 

Tfn 0708-75 58 42. 


Slutsteg Hifonics Zeus serie 8. 
2x30W el 1x900W (4 ohm), 
2x450W (2 ohm). 1,5 år. Nypris 
12.500:-. Nu 6.000:-. 

Tfn 060-61 52 67. 


Panasonic CD CORDP700LEN, 
nyskick, 3.000:-. 2-vägs filter Lanzar 
Opti X2, 1.000:-. Ev sep, billigare 
vid snabb affär. Tommy, 0243-688 
98, 010-676 69 05. 


Slutsteg Rockford Fosgate Punch 
200 DSM 2x100W, pris 3.500:-. 
Tfn 010-690 70 11 Fredrik. 


Alpine bilstereo; Kassetteradio 
7385R, dolby B+C. CD-växlarstyr- 
ning 5953, CD-växlare 5952. 
Slutsteg 3544 + 3554, delningsfilter 
Nakamichi EC-200. 

Pris 9.500:- 

Tfn 070-761 46 88, 036-940 16. 


8 st Stroker 15D, 3.000:-/st. I st 
Denon enkel-CD DCT-950 RDS, 
fjärr, 3.800:-. I st Denon enkel-CD 
DCT-850 RDS, 2.900:-. I st 
Phoenix Bass-Cube, 1.250:-. 4 st 
Phoenix Gold MPS2500 Mk3 0,25 
ohm, 6.900:-/st. I st Phoenix Gold 
MS-2250!! 2-414W!, 9.900:-. 2 par 
Boston Pro 6,4, nya! 2.600: sfpar. lst 
215X Phoenis Gold EQ (15B) + 
delf, 2.600:-. 6 st 1,2F kondingar 


PowerFlow, 1.200:-/st. 6 st O,5F 
Kondingar PowerFlow, 600:-/st. 1 st 
Phoenix Gold PLD-1 linjeförst 8 
volt!, 900:-. I st Phoenix Gold MS- 
275 2-95W, 3.800:-. I st Phoenix 
Gold M-100 (ny) 2-160W, 4.400:-. 
Team Jämtland Crankers, 

Tord Jakobsson, 063-10 67 54, 
070-623 89 84. 


Rockford Fosgate power 650, 
6.995:- .DLS Q100X (nytt i kartong) 
3.500:-. Pioneer CD-växlare CDX 
P2000 ( Ny i kartong), 6.000:-, Nu 
3.500:-. DLS Ultimate U36 8ny i 
kartong) 5.500:-, Nu 3.700:-. 
Soundstream delningsfilter, 2-vägs, 
SVX-2 750:-. Säljes pga hastigt nytt 
projekt. Eft kl 19.00 031-706 99 96 
eller dag 0705-17 04 88, Marcus. 


CD-växlarpaket Sony XRU-800 
RDS och CDX-U404 ESP 10 skivors 
i fint skick, nypris 13.700:-, nu end 
7.000:-. Slutsteg Alpine 3555 
4x120W eller 2x200W, nyskick, ny- 
pris 5.995:-, nu 3.000:-. Coustic 
AMP260 Micro 2x50W + 1x135W, 
nyskick, nypris 2.395:-, nu 1.200:-. 
Designe Referenses DR-312E, 2 st, 
nypris 3.190:-, nu 1.600:-. Baslådor 
till Audi 100 Avant -90, snygga, 
stjäl ej utrymme, 19MM MDF med 
ovanstående basar, 2.600:-, utan 
1.200:-. Allt i kartong med original- 
kvitton. Tfn 016-35 51 80, mob 
0705-35 89 51 Janne B.VSA. 


JBL 1200 GTI med 4 mån garanti, 
2.500:-. Coustic Amp 360 1 år gam- 
malt, 1.500:-. 

Tfn 070-587 29 34 Anders. 


Hifonics slutsteg Zeus vit 600W, 
nytt 10.500, nu 5.900:-. Hifonics 
slutsteg Thor vit 250W, nytt 6.500:-, 
nu 3.900:-. Hifonics slutsteg Pluto 
vit 70W, nytt 3.000:-, nu 1.900:-. 
Hifonics del-filter Callisto vit 3/4 
väg subsonic filter bass EQ center 
kanal, nytt 4.750:-, nu 2.900:-. 
Hifonics Zeus basar 12” tål 300W, 
nytt 2.000:-/st, nu 2.500:-/par. 
Hifonics Paramitel EQ Plato 10 
band vit, nytt 2.800:-, nu 1.900:-. 
Hifonics Alantil 4” Kit med passiv 
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filter, nytt 3.000:-, nu 2.000:-. (Ger 
hifi ljud). OBS! (alla grejer som 
nytt). Visaton mellan Bass 6”, nytt 
1.700:-/par, mitt 900:-/par (VC 
160). Visaton diskant VC 25 nytt 
1.500:-, mit pris 600:-. Crystal Pre 
Amp nytt 3.500:-, mitt 1.900:-. 
Konding Lighting Capi Farad, nytt 
2.500:-, mitt pris 1.500:-. Halv Fard 
nytt 1.500:-, mitt 1.000:- (vita). 
Alpine 59595 nytt 13.000, mitt 
5.500:-. Alpine Display (lilla) 1203 
nytt 5.500:-, mitt 3.500:-. Ring dag- 
tid, fråga efter Magnus, Thomas. 

Kl 10-18.00. Tfn 0501-714 30. 
Kväll fråga efter Haq eft kl 20.00 
tfn 0501-184 95. 


Lanzar Opti 500, 5.500:-. Lanzar 
Opti 150, 2.200:-. Lanzar Opti 100, 
1.600:-. Lanzar Bas LP 102 st 
1.000:-/st. Lanzar Bas OA 8 2 st, 
450:-. Kondensator 1,0 Farad, 500:-. 
Dörrsidor för 8 tum till Volvo 740, 
1.500:-/par. Kickpaneler 5 tum + 1 
tum till Volvo 740, 800:-/par. 
Special baslåda till Volvo 745 för 2 
st 10 tums basar, 1.200:-. 

Tfn 070-511 63 95, Ove. 


Alpine 6066HD 6,5” mellanbas + 
diskant i vinylklädda dörrpaneler, 
som är vinklade mot lyssnaren, är nu 
till salu. Inköpspriset 2.900:- och 
byggkostnaden för dessa ca 2.000:- 
reduceras nu med en bra höstrabatt. 
Ditt pris blir nu endast 2.900:-. Har 
även den grymmaste nackknäckare 
man kan köpa för pengar, nämligen 
JBL GTI 15. Nypris bas 5.000:- Ditt 
pris 3.500:- (tillhörande låda medföl- 
jer). Pioneer GM-920 (2+55W). 
Ditt pris endast 900:-. Kvitto finns 
på allt och även kartonger. OBS! 
Priserna kan diskuteras. 

Tfn hem 08-532 506 58, 

mobil 070-561 34 02, Magnus. 


Clarion DRX 9175, 4.900:-. 
Infinity Beta Kit B1, B4, B8 med sep 
filter för Bl och B4, 4.500:- MTX 
280 steg, 2.200:-. Coustic XM3, 
900:-. JBL Decade 6x9, 1.800:-. 
Garanti kvar på deet mesta. 


Tfn 031-44 84 25. 
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Byggsatser, lösa element samt 
reservdelar. För HiFi, PA, 
Disco, Bil och Båt 


BESTÄLL GRATISKATALOG -97! 
100 SIDOR I FYRFÄRG 


RAN 


1 Öppet: Mån-Fre 11-18, Lör 11-15. 
S:t Eriksgatan 124. Box 23098 104 35 Stockholm 
Tel 08-33 51 51. Fax 08-32 37 70 
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Alpine CDM-7818R (8.000:-) Nu 
5.600:-. 6 mån gammalt, kvitto, ga- 
ranti. Rockford fosgate PWR-410 
(4.000:-). Nu 1.500:-. Phase Linear 
PL S800 (8” Bas för små lådor) 
(2.000:-). Nu 400:-. PWR-54 
(2.300:-) Nu 1.300:-. Garanti, kvit- 
to. JBL-diskanter Ti025 med filter 
(2.500:-) Nu 700:-. Säljes pga studi- 
er 018-51 16 71 eller 0226-553 55 
Fredrik. 


Marcom 55.52. Marcom fem tums 
kit med 1 1/2” diskant och delnings- 
filter. Nypris 1.200:-, ditt pris 650:-. 
Göran helger 0934-350 16. 


2 st 12” JBL GT basar, La Sound 
Subbasfilter, 1.400:-. 
Tfn 070-628 09 20. 


Pioneer ODR enkel CD inkl kablar, 
ny i kartong, pris 25.000:-. Ord pris 
35.000:-. Ring Micke, kl 08-18, 
011-18 25 70. 


Beg Demoställ och glaspelare för 
bilstereo/biltele. Tfn 021-41 50 60, 
Åke. 


Harman/Kardon TC-300 2x150W 
”Black” pris 3.500:-. DELS Genesis 
B40 2x20W pris 800:-. JBL GTI 


EXKLUSIV VALNÖTSPANEL 


(Hj 


VW GOLFII, PASSAT 

SAAB900, 9000 

AUDI 80/90 Pris: 

PONTIAC FIERO ; 
| fr 780:- 


VOLVO 240, 440, 740, 940, 850 
Dörrsats 4del Volvo 740. 

Elegant valnötsimitation 

enkel montering full returrätt. Fraktfritt! 


HANDSFREE Enkel att montera 


Ericsson GH 337 Levereras Komplett med bil 

Nokia 2110 specifik hållare och ytteranten, 
okla för glas eller takmontage. 

Nu 1995:- Vid beställning ange bilmodell 

och årsmodell. 


M. E. RA TILLBEHÖR 
RING NU! Order dygnet runt 
Tel:0708-186 146 Fax: 0708-186 147 


Annonsen skall innföras under 
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Det kostar bara 20 kronor att annonsera i BST-Börsen. Skriv ner din be- 
ställning på kupongen, eller på separat papper och bifoga en 
20-kronorssedel. Skicka kuvertet till: 
BilstereoTidningen, Box 230 84, 10435 Stockholm. 
Märk kuvertet ”BST-Börsen”. 

Skriv så kort som möjligt, gärna på maskin. Glöm inte vilken rubrik annon- 
sen ska placeras under. Sätt pris på det du vill sälja; det ger bättre resultat. 


JEPP: Självklart att jag vill annonsera i BST-Börsen. Bifogar en 20-kronorssedel. 


CJ Till salu 
NA ra oe ett reise dR ÅN 


1500, pris 2.200:-. DELS R4 4” och 
1” med filter pris 500:-. 1 farads 
kondensator System One pris 700:-. 
Div block, säkringshållare mm. Alla 
prylarna är nästan i nyskick. 

Tfn 070-586 40 16 Magnus. efter 
16.00. 


Sony CDX-U8000 RDS, fjärr, dubbla 
lågnivå, diversity system (dubbel 
antenningång), Walkman ingång, 
multi CD-växlarstyrning med titel- 
minne. Löstagbar front, som ny, 
3500:-. Laservarnare, nypris 1500:- nu 
800:-. Baslåda 2x40 liter, dämpad, till 
2st 12”, passar Ascona C och andra, 
pris ca 400:-. Kan ta delningsfilter el- 
ler eq. i inbyte, typ PG, Coustic 

Tfn 031-829011(e. 18.00). 


Denon slutsteg köpes. DCA 400, 
DCA 500, DCA 600, DCA 800. 

Allt av intresse vid bra pris. 

Tfn 070-562 88 85, 0456-288 85, 
Fredrik. 


Nokia 2110, Sony CM-DX 1000 
eller Ericsson GH 337, 388 utan ab. 
Gärna nya i kartong och ett bra pris. 


Tfn 070-622 85 89. 


RF Punch 60x2 eller 100x2, ev 200x2 
till rätt pris. Delningsfilter RF Punch 
X-Card, 2X eller 3X eller Altec 
Lansing ALS 1 i bra skick. JBL GTI 8” 
eller JBL GTI 10” bashögtalare. 
Kitsystem 2 eller 3-delat, DLS 
Ultimate, Canton RS, Infinity Beta, 
MB-Quart. Tfn. 0322-386 98, Mattias. 


2 Framdörrsidor till SAAB 900 (5- 
dörr) 1988, för 1, 2 eller 3 sexor per 
sida eller modifierbar. Får vara ful 
men måste vara musikalisk. Henry 
Lingesten, 0647 (Järpen)-61 13 14 
(18-23.00). 


Dörrsidor SAAB 9000 i grå färg. 
Med eller utan element. Tfn 070- 
553 40 22, 0416-199 11. 


[UKöpes LU Bytes 
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i 
YClarion DRX 8175RDS 4695:- : 
l V Infinity 60CS Kappa 2795:- i 
i / JBL GTQ 400 4095:- i 
v JBL GTS 600 5695:- 
i / JBL GTI 1200.4 2495:- i 
i v Phoenix Gold M25 2795:- å 
v Phoenix Gold M50 3695:- 
i VPioneer CDX-P610 2895:- i 
i v Rockford Fosgate Punch 40x2 2495:- ö 
v Rockford Fosgate Punch 60x2 3495:- 
I v Rockford Fosgate Punch 100x2 4795:- I 
i SONY CDX-81 3695:- å 
b VY Soundstream Reference 10008 6795:- i 
vV Soundstream Reference 500S 4195:- 
I V/ Soundstream Reference 300SX - ny modell! 3795:- | 
; V Soundstream SPL 12 2295:- i 
i och mycket. mycket mer! Ring NU för prisuppgifter! || 
! Beställ gratis prislista med 600 produkter eller ring in din beställning direkt! Alla | 
| priser är inklusive moms och skickas fraktfritt mot postförskott. Inga expeditions- b 
i avgifter, endast 25:- i postförskottsavgift tillkommer. 12 månaders garanti. Telefon- i 
tider alla dagar i veckan! Börja handla bil-hifi på ett smartare, billigare och enk- 
I lare sätt! i 
eo 
Telefon: 042-128872 (9-20, alla dagar 
| Mobil: 0708-953189 Nta runt, jon FB Audio | 
E-mail: bo.palsson(Qjanus.swipnet.se 
i Internet: Hr nina sä UR oe n System S | 
Postadress: AudioSystems, att: Bo Pålsson 
i Ehrensvärdsgatan 8, 254 33 HELSINGBORG din personhga ljudfirma! | 
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PRESSTOPP!PRESSTOPP!PRESSTOPP! 


Svenska framgångar i EM 


I sista sekund lyckades vi få med de svenska resultaten från 
Europa-finalen i Birmingham. SASCA representerades av 17 
bilar, och totalt placerade vi oss på andra plats i nationsligan 
med 17 poäng, endast slagna av värdlandet England. 

Lars Karlson i Expertklassen blev ”Best Car of Show”. Lars fick 
även högsta totalpoäng med styva 307 av 390 möjliga. 
”Swippe” Westman var inte mycket sämre med sina 306, hela 
35 poängs marginal till tvåan. 


Placeringar i klassordning: 


Anders Karlsson, Novis 300 

Christer Ericsson, Amatör 150 

Joakim Vestman, Amatör 300 

Jarkko Kuismin, Amatör 600 

Stieven Ahl, Amatör 600 

David Grahn, Amatör 600+ 

Fredrich Bates, Proffs 150 

Per-Arne Lindqvist, Proffs 150 

Stefan Jonsson, Proffs 300 

Thomas ”Swippe” Westman, Proffs 600 

Thomas Jerninger, Proffs 600 

Jonas Söderstjerna, Proffs 600+ 

PM Shopen, Proffs 600+ 

Lars Karlson, Expert 

Andreas Berntsson, SPL Amatör 600, 152,6 dB 

Mikko Kiiskilä, SPL Proffs 600, 154,5 dB 

Jämtland Crankers, SPL Proffs 600, 155,9 dB 
Världsrekord i i klassen enligt huvuddomare Kim Jaffe, men i 
skrivande stund ännu inte officiellt verifierat av IASCA. 
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| Marknadens monster-basar går en hård match. Just 
i nu undrar vi vilken bil som håller bäst för det här tes- 
| = led 3 ; i 
| EEE SE RA EE ER än PR ne se ann 
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| Hansi Danroth bjuder på ett uttömmande reporta- 
i ge från SASCA-finalen och Magnus Fredholm 
rapporterar från IASCA-finalen i Birmingham. 


| 
| 
| DESS UTOM Tester av huvudenheter är alltid spännande läsning. 


| Vi följer upp testet i nummer 4 med ännu fler och bil- 


| Speakers corner liga RDS-spelare. Priser runt 3.500 kronor. 
Fråga BST 
Nyheter och skvaller 


ST00OR bild - billigast i Hi-Fi Klubben! 


Ny stor katalog ute nu! 
- massor av nyheter: 


» Phoenix Gold med upp till 70Z lägre priser 
» Siemens och Planar Vision Storbilds-TV. 
» Sveriges bästa Hifi-/Surroundsortiment. 
» Två års garanti på allt! 


Kom in och hämta nya katalogen! 
Den är gratis! 


<< — Endast 18,5 CM! —===M 


FSEIET STEINERS TIN STINA TEESTS NPA rST REISE AES TR AST ” få NR ARR RNE 
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Sveriges billigaste Bil-CD med RDS! 


AR SPERSEERESROES ESR « 
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Phoenix Gold i Hi-Fi Klubben! 
Klubbpris - upp till 40 billigare elektronik och upp till 70Z billigare tillbehör, tack vare vår direktimport! 


Förr: Nu: 
Prisexempel: Phoenix PDB-233 ...... 410:- 295:- 
Phoenix MBBXZ ....... 795:- 249:- 
Phoenix CSI-10 ........ 350:- 195:- 
Phoenix CSI-F0 .......... 519:- 295:- 
Förr: 


Prisexempel: Phoenix M-23 .......... 3.995:- 
Phoenix M-30 .......... 4.995:- 2.995:- 
Phoenix M-44 .......... 6.995:- 5495:- 
Phoenix M-100 .......... 6.995:- 5495:- 


'ANMÄLNINGSKUPONG 


Jag vill bli medlem i Hi-Fi Klubben och få katalogen hemskickad. 
GRATIS utan förpliktelser! 


Här kan du hämta senaste katalogen: 


Borlänge: Jan Ers Gatan 1, Tjärna Centrum tel. 0243-211446 Gävle: S:a Kungsgatan 19 tel. 026-653770 
Göteborg: Skånegatan 25 tel. 031-811222 Helsingborg: Hälsovägen 35 tel. 042-137660 


Postorder och medlemsansökningar i Hi-Fi Klubben tel. 031-200040 fax. 031-200049 [Re 28 RIOrnorg tak 081-200049- TRN-USI-S000S0 
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fr ; Namn: | 
Jönköping: Skolgatan 15 tel.036-162546 Karlstad: Attkantsgatan 11 tel. 054-211459 - | 
Kristianstad: Nya Boulevarden 10 tel. 044-218920 Linköping: S:t Larsgatan 11 tel. 013-106010 ] Ad ress: | 
Luleå: Storgatan 15 tel. 0920-10250 Lund: St. Gråbrödersgatan 17A tel. 046-147818 i 3 | 
Malmö: V:a Skrävlingevägen 4 (vid IKEA) tel. 040-494350 Regementsgatan 12 tel. 040-974840 1 Post a dd ress: 1 
Norrköping: Repslagaregatan 25-27 tel. 011-120212 Stockholm: Birger Jarlsgatan 78 tel 246600, i E | 
Drottninggatan 90B tel. 08-7230804 Fleminggatan 89 tel. 08-6507946, | Telefon: | 
Sundsvall: Nybrogatan 17tel. 060-158377 Umeå: Norrlandsgatan 18 tel. 090-125314 | | 
Uppsala: Kungsgatan 113 tel. 018-122565 Västerås: Gjutjärnsgatan 2 tel. 021-302245 I Hi-Fi Klubben i 
Växjö: Smedjegatan 4 tel. 0470-15947 Orebro: Trädgårdsgatan 5 tel. 019-133343 | Box 5116 | 
| 
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POSTTIDNING B 
Bilstereotidningen, Box 23084, 104 35 Stockholm 
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DDB Needham CPH 


- Hey, have you heard that drivers no longer have to fiddle 
"with their car stereo while driving 170 mph. Sony has invented 
a new joystick that keeps the driver's eyes on the road. 


- Allriiiight! PLAY IT SAFE. PLAY IT ON A SONY. 


